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マニュアルの種類と®い方 

Multiwriter 1250は高性能 CPU を搭載し、1分間に最大約8枚の高速な巧刷を巧能にしたプリンターです。 
また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用していただける巧刷統合管理ソフトウェア 
rPrintAgent」 を採用しています。このソフトウェアの機能により、プリンターの状態や印刷の進行状況を 
確認したり、各種設ををコンピュータ側から行うことができます。 

Multiwriter 1250には3種類のマニュアルと CD-ROM が添付されています(枠内が本書です）。 



MultiWriter 1250セットアップマニュアル 

〜箱を開けてから E 日刷するまで〜 

初ム者にもわかりやすいようじ、羊ャラクターとともにとりあえず文書を試 
し印刷するところまでの手順を記載しています。 

初ム者、上級者にかかわらず、本プリンターを開けたら、まずこの本を読ん 
でセツトアップを行ってください。 


[主な目次] 

STEP 1安全にお使いいただくために 
STEP 2プリンターを設置します 
STEP 3ソフトウェアをインストールします 
STEP 4データを巧刷してみましょう 



MultiWriter 1250ユーザーズマニュアル 


'より進んだ使いち- 


本書です。セットアップマニュアルを読み終わったら、こちらをお読みくだ 
さい。 

本プリンターについて操作の基本から、さらに進んだ使い方までを記載して 
います。また、カートリッジの交換方法などの保守のしかた、故障かなと 
思ったときの対処方法、その他詳細な技術情報などち合わせて記載されてい 
ます。 

[主な目次] 

操作の基本 
さらに進んだ使い方 
日常の保守 

故障かな？と思ったら 

オプション 

付録 



MultiWriter 1250操作パネルクイックリファレンス 

操作パネルのランプの意□ホや スイ、 ソチの使い方などを記載した 
3つ巧りの印刷物です。 

操作パネルのことですぐに調べたいときに役立ちます。 



プリンターソフトウエア CD-ROM 



[MANUAL] フォルダーという 「Adobe Acrobat Reader」 を使って閲覧でき 
るマニュアルがあります。 

下記の内容が含まれています。 

• メモリースイ、ソチの詳細 

—メモリースイ、ソチ設をモード 
-メモリースイ、ソチの内容 


• 技術情報 

-使用できるコンピューターとプリンターケーブル 
一巧刷範囲 
- NPDL の初期状態 
-インターフェース 
-制御コードー覧 
-機能拡張制御コード 
-文字の種類 

-テスト印刷のプリント結果 
-文字コード表 
— PrintAgent 通知一覧 
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ユーザーズマニユアルの概要 

本マニュアルでは Multiwriter 1250の持っている機能を使いこなせるようじ詳しく説明しています。 
プリンターのセットアップや、普通に印刷するにはセットアップマニュアルをご覧ください。 

初めてネットワークプリンターを使う方のために r ネットワークの基礎知識」という章をたてて、ネット 
ワークについて簡単に説明しています。必要に応じてお読みください。 

また付録にはプリンターソフトウエアのウィンドウクイックリファレンスがあります。画面の簡単な説明 
が載っています。 


操作の基本 

操作 パネルじついて や、いろいろな用紙のセツト方法など、基本的な操作に関する情報を記載してい 
ます。 


より進んだ使い方 

Multiwriter 1250がもついろいろな機能、便利な印刷方まや PrintAgent の使い方など MultiWriter 1250 
を使いこなすための情報を実際の画面を例に取ってわかりやすく説明しています。 

日常の保守 

トナーカートリッジや、ドラムカートリッジの交換方法とプリンターの清掃方法を説明しています。 

故障かな？と思ったときは 

プリンターが思うように動作しなかったり、印刷の状態が良くなかったりしたときは修理に化される 
前にまずこの章をお読みください。 

オプション 

Multiwriter 1250で使用できるオプションの紹介と取りがけ、取り外しなどを説明しています。 

付録 

プリンターソフトウェアのウィンドウクイックリファレンス、プリンターの仕様、用紙の規格などに 
関する情報を記載しています。 

なお、巻末には用語解説と索引がありますので必要に応じて活用してください。 
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プリンターソフトウェア CD-ROM について 

Multiwriter 1250に添付のプリンターソフトウェア CD-ROM は、 Windows 98/95 、Windows NT 40. 
Winsdows NT 3.5 K Windows 3.1 のコンピューター環境に対し、次のようなソフトウェアを提供してい 
ます。 


フオルダー 

内 容 

ルート 

「 MWSETUP . EXE 」 はメニュープ□グラムです。 

MW 1250 

MultiWriter に己日用のプ U ンターソフトウェアです。 MultiWriter に己日で印刷するために 
必要なファイルび入っています。画面上のダイア□グボックスに従うことにより個々の環境に 
合わせた必要なファイルび自動的にインス I -ールされます。 

PAREPRN 

PrintAgent U プ U ントです。 

このソフトウェアをインス!-ールすることにより、再印刷の設定をわかりやすい画面で、印刷 
ジョブの選択や部数指定などを簡単に設定でさ、印刷び行えます。 

MW 26 己0 

MultiWriter 26己日用のプ U ンターソフトウェアです。 

MW 2650 E 

MultiWriter 26己日 E 用のプ U ンターソフトウェアです。 

MW 22 己0 

MultiWriter 22己日用のプ U ンターソフトウェアです。 

MW 20 己0 

MultiWriter 2日日日用のプ U ンターソフトウェアです。 

MANUAL 

メモ U —スイッチ設定モードで変更するプ U ンタの設定内容など技術情報とプ U ンタ管理ユー 
ティ U ティの使いちを納めたマニュアルです。フォルダー内の 「Adobe Acrobat Reader 」 

を使って閲覽します。詳細については本ディレクト U - 内の Readme をご覧ください。 

BARCODE 

NEC TrueType バー〕ードフオントと NEC TrueType バー〕ードフオントユーティ U ティで 
す。このソフトウェアをインス I -ールすることにより Windows 環境でバーコードフォント 
(已種類）の印刷をすることびでさます。 

1 Industrial 2 of 已（モジュール比2.2、 3.0) 

2 NW -7 (モジュール比2.2、 3.0) 

3 C 0 DE 39 (モジュール比2.2、 3.0) 

4 JAN 

已カスタマーパ'-コード（郵便バーコード） 

詳細については本ディレクト|」一内の Readme をご覧ください。 

FONTS 

NEC FontAvenue True Type フォント3書体 

FORMPRN 

帳票ェディタ、「帳楽」のお試し版です。 

詳細については本ディレクト|」一内の Readme をご覧ください。 

MW 2200 X 2 

MultiWriter 22日日 X 2 用のプ U ンターソフトウェアです。 

MW 2200 XE 

MultiWriter 22日日 XE 用のプ U ンターソフトウェアです。 

MW 2000 X 2 

MultiWriter 2日日日 X 2 用のプ U ンターソフトウェアです。 

MW ] 40 OX 

MultiWriter ] 4日日 X 用のプ U ンターソフトウェアです。 

FDCONV 

CD - R 日 M に納められたプ U ンターソフトウェアを3.己インチフ□ッピーディスクにコピーする 
ツールです。詳細については本ディレクト|」一内の Readme をご覽ください。 

MultiWriter 2200 X 2. 22日日 XE 、2000 X 2. 1 400 X . 26已日、26已日 E 、 22己日プ U ン 
タソーフトウェアに対応しています。 

MultiWriter 12日日プ U ンターソウフトウェアのフ□ッピーディスクへの〕ピーについては、 
ユーヴーズマニュアルの94ぺージ「インス!ル媒体の作成」をご覧ください。 


この CD - ROM は ISO 9660フォーマツトにしたがって作成されています。 Macintosh でこの CD - ROM を見 
るためには、に09660機能拡張ファイルが必要です。詳しくは Macintosh 本体または OS のマニュアルを 
ご覧 < ださい。 
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プリンターソフトウエアをフロッピーディスクで必要な場を 

通常プリンターソフトウエアのインストールは添がの CD-ROM により行いますが、フ□、ソピーディスクを 
使ってインストールしたい場合は、いったん CD-ROM に入っているプリンターソフトウエアをフ□、ソピー 
ディスクにコピーしてからインストールします。フ□、ソピーディスク作成の手順については「インストール 
媒体の作成」 (94 ページ)をご覧ください。 

もし rCD-ROM ドライブを持っていない」等でフ□、ソピーディスクにコピーできない場合は、必要事項を下 
記宛先まで FAX または電話でご連絡ください。ご希望のフ□、ソピーディスクをお送りします。 


必要事項 

①プリンター品を 
③プリンターの製造番号 

③ フ □、ソピー ディスクタイプ 

④ ご住所 
⑥ご巧を 
⑥ご連絡先 


Multiwriter 1250 

保証書をご覧ください。 9 巧の英数字です。 

1.44 MB タイプ*1、または 3.5 インチの 1.2 MB タイプが 


昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務先 
かも明記してください。 


*1 PC 98- NX シリーズを含む旧 M PC / AT 100%互換機 ( D 0 S / V 対応機) 
*2 PC - 9800シリーズ用 


連絡先 

NEC カスタマサービス（株）サプライ品販売促進部 
TEL : 044 -813-2400 
FAX : 044 -813-26 10 


本文やで使用の記号の意が 

この ユーザーズマニュアルでは、 本文中で次の 3 種類の記号を使っています。それぞれ次のようにを義 
されています。 


言己号 

内 容 

ぶ 霞 

このを意事項および指示を守らないと、プ U ンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害 
び発生するおそれびあることを示しています。 

ェック 

このを意事項および指示を守らないと、プ U ンターび正しく動作しない可能性びあることを示していま 
す。 

綺:ント 

プ U ンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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本章では操作パネルやいろいろな用紙のセット方法などプリンターの操作の基本的なことじついて説明し 
ています。 


操作の基本 





の 



操 





操作パネルについて 


操作パネルはユーザーがプリンターの設定を行うためのものです。 

ここでは主に、操作パネル上の r ランプ」の表示の意□ホと、「スイ、ソチ」の使い方について説明します。 
メモリースイ、ソチ設定!モードじ関しては75〜90ぺージをご覧ください。 

Multiwriter 1250には、「操作パネルクイックリファレンスカード」が添付されています。 
プリンターのそばに置いて、ランプ表示の意□末が分かるようにしておくことをお勤めします。 


ランプ 



操作パネル 


2 































ランプ 


ぶド 


ランドランプ(緑） 


点な 

消な 


ランドスケープで印刷します。 
ポートレートで巧刷します。 





i L 



ポートレート 


K K 

I —^ I ^ I 


ポートレー h 
ポートレート 


よ^ 

K Ih K Ih K 


ポートレー h 


AAA 


ポートレート 


ih ih ih 


ポートレー h 



テも 


〇 C 


メモリスイッチ 


データランプ(禮） 


点な 

点滅 

消な 


プリンター内に印刷データが残っています。 
プリンターが印刷データを受信中です。 

• プリンター内にデータが残っていません。 

• プリンターはデータを受信中ではありません。 


メモリスイッチランプ(擋） 


点滅 


消灯 


メモリスイ、ソチ設定モードに入りました。 

をスイ、ソチのパラメーターを ON / OFF して設をを変更することができ 
ます。 

メモリスイ、ソチ設定モードについては75〜90ページをご覧ください。 
通常動作中です。 


Multiwriter 1250には全部で9個のランプがあります。それぞれ、点灯、点滅 （1 秒おき）、早い点滅 （1/4 
秒おき）、消なの4通りで表示されます。 


ランプの表示は点な二 


、点滅= 


早い点滅 


で表します。 



巧刷巧ランプ(緑） 


点灯 


消な 


プリンターがセレクト状態（巧刷データを受信できる状態）になってい 
ます。 

プリンターがディセレクト状態（巧刷データを受信できない状態）に 
なっています。 



アラーム ランプ(赤） 

点な 指定された用紙がありません。 

早い点滅 その他のアラームが発生しています。 

データ、ランド、手差しランプが同時に点滅してアラーム内容を示し 
ます。アラームの内容については188ページをご覧ください。 



手差し/ホッパランプ(緑） 


点な 

点滅 

消な 


手差しトレーから用紙が給紙されます。 

増設ホッパーから用紙が給紙されます。オプションの増設ホッパー装 
着時のみ有効です。 

ホッパーから用紙が給紙されます。 


用紙セット方向 


操作の基本 
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A4 〇 
A3 
B5 〇 
B4 
A5 〇 
帳票 
ハカ、'キ〇 

LT 


用紙ランプ(緑） 

4つのランプ組み合わせにより、現在選ばれている用紙または縮小率を表示します。 

用紙サイズの表示 

選択されている給紙方法によって違います。 

ホ 、ソ パー給紙選択(ホ 、ソ パランプ消な)時 

[印刷可スイッチを押して、ディセレクト状態にしてから、[ホ、ソパ/手差し]スイ、ソチを 
押すと用紙サイズが次のように変わります。 

[ A 4] づ [ B 5] づ [ A 5] づ[はがき]づ[往復はがき]づ[レター]づ樹筒]づ [ A が] 
づ（繰り返し） 

* 増設ホッパーを取り付けているときのみ。 


増設 ホッパー 
(オプション）を 
取り付けているとき 
のみ。 


手 ホ;^ 一 点减 

増設ホッパ 


キ 


030^0^ 

4 5 5 

aba 


〇 ^ 


キ 

"5 〇 3 〇 S 陽 O W 

賓 A B A r 

往 ハ 


5 0^0^00 


< 455 
ABA 


帳 


〇け 


T 


030^0^ 

4 5 5 

aba 


〇け 
が 


肪 


0^0^00 


帳 


〇け 


筒〇 3 〇 ^ 〇願ぷ^ " 
封 M S 3 ^ 




〇 3 〇 ^ 〇票 


帳 


〇 ^ 




0^0^00 


帳〇 1:; 
が 
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• 手差しトレー給紙選択(ホ、ソパランプ点な)時 

陆刷巧]スイ、ソチを押して、ディセレクト状態にしてから、[シフト]スイ、ソチを押しな 
がら、[ホ、ソパ/手差し]スイッチを押すと用紙サイズが次のように変わります。 

[ A 4] づ[目 5 ] づ [ A 5] づ[レター]づ樹筒]づ(繰り返し） 


|— A4 — I 

A 4 〇 
A 3 
B 5 〇 
B 4 
A 5 〇 
帳票 
ハカ、’キ〇 

LT 


~ B 曰 ~ 

A 4 〇 
A 3 
B 5 〇 
B 4 
A 5 〇 
帳票 
ハカ、'キ〇 

LT 


~ A 曰一! 

A 4 〇 
A 3 
B 5 〇 
B 4 
A 5 〇 
帳票 
ハカ、’ キ〇 

LT 



の 

基 

本 



— お 11 司一 


— L 1 —— 

A 4 〇 


A 4 〇 

A 3 


A 3 

B 5 〇 


B 5 〇 

B 4 

夺 

B 4 

A 5 〇 


A 5 〇 

帳票 


帳票 

ハグが 


ハカ、’ キ〇 

LT 


LT 
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縮小率の表示 


[シフト]スイ、ソチを押しながら、[巧刷方向]スイ、ソチを押すたびに縮小率が次のように 
変わります。 

選択されている用紙サイズによって、設定できる縮ル率が違います。 

A 4 サイズが選択されているとき 

[標準 ( A 4)] づ [ A 3 一 A 4] づ旧4一 A 4] づ[帳票一 A 4] づ [ A 4 X 2- A 4] 

づ 旧5一 A 4] う（繰り返し） 


「 A 4 一 A 3 -n 


- B 4 一 A 4 - 


「 帳票 一 A 4 ] 



A4、*/ 


A4 朱 

A3 


A3 


A3 

B5 〇 


B5 〇 


B5 〇 

B4 

卡 

B4 

卡 

B4 

A5 〇 


A5 〇 


A5 〇 

帳票 


帳票 


帳票 

ハカ。 キ〇 


ハカ。 キ〇 


ハカ。 キ〇 

LT 


LT 


LT 


「 B 己一 A 4 -n 


rA 4 x 2- A 4 i 

A4J§f 



A3^ 


A3 

B5 乂 


B5 〇 

B4 

夺 

B4 

A5 〇 


A5 〇 

帳票 


帳票 

ハカ。 キ〇 


ハグキ〇 

LT 


LT 


目5サイズが選択されているとき 

[標準旧5)]づ旧4一目 5] づ [ A 4 一目51づ旧 5 X 2 一目引づ(繰り返し) 


r 己4-►己己 -n 


r A4 -己己 -1 

A4 〇 


A4 〇 

A3 


A3 

B5 0 


B5 夷 

B4 


B4 

A5 〇 


A5 〇 

帳票 


帳票 

ハグキ〇 


ハグキ〇 

LT 


LT 



「 

已 

卜0 3 著 〇賴〇 " 

作3 S S 八 

已 ハ 

B 

r 




























プリンターの操作パネルには 6 個のスイ、ソチがあり、それぞれのスイ、ソチは2つまたは3つの機能を持って 
います。 



スイッチのモード 

卸刷可スイ、ソチを押し、ディセレクト状態(印刷巧ランプが消灯してい 
る状態）じなって初めて機能します（[ストップ]スイッチを除く）。 
[メニュー]スイ、ソチを押してメニューモードに入ると働く機能です。 
[シフト]スイ、ソチを押しながら押すと働く機能です。 

チェック- 

• アラームランプび点滅している間はどのスイッチも機能しません。アラームの詳細については「アラーム 
表示び出ているときは」 （188 ぺージ)をご覧ください。 

• アプ U ケーシヨンによっては、スイッチによる設定をアプ U ケーシヨン側で行えるものをあります。 
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通常のスイッチ機能 一 

メニューモード時のスイッチ機能一 
シフト時のスイッチ機能一 


操作の基本 



































通常のスイッチ機能 



[ストップ]スイッチ 

このスイ、ソチはプリンターの電源が ON の間、常に機能します。 


データの受信と印刷を停止し、ディセレクト状態にします。 


印刷中じこのスイ、ソチを押すと、巧刷中の用紙を排化した後、一時的に印刷を停止します。 
受信済みのデータは、プリンター内に残ったままじなります。 

印刷を再開するときは、陆刷巧]スイッチを押します。 



ホッハ °/手差し 


[ホッパ/手差し]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、データランプ、アラームランプ、メモリースイッチランプが 
消なしているとき、オプションの増設ホッパーを装着しているときに機能します。 


ホッパーランプ消 W (ホッパー給紙選択)時 

ホッパーから給紙される用紙サイズをまをします。ランプの表示を見ながら選んでください 
(4 ページ参照)。 

ホッパーランプ点 W (手差しトレー給紙選択)時 

ホ、ソノ 一給紙に切り替えます。 

[印刷方向]スイッチ 



印刷方向 このスイ、ソチは印刷巧ランプ、データランプ、アラームランプ、メモリースイ、ソチランプが 
-消なしているときに機能します。 

E 口刷方向をポートレートまたはランドスケープに選択します。 

このスイ、ソチを押すごとに、ポートレートとランドスケープを交互に切り替えます。 

このときランドランプが押すたびじ消な/点なします。（ランドスケープを選択したときは点 
灯、ポートレートを選択したときは消灯） 

縦長にした内容を印刷するときはポートレートを、横長にした内容を巧刷するときはランド 
スケープを指をします。 



[テスト]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、データランプ、アラームランプ、メモリースイ、ソチランプが 
消なしているときに機能します。 


テスト印刷を開始する。 

テス ト印刷の内容は MSW 5-1 の設をによって、 ステータス 印刷にするか16進ダンプ印刷に 
するか切り替えることができます。 

16進ダンプ印刷を選択した場合は[リセ、ソト]スイッチを押して、印刷を終了してくださ 
い。 
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[メモリスイ ッチ] 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、データランプ、アラームランプ、メモリースイッチランプが 
消なしているときに機能します。 

メモリースイッチ設定モードに入ります。 

このスイ、ソチを押すと、メモリースイ、ソチ設定モードに入り、メモリスイ、ソチランプが 
点滅します。 

メモリースイ、ソチの詳細じついては75〜90ページをご覧ください。 

[巧刷巧]スイッチ 

このスイッチはプリンターが初期設を中およびテスト印刷中じ(外に機能します。 

データを受信できる状態にする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態(セレクト状態、印刷巧ランプ緑点な）と受信 
できない状態（ディセレクト状態、印刷巧ランプ消灯）に交互に切り替えます。 


メモリースイッチ設定モード時のスイッチ機能 

[メモリースイッチ] 

メモリースイッチ （ MSW ) を切り替えます。 

メモリースイッチ設定モード時（メモリスイッチランプ点灯時）にこのスイッチを押すごと 
じ、 MSW を切り替えます。詳しくは75〜90ページをご覧ください。 

[1 ]〜[4]スイッチ 

MSW の各ビットの ON / OFF を切り替えます。 

MSW のをパラメーターの ON / OFF を切り替えてプリンターの設定を変更します。 

このときそれぞれの横のランプが点な/点滅します。詳しくは75〜90ページをご覧くださ 
い。 


メモリスイッ夢 



〇 

(LI.lI) 



メモリスイッ营 


操作の基本 
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シフト時のスイッチ機能 


シフト 



ホッハ°/手差し 


縮小 



排出 



リセット 

〇 
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[シフト]スイッチ 

シフト機能を使いたいときはこのスイ、ソチを押したままにします。 

[ホッパ/手差し]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、データランプ、アラームランプ、メモリースイ、ソチランプが 
消灯している時に機能します。 

ホッパーランプ消 W (ホッパー給紙選択)時 

[シフト]スイ、ソチを押しながら、このスイ、ソチを押すと、手差しトレー給紙に切り替えま 
す。 


ホッパーランプ点 W (手差しトレー給紙選択)時 

[シフト]スイッチを押しながら、このスイッチを押すと手差しトレーから給紙される用紙サ 
イズをミ夫定します。ランプの表示を見ながら行ってください (5 ページ参照)。 

[縮小]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、データランプ、アラームランプ、メモリースイ、ソチランプが 
消なしている時に機能します。 

拡大-縮ル率をミタ定します。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチを押すと拡大/縮ル率をまをします。 

用紙ランプの表示を見ながら設定してください。 （6 ページ参照） 

• A 4 サイズが選択されているとき 

[標準 ( A 4)] づ [ A 3 一 A 4] づ旧4一 A 4] づ[帳票一 A 4] づ [ A 4 X 2- A 4] ^ 旧5一 A 4] 
づ（繰り返し） 

• 目5サイズが選択されているとき 


[標準旧5)]づ旧4一目 5] づ [ A 4 一目引づ旧 5 X 2 一目引う（繰り返し) 


[排出]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、アラームランプ、メモリースイ、ソチランプが消灯している時 
に機能します。 

未印刷データが印刷されます。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチを押すとプリンターに残っている印刷されて 
いないデータが巧刷されます。 

[リセツト]スイツチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプ、アラームランプ、メモリースイ、ソチランプが消灯している時 
に機能します。 

プリンターを初期化します。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチ2回を押すとプリンターは初期化され、プリ 
ンター内に残っている巧刷されていないデータは消去されます。 


















いろいろな用紙に印刷ずる 

Multiwriter 1250は普通紙だけでなく、いろいろな用紙に印刷できます。 


ffi 用でをる用紙について 


Multiwriter 1250で使用できる用紙は次のとおりです。用紙の設定はメモリースイ、ソチ設定モードで行う 
か、プリンタードライバーによって行います。なお、「用紙の規格」については225ページ、「印刷範囲」じ 
ついては227ページをご覧ください。 

——チェック- 

• 用紙のセットち向は縦のみです。 

• 用紙は印刷したい面を上にしてセツトしてください。 


普通紙 

「乾式 PPC 用紙」が最適です。連量55〜 70 kg のものを使用してく 
ださい。 A 4 判、 A 5 判、目5判、レターサイズが使用できます。 

セットできる枚数 

標準 ホ、ソ パー:150枚 
手差しトレー：1枚 
増設ホッパー：500枚 ( A 4 のみ） 

メモリースイッチ設定モード 

MSW 8- 1〜2の用紙種別を普通紙にしてください。 

MSW 8-1 OFF 
MSW 8-2 OFF 


r 乾式 PPC 用紙」が最適です。連量71〜1 35 kg のものを使用して 
ください。 A 4 判、 A 5 判、目5判、レターサイズが使用できま 
す。 

セツトできる枚数 

標準ホッパー：10枚 


メモリースイッチ設定モード 

MSW 8- 1〜2の用紙種別を厚紙にしてください。 
MSW 8-1 ON 
MSW 8-2 OFF 



厚紙 



操作の基本 









はがき 



官製はがき、官製往復はがき、あるいははがきと同等のものを使 
用してください。 

セツトできる枚数 

標準 ホ、ソ パー: 50 あ 

メモリースイッチ設定モード 

MSW 8- 1〜2の用紙種別をはがきにしてください。 

MSW 8-1 ON 
MSW 8-2 ON 


セツトち向 

縦方向でセツトします。 



はがきに巧刷する前に、はがきサイズの用紙で試し印刷をして、 
印刷位置や印刷の向きを磕認してから、実際にはがきへ印刷して 
ください。 


封筒 



洋お4号 (LIFE 洋封筒 E 506 ライフ （㈱ 製)の封筒を使用してくだ 
さい。 

長お3号、 DL 封筒、 C 5 封筒、 Commercial -10(010). Monarch 
( MON ) 等は[ユーザ定義]サイズを設定することで使用可能で 
す。これらの封筒を使用する前には必ず試し印刷をして巧刷の状 
態を磕認してください。 


セツトできる枚数 

標準ホッパー：10あ 
手差しトレー：1枚 


メモリースイッチ設定モード 

MSW 8-1 〜2の用紙種別を封筒にしてください。 
MSW 8-1 ON 
MSW 8-2 ON 
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OHP フィルム 

乾式 PPC 用で厚さ0.1 nnm ±0.025 mm で、表面処理されているも 
のを使用して<ださい。大きさは A 4 判が使えます。 

標準ホッパーまたはトレーじセットすることができます。 

セットできる枚数 

標準ホッパー：5枚 
手差しトレー：1枚 

メモリースイッチ設定モード 

MSW 8-1 〜2の用紙種別を 0 HP にしてください。 

MSW 8-1 OFF 
MSW 8-2 ON 


台紙全体がラベルで覆われたちのを使用してください。大きさは 
A 4 判が使えます。 

セットできる枚数 

標準ホッパー：10枚 

メモリースイッチ設定モード 

MSW 8-1 〜2の用紙種別を厚紙にしてください。 

MSW 8-1 ON 
MSW 8-2 OFF 


ットでをる用紙サイズにごいて 


標準ホッパー、手差しトレー、増設ホッパー（オプション）にセットできる用紙は次のとおりです。 
なお、「用紙の規格」については225ぺージ、「印刷範囲」については227ぺージをご覧ください。 

• 標準ホッパーにセットできる用紙サイズ 

A 4、 A 5、 目5、レター、はがき、定形外用紙、往復はがき、封筒(洋形4号） 

• 手差しトレーにセットできる用紙サイズ 

A 4、 A 5、 B 5、 レター、定形外用紙、封筒(洋形4号） 

• 増設ホッパーにセットできる用紙サイズ 
A 4 のみ 



ラベル紙 



操作の基本 
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用紙の七ッ 


ここでは標準ホッパーと手差しトレーに用紙をセットする方法について説明します。 
増設ホ、ソパ ー( オプション）じ用紙をセツトする場合は210ぺージを参照してください。 


標準ホッパーにセツトする 



標準ホッパーにセットする用紙は両面とも印刷していない用紙をセットしてください。すでに片面印刷して 
ある用紙を標準ホッパーにセットすることはでさません。片面印刷した用紙をセットし、その用紙の裏に印 
刷しよラとすると給紙できなかったり、紙づまりになったりするばかりでなく、プ U ンターの故障の原因と 
なる場合びあります。 


どのサイズの用紙でもセツトする手順は同じです。ここでは A 4 サイズの普通紙をセツトする方法を説明し 
ます。 


1 . 操作パネルのランプの表示を確認します。 

標準ホッパー(こ A 4 用紙をセットする場合、ちのよう 
(こランプを点灯させます。 


2. 手差しトレーを取りかす。 


3，ペーパーサポートを引き出す。 
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4. 用紙ガイドを開く。 


5. 巧刷したい面を上にして用紙をプリンターの奧 
に奕き当たるまで挿入する。 



6. 巧刷したい用紙のサイズに用紙ガイドを含わせ 
る。 

用紙ガイドがきちんと合っていないと紙づまりの原 
因じなります。用紙ガイドを合わせるときは両手で 
巧ってください。 



7. 手差しトレーをセツトする。 
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手差しトレーにセツトする 

手差しトレーには普通紙、ラベル紙、封筒、 OHP フィルム、を形外用紙をセットすることができます。 


手差しトレーには用紙を1枚づつセットしてください。[印刷可スイッチを押すと印刷を開始します。 

OHP 、 封筒を使用する際は、プリンタードライバー、リモートパネルまたはメモリースイ、ソチ設をモードで用 
紙種別設定をそれぞれ変更する必要があります。 



手差しトレーにセットする用紙は両面とも印刷していない用紙をセットしてください。すでに片面印刷して 
ある用紙を手差しトレーにセットすることはでさません。片面印刷した用紙をセットし、その用紙の裏に印 
刷しようとすると給紙できなかったり、紙づまりになったりするばかりでなく、プ U ンターの故障の原因と 
なる場合びあります。 


r チェック- 


手差しトレーに用紙をセツトすると、プ U ンタードライバーなどの設定によらず手差しトレーから給紙しま 
す。 


手差しトレーにセツトする方法はどのサイズの用紙でも同じです。 


1 . 操作パネルのランプの表示を確認します。 

手差しトレーか6給紙する場合、ちのようにランプ 
を点灯させます。 


♦ 2C^ 

手差し/ ホ‘ が’/ 手差し 

值巧：！:",れ。 


縮小 

〇 

3〇 

ランド 

■ 印刷方向 


排出 

〇 

データ 

4 CD 

テスト 

A4 和 

〇〇 

ぶ 

メモリスイッチ 

B5(|) 

B4 

AS rS 

リセット 


2. 手差しトレーがホッパーに正しくセットされて 
いることを確認する。 
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3. 用紙ガイドを開く。 


4. 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせる。 

ち側の用紙ガイドを動かすと左側の用紙ガイドも一 
緖に動きます。 



5. E 日刷したい面を上にして、用紙ガイドに沿って 
封筒を1枚奕き当たるまで挿入する。 

— 疹 ky 卜 - 

封筒をセットした場合はフラップ部び左下向さに 
なるよラにセツトしてください。 




6. 用紙の種類を変更する。 


NEC MultiW^iter 12如のプ□バテイ 


プリンタードライバー、リモートパネルまたはメモ 
リースイッチ設定モードで用紙の種類を封筒に設定 
します。 

プリンタードライバーで変更する場含 

プリンターのプ□パティの[用紙]シートの[用紙の種 
類]をクリックし、用紙の種類を選びます。 

ちの画面は用紙種別を[八ガキ/封筒]じしたときの例 
です。 
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リモートパネルで変更する場含 

リモートパネルを表示させて、ツリービューより[用 
紙の種類]を選んで、用紙の種類を設定します。 

ちの画面は手差しトレー/標準ホ、ソパの用紙種別を 
[八ガキ/封筒](こしたときの例です。 


メモリースイッチ設定モードで変更する場含 

MSW8-1 と MSW8-2 の組み合わせてで用紙の種類を 
設定します。 

ちの図は r 八ガキ/封筒」(こ設定している例です。 


用紙種別 

8-1 

8-2 

普通紙 

OFF 

OFF 

厚紙 

ON 

OFF 

OHP 

OFF 

ON 

八ガキ/封筒 

ON 

ON 


表内の太字は工場設定を表します。 




7. [印刷巧]スイッチを巧す。 

手差しトレーにセツトされた用紙は、[印刷巧]ス 
イッチを押すごと(こ1枚づつ給紙します。 
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フエースダウン/フエースアツプ排紙 

Multiwriter 1250では巧刷した用紙を排化するときに、フェースダウンにするかフェースアップにするか 
レバーひとつで切り替えることができます。 

——チェック- 

はびさや封筒など、厚手の紙に印刷する場合はフェースアップ排紙にしてください。 


フェースダウンにした場合は排紙トレーに、フ: 
れスタックされます。 


:ースアップにした場合はフェースアップトレーにそれぞ 


フェースアップ 



•フェースダウン 




フエースタ'ウン 

最大]日日枚までスタックでさます。 


フエー スアップ 

最大2日枚までスタックでさます。 


便利な印刷機能 
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より進んだ使いち 


本章では PrintAgent やメモリースイッチ設をモードを使って、プリンターの設をを変更する方まや、便利 
な印刷機能について説明しています。 

まず、次ページからの r 機能の概要」でどのような機能なのかをイラスト入りでわかりやすく説明し、その 
後、機能を具体的に設定する方法 (r 設定方法」）を説明しています。 

また、章の終りに r ネットワークの基礎知識」として、ネットワークについてや、プリンター管理者につい 
て簡単に説明しています。必要に応じて参考にしてください。 


本章で使われている記号の意味 


面 etl 

ネットワーク環境でないと使えません。 


プ U ンター管理者による設定び必要です。 

晒 

別途指定されたオプシヨンの購入び必要です。 
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機能の概要 

印刷データを任意のサイズに縮ル-拡大したい 

拡大•縮小 EP 刷 . 38ページ 




この機能を使うと巧刷データを任意のサイズに拡大-縮小して印刷することができます。拡大-縮ル印刷 
を設定するには次の2つの方法があります。 

• 化力用紙サイズを指定する ........ 38ページ 

アプリケーションであらかじめ設定されている論理上の用紙サイズに対して、原稿を実際に巧 
刷する化力用紙サイズを設をすることにより、巧刷データの拡大•縮ルを行います。印刷デー 
夕は化力用紙サイズに合わせて自動的に拡大-縮小されます。 

-プリンタードライバーを使って設定する場合 ..... 38ページ 
-操作パネルを使って設定する場合 . 41ページ 

• 拡大-縮小率を指定する . 42ページ 

任意の倍率を指をすることで、印刷データの拡大-縮ルを行います。拡大-縮ル率は10%〜 
40096の範囲で設を可能です。 

前述の r 化力用紙サイズを指をする」と組み合わせると希望の化力用紙に任意の倍率で拡大•縮 
ルして印刷データを化力することができます。 


使用条件 

Windows 3.1 、 Windows NT 3.51 をお使いの方は「操作パネルを使って設をする場合」 W 外はご利用じな 
れません。 
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1 枚の用紙で複数ページ印刷したい 

複数ページ印刷 . 


43ぺージ 



amdt 

がミ(ホるけた I 





麗麗 

BE 

■1 

团 

■■ 

r 抓 ; riilEi 



I がにまとめで巧け(ホ 
巧巧が節約でまるゎ之 


この機能を使うと連続した複数ページの印刷データを1枚の用紙に縮小配置して巧刷することができま 
す。 

この機能は次の場合 t (外はいつでも有効で、他の印刷機能と組み合わせることができます。 

• [用紙]シートや[詳細設を]ダイア□グボックスで拡大-縮小巧刷を設をしている 

• [フォーム]シートでフォーム巧刷を設をしている 

• [用紙]シートでじ(下の用紙サイズを設をしている 

A3 一 A4、A4 一巨5、 A4X2-A4. B4 一 A4、 目4一 B5、 巨5一 A4、 巨 5X2 一巨5、 LP 一 A4 


使用条件 

この機能は Windows 98/95/NT 4.0でのみご利用になれます。 


より進んだ使い方 
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用紙のどのあたりに印刷するかを自由に決めたい 

印刷位置の調整 . 


45ぺージ 



目5サイズのデータを A4 サイズの用紙のち下に巧刷したいときなど、任意に印刷位置を変える機能です。 


この機能は次の場合 W 外はいつでも有効で、他の印刷機能と組み合わせることができます。 

• [フォーム]シートでフォーム巧刷を設をしている 

• [用紙]シートでじ(下の用紙サイズを設定している 

A3 一 A4、A4 一巨5、 A4x2^A4、 巨4一 A4、 目4一目5、巨5一 A4、 巨 5X2 一目5、 LP-A4 

使用条件 

なし 
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巧きな大きさの紙に出力したい 

定形外用紙サイズの設定 . 


46ぺージ 


A 4、 B 5、 A 5、 レターサイズなどを形の用紙サイズとは別の用紙サイズ(を形外用紙）を[ユーザを義]サイ 
ズとして設定して巧刷する機能です。 


長形3号、 DL 封筒、 Commercial -10 (C 10 )、 Monarch ( MON ) 等の封筒に巧刷すると 
きは必ず[ユーザ定義]サイズとして設をしてください。 

定形外の用紙をセツトする場合は、あらかじめ用紙のサイズ(幅と長さ）を磕認してお 
いてください。 



• 使用でさる定形外用紙の規格についてはユーヴーズマニュアルの22己ページ「用紙の規格」を参照してく 
ださい。 

• アプ U ケーシヨンソフトウエアで任意の用紙サイズを指定でさても定形外用紙の印刷び行えないことびあ 
ります。また対応巧能な用紙の厚み健量)は定形紙に比べて扱える範囲び狭くなる場合びあります。定形 
外用紙を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認する事を強くお勧めします。 

• じ(下の項目について、あらかじめ確認しておいてください。 

一形状び長方形Iソ外の不規則な形状の用紙、裁断角度び直角でない用紙は正常な給紙びでさません。 

一紙質、繊維目ち向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合びありま 
す。 

一種類、繊維目ち向によっては印刷後大さくカールするちのびあります。 

一印刷された用紙び正常にスタックされない場合びあります。この場合はそのつど用紙を取り除いてく 
ださい。 



より進んだ使い方 


使用条件 

なし 
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自動的に,給紙を切り替えてほしい 

U レー給紙 . 


己1ぺージ 



オプションの増設ホッパーを装着することで、実現できる機能です。リレー給紙は標準ホッパーと増設 
ホッパーの間で行われます。 

使用しているホッパーの用紙がなくなったときに、自動的に別のホッパーから用紙を吸入し巧刷を続けま 
す。 

使用条件 IOP ) 

• オプションの増設ホ、ソパ ( PR - L 1250-03) が必要です。 

• 使用できる用紙は A 4 の普通紙のみです。 

• 標準ホッパー、増設ホッパーの両方に A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

• 標準ホッパーの用紙種別を普通紙に設定してください。 
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プリンターの状態や印刷状況を見る 

プリンタステータスウインドウ ( PSW ). 己己ページ 



印刷開始や終了、用紙切れなどプリンターの状態をユーザーのパソコンに画面表示するとともに、音声ガ 
イドで通知します。 

また、印刷の一時停止や巧刷とりやめなどの指示もこのウィンドウから行うことができます。 

使用条件 

プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 


より進んだ使い方 
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さつさの夕書をもラー度印刷したい 

リプリント機能 . 


己7ぺージ 


I 說 
所热舶 



オーイ 
あと10が 
化 gc なつを g " ! 


たミ急^ 




。、7，.，， をつまのを 

■リヴりに/卜あと log ? 

乂一^咖 I しでこれ！ 



一度印刷した文書をアプリケーションを再起動させずにプリンタステータスウィンドウ （ PSW ) を操作する 
ことじより、短時間で再化力を実現する機能です。追力□印刷する場合に便利です。 

Multiwriter 1250に添付されているプリンターソフトウェア CD - ROM には 「 PrintAgent リプリント」とい 
うソフトウェアが入っています。この rPrintAgent リプリント」はわかりやすい画面で簡単に再印刷できる 
ようにするソフトウェアです。リプリント機能を使用する方はこの rPrintAgent リプリント」をインストー 
ルする ことをお勧めし ます。 

インストール方法は63ページをご覧ください。 

使用条件 

プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 
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ブラウザーを使ってプリンターの状況を見る 

Web PrintAgent 機能 . 


68ぺージ 


Multi Writer 1250 


今、に50は山©ミれが 
@巧中なのね 



ミ凡用のブラウザーでネットワークプリンターの状態を知ることができます。どんな 0 S を使っているクライ 
アントからでも Web PrintAgent で Multiwriter シリーズのプリンターが見えます。 


使用条件 Net 


Web サーバーとクライアントのコンピューターはそれぞれじ(下の環境が必要です。 

サーバーコンピューター 

次のいずれかの組み合わせ 

• 0 S Microsoft Windows NT Server 4.0(日本語版） 

Web サーパー Microsoft Internet Information Server 2.0 U 上 


OS 

Web サーバー 


OS 

Web サーパー 
OS 

Web サーパー 


Microsoft Windows NT Workstation 4.0(日本語版） 

Microsoft Peer Web Services 
または 

Microsoft Personal Web Server (Windows NT Workstation 4.0用） 

Microsoft Windows 95(日本語版） 

Microsoft Personal Web Server (Windows 95 用） 

Microsoft Windows 98(日本語版） 

Microsoft Personal Web Server (Windows 98 用） 


クライアントコンピユーター 

• 0 S 下記指定の Web ブラウザーが動作するちの 

Web ブラウザー Microsoft Internet Explorer 3.0 JU 上 
または 

Netscape Navigator 3.0 JU 上 


より進んだ使い方 
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プリンターの設定を変更したい 

リモートパネルを使って変更する . 


69ぺージ 



コンピューターじ直接つながっているプリンターやネットワーク上にあるプリンターの設定を管理者のパ 
ソコン上の画面で参照-設定変更するちのです。 


使用条件[«理1 

• プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 

• プリンターソフトウエアを r 管理者」としてインス I -ールすると利用できるようになります。 
「管理者」としてインストールできるのは Windows 98/95 /NT 4.0のみです。 


メモリースイッチ設定モードを使って設定する 


7已ぺージ 



プリンターの設定を操作パネルのメモリースイ、ソチ （ MSW ) を使って変更します。 


使用条件 

なし 
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プリンターを一元管理したい 

プリンタ管理ユーティリティ . 


91ぺージ 



プリンターの稼働状ミ兄の磕認、負荷の分散など、プリンターを一元管理するための機能です。 
コンピューターにインストールしてあるプリンターを一覧形式で表示し、状態などの参照ができます。ま 
た印刷前にをプリンターの PSW で詳細な現在の状態を磕認した上で、使用するプリンターを簡単に切り替 
えることができます。 

使用条件 〔 Net 〕 〔管理 I 

• プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 

• プリンターソフトウエアを r 管理者」としてインス I -ールすると利用できるようになります。 

「管理者」としてインストールできるのは Windows 98/95 /NT 4.0のみです。 


より進んだ使い方 
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フ□ッピーディスクを使ってインスIルしたい 

インス I ル媒体の作成 . 


94ぺージ 



ついツー \ n トクエで CO - RON は 
. 塚 C が谋瞥しでいますので、 

ごのつ〇、ソピーを@つで 
イ ストー K しでこたをし、。 



プリンターソフトウェア CD - ROM の内容を任意の項目で構成し、フ□、ソピーディスク、八ードディスクな 
どの任意の媒体にインストール用のプリンターソフトウェアをコピーする機能です。 

プリンターソフトウェア CD - ROM から r 管理者」を選択して媒体を作成します。 

コ ピーする形式は次の2通りです。 

• マスター として Multiwriter 1250用 プリンター ソフトウェアすべてコピーする。 

(フ □、ソ ピーディスクじコピーする場合は、フ □、ソ ピーディスクが6 
枚必要です。） 

• インストール用として メニューで r 標準」を選んだときとにインストールされる機能項目を 

選択して コピーす る。 

選択した機能項目はインストール時に変更できません。 


使用条件 

なし 
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空いてるプリンターで出力してほしい 

プリンター自動切替 . 


97ぺージ 



プリンターをグループ化しておきますと、自動的に空いているプリンターへ巧刷化力します。 
印刷は自動的に空いているプリンターで行われますのでプリンターの負荷が分散されます。 


使用条件 [ Net ] 

• プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 

• Multiwriter 1250を複数台接続しているネットワーク環境でのみ利用できます。 

• プリンター管理者が複数の Multiwriter 1250をグループプリンターとして登録することが必要です。 
• グループプリンターの設をが可能なプリンターは Multiwriter 1250のみです。 


より進んだ使い方 
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保守の必要な時期を知 5 せてほしい 

電モ メールに よる アラーム 通知 （NEC e - mail メンテナンス) 


107ぺージ 



ドラム/)ート U 、 v ^ 
焉爾た g ろ 
\ですぶ/ 


が-ル 



接続されているプリンターにドラムカートリッジ寿命を橫化したとき、または総巧刷枚数が5万枚、10万 
枚になった時に自動的に電子メールでプリンター管理者に通知する機能です。保守担当部門など別の通矢 □ 
先を設定することができるのでスムーズな保守-管理が期待できます。 

使用条件 INet ] [管理 I 

• プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 

• プリンターソフトウエアを r 管理者」としてインス I -ールすると利用できるようになります。 

「管理者」としてインス I -- ルできるのは Windows 98/95 /NT 4.0のみです。 

• 電子メールが使用できるコンピューター W 外は利用できません。 
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プリンターの使用状況を知りたい 

印刷□グの出力 . 111ページ 


プリンターが、どのクライアントに一番多く使用されているか、毎月何日頃に多く使用されているか、一 
回の印刷で使用されている用紙の枚数はどの程度かなどを、集計することができます。これらの情報か 
ら、年闇-月ごとやクライアント別のプリンターの使用頻度の統計、消耗品の準備時期などの管理ができ 
ます。 

使用条件理 I 

• プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 

• プリンターソフトウエアを r 管理者」としてインストールすると利用できるようになります。 

「管理者」としてインストールできるのは Windows 98/95 /NT 4.0のみです。 

• プリントサーバーの OS が Windows NT 4.0/3.51であることが必要です。 




より進んだ使い方 
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プリンターの電源を入れたい 

リモート電源制御 . 


116ぺージ 



管理者のパソコン上の操作で LAN アダプターに接続されているプリンターの電源を ON / OFF できる機能で 
す(管理者 W 外の方でも電源 ON は巧能です）。 

使用条件 INet 〕 〔管理 I lOP ] 

• プリンタードライバーのみをインス I -ールしている方は利用できません。 

• オプシヨンの LAN アダプタ （ TCP / IP ) PR - NP -03 TR 2 が必要です。 

リモート電源制御の設を方法は LAN アダプターのマニュアルをご覧ください。 

プリンター管理者 W 外の方がリモート電源制御の N のみ）を行う場合の設定方法は120ぺージをご覧くださ 
い。 
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インストールし直したい 

プリンターソフトウエアの追加-削除 


121ぺージ 



じ(前のインス I -ールで組み込まなかった機能を追力□したり、あまり使わない機能をアンインストールする 
ことができます。無駄のないコンピューター環境を整えることにより快適にプリンターを使うことができ 
ます。 


使用条件 

プリンターソフトウエアを r 標準」でインストールした方が、管理者の機能を追力□インストールするには、 
プリンターソフトウエア CD - ROM からセットアッププ□グラムを起動した場合にのみ行えます。 

[コント□-ルパネル]の[アプリケーシヨンの追力□と削除]または [ Multiwriter 125 0] グループ内の 
[ PrintAgent セットアップ]から起動するセットアッププ□グラムからは、管理者の機能を追力□インス! 
ルできません。 


より進んだ使い方 
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設定方法 

ここでは、「機能の概要」で紹介した機能の設定方まじついて説明します。 


拡大 • 縮か印刷 


出力用紙サイズを指定する 

プリンタードライバーを使って設定する場合 

ここでは、設定:方まを Windows 98の場合について説明します 。 Windows 95および Windows NT 4.0は 
画面が少し異なりますが、設定方法は同じです。 


1. プリンターのプ□パティの[用紙]シートを開 

く。 


2. [用紙サイズ]のボックスからアプリケーション 
で設定した用紙サイズを選択する。 


選択できる用紙のサイズは次の20種類です。 

A 2、 A 3、 A 4、 A 5、 目4、目己、 Letter 、 帳票、はが、 
き、往復はがき、封筒洋お4号、ユーザ定義*、 A 3 一 
A 4、 A 4 一 B 己、 A 4 X 2- A 4. 目4一 A 4、 目4一目己、 

目己一 A 4、 B 己 X 2一目己、 LP 一 A 4。 

* ユーザ定義を選択した場合の設定方まじついては 
「定形外用紙サイズの設定」 (46 ページ)を参照し 
てください。 


—婉ント 

Windows NT 4.日の場合は、お使いのコン 
ピューターで使用でさる用紙のサイズびすべて選 
択でさます。 



-チェック- 

下の用紙サイズを指定した場合は、[出力用紙サイズ]び固定となり[出力用紙サイズ]で指定する拡大•縮 
ル印刷機能は使用でさません。 

A 3 一 A 4、 A 4 一 B 己、 A 4 X 2- A 4. B 4 一 A 4、 巨4一 B 已、 B 已一 A 4、 B 己 X 2 一 B 己、 LP 一 A 4 
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3. [出力用紙サイズ]に任意の出力用紙サイズを設 
定する。 

化力用紙サイズの設定方まじは次の2通りがあります。 

(a) [指定する]を選択する。 

サポートするすべての用紙サイズに対して、共 
通の出力用紙サイズを割り付ける場合はこち6 
を選択してください。 

( b ) [割付に従う]を選択する。 

すで設定してある用紙割り付けに従って出力用 
紙サイズを設定する場合はこち6を選択して< 
ださい。 

3-( a ) [指定する]をクリックし、ボックスから任意 
の出力用紙サイズを選択する。 

A4、A 己、目己、 Letter、 はが'き、往復はが'き、封 
筒洋形4号、ユーザ定義か6選択できます。 

Windows NT 4.0 の場合は、お使いのコンピユー 
夕一で使用できる用紙サイズのうち、 幅100〜 
216mm、 長さ148〜 356mm の範囲内の用紙が選択 
できます。 


NEC MultiVWiter 12如のプ□バテイ 


フオ ント1巧刷品ち I 7オーム 1巧ンタの術が1フリン》のげ態 
をお1 im 脯反 I 化カホ顺 I レイアウト I クタィッウス 


NEC .半 

m 

占巧用紙サイス' ''"^ 


gi 

广おちする ( M ) 1巧。’‘‘ —1. 1 司な叫ドニ J 1 

舉！ 

J 

P 割けになうた）化力用紙の設定(む.:' イ1! 


r お i 恥が J に rw 」 ぉ，卜してください 

お巧方まを)： 
[1 勤 

巧(じ 用巧巧謁化)： 

I 昔巧化 

がーシみ槪反(昼)... 


猫を） 


勾 


: ■?， 句; 


が数を〉： 

] 广 d 

情華に戻す(区） J 


キャンむレ 


適用(直）」 


ヘルブ 


[用紙サイズ]と[出力用紙サイズ]に設定された 
用紙サイズに応じて、拡大•縮ルのイメージび 
表示されます。 


-チェック- 

[給紙ち法]に増設ホッパーび設定されている場合 
は A41；( 外を指定したとさは標準ホッパーまたは 
手差しトレーから印刷されます。 


手順7じ進んで < ださい。 

3-( b ) [割付に従う]をクリックする。 

現在、[用紙サイズ]で選択されている用紙サイズ 
に割りがけてある出力用紙サイズが自動的に設定 
されます。 


-チェック- 

[給紙ち法]に増設ホッパーび設定されている場合 
は A41U 外を指定したとさは標準ホッパーまたは 
手差しトレーから印刷されます。 


用紙割り付けの設定を変更したい場合は手順4 (こ 
進んで < ださい。 

変更しない場合は手順7(こ進んで < ださい。 


より進んだ使い方 
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4. [出力用紙の設定]をクリックする。 

[化力用紙設定テーブル]ダイア□グボックスが開 
き、現在設定されている用紙サイズと出力用紙サイ 
ズの割り付けの組み合わせが表示されます。 

一チェック- 

Windows NT 4.日の場合は、組み合わせの表示 
のみを行います。組み合わせを変更したいとさは 
[プ U ンタの設定]シートの[出力用紙の設定]で 
行ってください。 


Windows NT 4.日の場合は、[割付内容の表示] 
ボタンとなります。 



5. 設定したい出力用紙サイズを選択する。 

6. [閉じる]をクリックする。 

[出力用紙設定テーブル]ダイア□グボックスが閉じ 
ます。 



7. [0 K ] をクリックする。 
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操作パネルを使って設定する場合 

操作パネルを使って縮小-拡大率を設定する場合は化力用紙サイズじよって設をできる縮小率が違いま 
す。用紙ランプの表示を見ながら設定してください。 （6 ページ参照） 

• A 4 サイズが選択されているとき 

[標準 ( A 4)] づ [ A 3 一 A 4] づ旧4一 A 4] づ[帳票一 A 4] づ [ A 4 X 2- A 4] ^ 旧5一 A 4] 

づ(繰り返し） 

• 巨5サイズが選択されているとき 

[標準旧5)]づ旧4一目 5] づ [ A 4 一 B 5] づ旧 5 X 2 一目 5] づ(繰り返し） 

次の手順で設定します。 


[ ED 刷巧]スイッチを押してプリンターをディセ 
レクト状態にする。 



2. [シフト]スイッチを押しながら、[縮^\]スイッ 
チを押す。 

ちのイラストは rA 3 一 A 4」( こセツトしたときの例で 
す。 



より進んだ使い方 
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拡大-縮小率を指定する 

この機能は次の場合 w 外はいつでも有効で、他の印刷機能と組み合わせることができます。 

• [レイアウト]シートで複数ページ巧刷を設定している 
• [フォーム]シートでフォーム巧刷を設をしている 

• [用紙]シートで W 下の用紙サイズを設定している 

A 3 一 A 4、 A 4 一目5、 A 4 X 2- A 4. 目4一 A 4、 目4一巨5、目5一 A 4、 巨 5 X 2 一目5、 LP - A 4 


ここでは、設定方まを Windows 98の場合について説明します 。 Windows 95および Windows NT 4.0は 
画面が少し異なりますが、設を方法は同じです。 


1. プリンターのプ□パティの[用紙]シートを開 
く。 



2. [拡大縮小率を指定する]をチ I ックし、ちの 
ボックスで拡大-縮小率を設定する。 

選択できる拡大-縮ル率は10%〜40096です。 
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複数ページ 01 刷 


ここでは、設定方まを Windows 98の場合について説明します 。 Windows 95および Windows NT 4.0は 
画面が少し異なりますが、設定方法は同じです。 


プリンターのプ□パティの[レイアウト]シート 
を開く。 


2. [複数ページ E 日刷]の[ページ数]ボックスから縮 
/J \配置するページ数を選択する。 

選択できるページ数は次の7通りです。 

• 1ページー1ページ 

• 2ページー1ページ 

• 4ページー1ページ 

• 6ページー1ページ 

• 8ページー1ページ 

• 9ページー1ページ 
• 16ページー1ページ 


NEC MultiVWiter 1250のプ□バテイ 


Efl 刷品ち 1 

田巧 1化力制御 


フオーム I フリンタの楠が 

レイアウト I ゲラフィックス I フわ卜 


- 巧数 V - シモ n 刷 - 

/v ーシ'鄰に)： ineiaaHtgMnMaat 

「腿竣 - 

のの 

聲為(政 j なし 

广，.しン难を刻伽するが 

のの 


^詳加設ち(£)... _價おに戻す(目）」 


I OK 


キャンセル 


適巧 &) 」__ヘルブ 


3. [複数ページ印刷]の[配置]ボックスから配置ち 
法を選択する。 

選択できる配置パターンは次の通りです。 

• 2ぺージー1ぺージの場合は(下の2通り 
一巧刷の向きがポートレートのとき 

左一ち、ち一左 

一巧刷の向きがランドスケープのとき 
上^下、下^上 

• 4/6/8/9/16ぺージー1ぺージの場合は J ： i 下の4通り 
( Z 型、逆文型、逆 N 型、 N 型） 






1 

2 

3 

4 




5 

6 

7 

8 




9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Z 型 


1 


已 

9 

13 

2 

1 

6 

10 

14 

3 


7 

11 

15 

4 

8 

12 

16 



逆 Z 型 



16卜 8 [4 j 


逆 N 型 


N 型 


[ 1 6 ぺージー 1 ぺージの場を] 


より進んだ使い方 
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4. 必要に応じて、[境界線]および[ページ番号を 
付加する]を選択する。 

縮ル配置した各ページ単位に境界線を入れた 
い場合は[境界線]のボックスから境界線の種 
類を選択します。次の己つの中から選択するこ 
とびでさます。 

なし、実線、破線、点線、カットマーク 

縮ル配置した各ページにページ番号を付けた 
い場合は[ページ番号を付加する]のボックス 
をチェックします。 

— レソト 

ページ番号は縮ル配置された各ページの下部中央 
に印刷されます。また、ページ番号は最ルでち4 
ポイント相当のゴシック体で印刷されます。 


NEC MultiVWiter 12如のプ□バテイ 


巧刷品宵 1 フオーム 

用紙 1化カホリ御 レイアウト 


フリン加)巧ぶ 
ダラフィックスIフわ卜 


巧数V-ン巧刷 


がーン、数に)： |4V —/一けし/ 


巧巧もがを: 


-、しゾ番ち 


なし 


破線 
点德 
かット?ーク 


•固^固 

•li イ I ]广 IIM] 


I 0K 


詳細設定を )... J ^情おに戻ず屯 ） J 
キサンむレ1 通巧(が」 ヘルプ 


5. [0 K ] をクリックする。 

ち図のように巧刷されます。 


■ IT チェック- 

複数ページ印刷では縮ルされて印刷されるため、 
印刷内容によっては見づらくなる場合びありま 
す。ドラフト印刷、カタ□グ印刷などに有効な機 
能です。 


A 

1 

B 

艺 

C 

3 

D 

4 


. 境界線(実線） 


ページ番号 


境界線(実線)、ページ番号付加の場合 


A 

! 1 

B 

2 I 

C 

i 3 

D 

4 i 


r 

て n 

A 

B 

h 1 

+ 2 ^ 

C 

D 

し 3 

丄 4 」 


境界線(破線)、ページ番号付加の場合 境界線(カットマーク）、ページ番号付加の場合 
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印刷位置の調舊 



ク U ックすると標準の 
位置に配置されます。 


[レイアウト]ダイア □ グボックス (Windows 3.1) 


[レイアウト]シートの[詳細設定]ダイア□グボックス (Windows 98/95 /NT 4.0) または趾力制御]シート 
の睛細設を]ダイア□グボックス (Windows 3.1) を使うと巧刷位置を細かく調整して巧刷することができ 
ます。じ(下は巧刷するときのダイア□グボックスの例です。 

印刷位置は用紙上端と左端からの距離で設定します。下端、ち端からの距離はそれに合わせて自動的に変 
化します（ボックスに入力はできません)。また、このダイア□グボックスには入力された数値に応じて変 
化する巧刷範囲のイメージが表示されます (Windows 3.1 は除く）。さらじこの印刷範囲のイメージを直接 
マウスで変化させて r 感覚的」に位置調整することち巧能です。 



印刷範囲 


ク U ックすると標準の位置に 
配置されます。 

印刷範囲内の任意の場所を 
ドラッグすると印刷位置を 
調整でさます。 


印刷位置を設定する距離の単 
位を選べます。 


ク U ックすると印刷範囲び用 
紙の中央に配置されます。 


[詳細設定]ダイア□グボックス (Windows 98/9曰 / NT 4.0/3.曰 1) 

印刷位置を設定する距離の 


より進んだ使い方 
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定がか用紙サイズの設定 


定形外用紙サイズの用紙に化力するには次のステップが必要です。 

step 1 ユーザー定義サイズを設定する 
Step 2 用紙サイズに[ユーザ定義]を選択する 


Step 1のユーザーを義サイズの設定方法はを OS ごとに説明します。 


Windows 98/95/3. 1の場合 . 46ぺージ 

Windows NT 4.0の場合 . 47ページ 

Windows NT 3.51 の場合 . 48ページ 


Step 1ユーザー定義サイズを設定する 


Windows 98/95/3.1 の場合 

次の手順で定形外用紙に巧刷します。 Windows 98の例で説明します。 


1 . プリンターのプ□パティの[用紙]シートを開 
き、[用紙サイズ]ボックスから[ユーザ定義サ 
イズ]を選ぶ。 

[ユーザ定義サイズ]ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 

Windows 3. 1では[巧刷設定]ダイア □ グボ、ソクスで 
行ってください。 


-チェック- 

連量び7日 kg を越える用紙の場合、[用紙の種類] 
から[厚紙]を選ぶか、 U モートパネルまたは、 
MSW8-1 〜2で「厚紙」を指定してください。 



2. 用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クする。 

設定できる範囲が入カボックスの横(こ表示されてい 
ます。 
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Windows NT 4.0 の場合 

次の手順でを形外用紙に巧刷します。 


単位： 

脯氏サが 
値地)： I ： 
音さお )： r 


[プリンタ]フォルダーを開く。 



2. [ファイル]から[サーバーのプ□パティ]をク 
リックする。 


[プリントサーバーのプ□パティ]ダイア □ グボック 
スが開く。 


用訓締@1 


OK I キャンたル 


■ ?|x| 


觸雖 III ホ L 卜 I 詳細 i 綻 1 

喊氏： VS30D 


iliSigM 

10x14 Of 
11x17 インチ 
12x11 インず 


d 


印聯赋 J 


用化の説 B がむ：卜::.‘.子. - 

厂巧しい用紙をけぶするに） 

巧说を編集し、巧 U 贿ぉます。そ柳、ら、贿廉 



田くり) 


一時巧止(互） 

'巧巧巧う:?リ川に記ちを） 
卜-'キュ必卜の巧走値 ( U ... 

共も(曲.. 


- it ... 


En 刷ドキ a 拟卜の肖 ij 陆山） 


別-巧ットのけ成を） 


肖 IJ 陆屯） 

をおの蛮是 ( M ) 
7でがティ(を 


閉じるに） 


二 J を J ぶ」电 1 盧 I n 


こす。 


A 


.フリントサづ、'一のブロ J 


の7リンう 
つパ!レ町 


世 I 肌 

带胁- 


認娜 


より進んだ使い方 


uo!5 ぶ J0MJ.ZWMOPUiJ 
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3. [新しい用紙を作成する]をチェックして、任意 
の用紙名、サイズを入力し、[用紙の保存]をク 
リツクする。 



4. ボックスに新規作成した用紙名が追加されたの 
を確認して [0 K ] をクリックする。 


フリントサ-が-のブロ J 


用紙 I が-卜1詳細 i さ定1 
巧派 VS 30 D 


はかき巧 

往なはがき 
ji ほはびき巧 

ミ M 


l?|x| 


] 

Gj 肖 I 聯 ⑩ J 


用泌の説 B がむ： I 巧規お加巧が ’- 

口巧しい用紙をけぶするに） 

既存のをおと寸まぞ漏集し、巧し L >巧紙を定義します。それから、陌巧 
のな巧]ぞクリックしてください。 


P 寸ま:一 




単位： 

a センが凹〉 

r インチを） 


用がサイス'': 

条白： 


侣地)： 

120.00 cm 

左が： lO.OOcm 

上の： lO.OOcm 

音さ(ぶ: 

120.00 cm 

右(が： lO.OOcm 

下(目)： lO.OOcm 


[用娘の f 締@) 1 


0 K K キャンたル 


Windows NT 3.51 の場合 

次の手順でを形外用紙に巧刷します。 

1. [プリントマネージャ]を開く。 



^ lii liiB liri 

アク iz サリ管理’ シール ヴーム 日本語入力 
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2. [プリンタ]メニューの[フオーム]をクリックし 
て[フォーム]ダイア□グボックスを開く。 


3. [フォームの詳細]グループの[名前]ボックスに 
任意の用紙名、用紙サイズを入力してから[追 
加]をクリックする。 


4. ボックスに新規作成した用紙名が追加されたの 
を確認して [0 K ] をクリックする。 



全夕書の削除…） 

サ叫 X 一の表示(さし. 

ブリントマネージャの終了供) 


甚質 


I 巧したブ U ンタのフォームを表示します 


このコンビュータ上のフォーム ( F ): 


A 3-> B 4 

A 4 

A 4 Extra 
A 4 Plus 
A 4 Small 
A 4 I ransverse 
A 4 横 


OK 


も OtzjL 


ヘルア化 


-フォームの詳細- 


を前 (社)： 巧お追加用!巧 


-用紙ヴイブ 

-杀白 


幅姐)：125.40 cm 1 

左 a ): 
右®: 

0.00 cm 1 上( I ): 

0.00 cm 1 

高さの： 27.94 cm 

0.00 cm 下(目)： 

0.00 cm 


追加 ( A ) 


削除 (D) 1 


単位- 

みセンチ ( M ) 〇インチ ( E ) 


このコンピュータ上のフォーム ( F ): 


A 3-> B 4 

A 4 

A 4 Extra 
A 4 Plus 
A 4 Small 
A 4 I ransverse 
A 4 横 


OK 


も Otz ル 


レア ( H ) I 


’フオームの 詳細- 


を前 (社)： gf お追加用!巧 


-用紙サイス 


「余白- 

幅姐)： 25.40 cm 

1 

左 a ): O.OOcm 

上の：日.日 0 cm 

高さ® :| 27 . 94 cm 1 

右®: 1 O.OOcm 

1 下歧 ：| O.OOcm 1 


追加(が 


削除 (D) I 


「単位- 

@* tr ノチ(凶）〇インチ ( E ) 




より進んだ使い方 
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step 2 用紙サイズに[ユーザ定義]を選択する 

次の手順でを形外用紙を選択します 。 Windows 98の例で説明します。 


1 . プリンターのプ□パティの[用紙]シートを開 
き、[用紙サイズ]ボックスから[ユーザ定義]を 
選ぶ。 

Windows NT 4.0/3.51 の場合は作成した用紙をを選 
びます。 



2. 通常通り[印刷]ダイア□グホックスで印刷範 
囲、 E 日刷部数を指定して [ OK ] をクリックす 
る。 
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レー給紙の設定方ま 


この機能を使うじは次のステップが必要です。 

step 1リレー給紙を有効にする 
Step 2給紙方法を設をする 

Step 1 のリレー給紙の設を方法は次の 2 種類です。 

メモリースイ、ソチ設定モードで設定する場合.. 
リモートパネルを使って設定する場合 . 


.51 ページ 
.53 ページ 


Step 1 リレー給紙を有効にする 

メモリースイッチ 設定 モー ドで設定す る 場合 

1 . メモリースイッチ設定モードに入る。 

[目口刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレク 
卜状態にし、[メモリスイ、ソチ]を2秒 J：i 上押してメモ 
リスイッチランプを点滅させます。 


2. [メモリスイッチ]を 4 回押す。 


メモリスイッチランプと用紙ランプが次のようじ点 
滅します。 




より進んだ使い方 
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3. MSW 5-3 を ON にする。 

[3] スイ、ソチを押してその横のランプを点のさせま 
す。 


キ是し/ 
増設ホが 

_r 

• 

ラ> 1 、 

3% 

〇 

っ — 夕 

4 口 

A4 〇-| 

XO 

• JT - W フイ W 车 

B5: 本 

B4 

A5 ぐ 

クてソ乂つソ： T 

〇 

n" 失 

•iU;- に蠢 

- 


4. [印刷巧]スイッチを巧す。 

メモリースイッチ設定モードを抜けて印刷巧ランプ 
が点なします。 
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リモートパネルを使って設定する場合 


—チェック- 

プ U ンター管理者び設定を行ってください。 


1 . リモートパネルを起動する。 


[スタート]—[プ□グラム]から [MultiWriter 1 250] 
フオルダーの[リモートパネル]を開きます。 



商ノ 固咖〇 


2. ツリービューでリレー給紙を選び、[有効にす 
る]をクリックする。 


を NEC MultiV ^ iter 1250 -リモートがネル 


フリンがり A ル/(ぶ 


逆」资|幽|謀 I 巧 I 


る NEC Mu It iW iter 1250 (on LPT 1：) 

申届 Windows/DOS AP 巧設定 
i 遍自お)巧小：ちかにする 
过が！モ-ド：10み 
务区レ-1冷紙：有細こする I 
日憬準ホが、の脯反サイス'': A 4 
一手差しトレ-/憤をホッがの吊巧の種穎：ま巧银 
{ 0 半巧が]のスラッシュ：伸すない 
のをちセ' "0 のスラッシュ：巧けむい 
ITI 国が文字セット：日本 
狙 B 4 一 M 縮小率： 4 /5 

r 化一徹氏の設定---- 


二] 


を 


リレ-おがするかどうかを設定します。 


設ちの読みをみ/まき込みびできます。 


時かにす る ]S 


3. [設定書き込み]ボタンを押してリモートパネル 
を閉じる。 


NEC MultiV^iter 1250 -リモーい、•ネル 


7リンがり A ル/お） 


讀與鸣 ] 識 P 句 


巧 NEC Mu It iW iter 1250 (on LPT 1 ：) 

曰届 Windows/DOS AP 用設定 
報）自お ) 箱小：ち如こする 
迎巧をモード：10み _ 

务区レ - 給张：ち如こする I 
Q 情準ホが、の脯もサイス '': A 4 
^ 手差しトレ -/ 價をホッがの巧巧の種類： 
W 半ちセでのスラか：巧けない 
fo をちセ ' t] のスラッシュ：巧けない 
店 ] 国が文字セット：日本 
_ 逛 B 4 一 M 縮小率： 4 /5 

リレ-お巧の設定 

リレ-おがするかどうかを設定します。 


Zl 


を 


. 


設定の読みをみ/まきをみびできます。 


より進んだ使い方 
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Step 2 給紙ち法を設定する 

実際に印刷を開始するときに[用綱プ□パテイシートの[給紙方法]で[自動]を選択します。 


1. [印刷]ダイア□グボックスを開く。 

ちの画面はワードパ、ソトを使ったときの例です。 

2. [プ□パティ]をクリックする。 



3. [用紙]シートで、[給紙方法]から[自動]を選 
ぶ。 



4. [0 K ] をクリックして E 日刷を開始する。 
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プ u ンタステータスウイン 



通常プリンターが巧刷を開始したり巧刷中にエラーが発生するとプリンタ ステータス ウィンドウ （ PSW ) が 
自動的に起動し、画面上に下のようなウィンドウを表示します。 


任意で起動する方法は次の2種類です。 

• スタートボタンから起動する.... 

• PA アイコンから起動する . 


.タページ 
.次ページ 


PSW は巧刷の進行状ミ兄やプリンターの状態を画面と音声によるメッセージで通知します。また、印刷の一 
時停止やとりやめなどの指示もこのウィンドウから行うことができます。 


メニュー&ツールバー 

送信中 ドキュメン トの制御冲止•再 
開-一時停止）したり U プ U ント機能、 
ウ ォーム アップ開始機能び利用でさま 
す。 ツールバーの ボタンは メニューの 
項目をアイコン化したものです。 


プ U ンターに付けられた名前び表示され 
ます。ここに表示されるのは「プ U ンタ」 
フオルダーや「プ U ントマネージャ」で設 
定した名前です。 



■ I 喧 I 些お I 副刮当!刻刮阁 



完了 |〇 V —ゾ巧刷詳細屯). 

機種 - MultiWiter 1250 


送信詳細(1)... I 
接続先-123.123 .123.1 23 


バルーンメッセージ 

プ U ン ターの 状態や エラー 時 
の対処ち法をより詳細に表示 
します。 


I アイコンとメッセージでプ U ン 
ターの状態などを表示します。 

装置の構成、接続状態、印刷状 
況、障害の状況などをアニメー 
シヨンで表示します。 


—印刷中、送信中のドキュメント 
情報を表示します。 


-プ U ンターの機種名とそのプ U 
ンターび接続されているポート 
名またはネットワークパス名を 
表术します。 


[ツールバー] 


赠 I 禮 I 到塵!到 si 盤]过曝 


一時停止ボタン 



印刷中止ボタン U プ U ントボタン 

構成情報ボタン 




U モート電源 ON 
ボタン ヘルプボタン 


ウ オーム アップ 
ボタン 
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より進んだ使い方 









































スタートボタンか6起動する 

[スタート]-[プ□グラム]から [ Multiwriter 125 0] フォルダーの[プリンタステータスウィンドウ]を選ぶ 
と起動します。 

次の画面は Windows 98で行ったときの例です。 



PA アイコンか6起動する 

トレイアイコンの [ PA ] から [ Multiwriter 125 0] をクリ、ソクすると起動します。 
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u プ u ント機能 


リプリント機能を使うには次のステ、ソプが必要です。 

step 1 プリントサーバーのリプリント設を：リプリント機能の提供 
Step 2印刷する（リプリント用ファイルのスプール） 

Step 3リプリント巧刷したい（スプールファイルの選択） 

Step 4選択された巧刷ド羊ュメントがプリンターからリプリントされる（スプールファイルの化力) 


プリントヴ—バ— 



このイラストは Windows 98のクライアントからリプリントを実行する場合のステップを説明したものです。 


より進んだ使い方 
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Step 1 プリントサーバーの設定 


□ ーカル接続されているコンピューターまたはフ 
リントサーバの PrintAgent のシステムメニューか 
ら Print Agent のプ□パティを開き、[リプリント機 
能を提供する]をチェックする。 

，ぶ重要^^ 

プ U ントサーバーび Windows NT 4.0/NT 3.己]の 
場合、 Administrator の権限びないと、この設定はで 
さません。 


PrintA 巨 ent のブ□バティ BE 


|7システムを自旣自うじ拉旣する(互） 

|7共ちブ I 片夕を利巧する (U 
|7共もブリ如を閣冉するを） 

|7盤リ>〇1歴營稱 f 箸觀 

リブリシ H 削目の iS 定町..1 

「 L A N ボード巧用時のに W 表示—— 
广 En 刷が■了まで表示屯） 
f 送 ff が了まで表示を） 


0K 辛でシゎル J 


[リプリント機能を提供する] 

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度巧刷したデータ 
をコンピューター上でプライべートスプールします。プライべートスプールするときの設定を行うに 
は W 下のボタンをクリックします。プライベートスプールとは、リプリントを行うために PrintAgent 
がド羊ュメントを保有することです。プリントサーバーの八ードディスクに巧刷ド车ュメントが保存 
されます。 


[リプリント機能の設定] 

クリックすると、下図に示すダイア□グボックスが表示されます。このダイア□グボックスでリプリ 
ント機能に関する詳細な設定を行います。 


スプールする最大ド 
キュメント数を限定 
します。*^ 

スプールしておく時 
間を設定します。*1 


乂プールに 便つ最大 
ディスク領域を設定 
します。スプールす 
る最大ドキュメント 
数を限定し ます。*1 


I」ブリント4裴能の設定 


「スブー ルつアイルの制限ぶま- 


i ド帮盤歴暨）「 3ゴ個 （1-1 日日） 

-17 ち姊期限の 「 24 時間 ( 1 - 120 ) 


デイスが目域に）「1□う ME (1 -空きち目域の画） 


•スブールつアイ J レを格納する7オルヴ- 

聞をの7オル巧： F：¥PrintAgent¥Spool¥ 

空き領域:17日日 MB 


ちじする (E) 

変を(む.. ■+ 


OK 


辛 t シとル J 


スプールして あるドキ ユメ 
ントをすベて削除します。 


スプールするフオルダー 
を変更します。*吕 


ここで設定した値のうちのいずれかを超えると、すでにスプールしているドキュメントの中から最も古いファイルの順に消去され 
ます。 

すでに他の PrintAgent 対応プリンターをご使用になり、 PrintAgent をインストールしている場合に、 MultiWriter に50の 
PrintAgent をインストールすると、リプリント機能のスプールファイルの「ド丰ュメント数」は、すでにインストールされている 
PrintAgent の設定値になります。 

が空き容量が不足した場合など、このボタンか6スプール先のフォルダーを変更できまず。ネットワークで接続されたフォルダーや 
リムーバブルディスクはスプールするフォルダーとして指定できません。 
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Step 2 巧刷する 


リプリント機能を利用するコンピューターでプ 
リンターのプ□パティの[出力制御]シートを開 
き、[リプリント機能を使用する]をチェックす 
る。 

• Windows NT 4.0 の場合は、[ドキュメントの既 
定値]の[出力制御]シートを開き、[リプリント機 
能を使用する]をチェックします。 

• Windows NT 3.51 の場合は、[プリンタ情報]- 
[詳細]一[標準設定]ダイア□グボックスの[出力 
制御]シートを開き、[リプリント機能を使用す 
る]をチェックします。 


巧 N 防 MultiVWiter に加のブロバテイ 


印刷品宵 I 

巧巧 化力利削 


フ オーム I フリンタのげ態 

レイアウト I クタィックス I フ 3 ント 


T 合い视能- 




T 合い视おをほ用するに） 


リントぉ 
細 i 


I リント禪能をほ用する(良） 

惭巧割31能刻する慰 


憶おに戻す ( 己 ） J 


I OK ] キヤンたル」 ヘルブ 


- y 子でリク - 

IJ プ U ント機能は標準で有効になっています。 


2. アプリケーションでドキュメントを E 口刷する。 

同時にリプリント用文書データが□ー カル接続され 
ている コンピューター またはプリント サーバーに 保 
管（スプール）されます。 


C MultiWI-iter 12 加 


卜''キュメン K 巨）オフろ3ンり） A ルバ U ) 

I 擅>11怪 J ®| 幼当!对剧 


巧席暗してし、ます 



接続先 - LPT1: 


より進んだ使い方 
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steps リプリントしたい文書を選ぶ 


PSW の[リプリント機能]ダイア □ グボ、ソクスを開 
き、リプリントしたいド羊ュメントを選ぶ。 


一 >チェッフ- 

標準では U プ U ントでさるドキュメント数は r 1」に設 
定されています。 

変更するとさは己8ページを参照してください。 


■ ? T 3 n 


の。-ル77イルの還おを)： 

巧ぶ卜 



ドキュ拟卜を 

1組 V -シ-辄1 

1巧が時别 

1巧ちを1 

" PrintA だ nt の巧し L リ黑… 

1 

99/04/22 17:01:41 

Ad m 10 し. 

"の m 棟いかた" がり.. 

' 1 

99/04/22 17:01:20 

Ad mini ... 

mmm 

k 

2 

99/04/22 17:00:16 

Ad mini ... 


厂が刷褚の H かイルき肖 IJ 陆啦） 


の。-ル]バル肖 I 聯(が」 


-Efl 刷骑囲 - 


pEn 刷部妙 - 

(T すべて(が 


部 砂に)：|1 づ 

广 V -列 旨ち 喧） 


r 部単にで EP 刷 (日） 

P ゴ ，'ぐ-巧みお 

P ±1 ペ-;/ミでの 


巧面面 


I EP 刷が 


閱じるを ） J 


Step 4リプリントする 


再印刷するド车ユメントの印刷範囲(①）、印刷部数 
(⑨）、部数単位で印刷(③)を設定し、巧刷する。 

「リプリント機能を使用するときのミ主意事項」を参考にし 
て鼓定して 、，しさし、0 


わリント概能 


の。-ル77イルの规円を)： 

伽1り邮^ゎ。2日0について 


1 ドキュイントを 

I お v —>- 湖 1 巧が時别 

1 巧ち电 1 

阳抓搞 T 2 日別ご m'i 

i 7 99/05/17 14:19:13 

NEC 

'ド半ュ另:沖 

日 の/日日/1714:17:の 

NEC 

無題-モ帳 

1 の/日日/1714:17:11 

NEC 


广 En 刷褚ス： r -ルつ7ィル别 IJ 瞄咱） 
卜 EP 刷範囲- 


スつ。-ル:?7イル肖 I 聯(が」 


广すべて(が 
(T V —>- お走(日） 


ゴ ペ-;/.かちの 

3 V -/までの 


Qmsrsy- .|5 


•印刷部规- 


07部単巧で EP 刷(日） 

画画 



En 刷を） 


閉じる(を」 
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リプリント機能を使用するときの注意事項 

リプリント機能を利用するにあたって w 下の内容を参考じしてください。 


リプリントされるページは最初に印刷したとき 
のプ□パティダイア□グボックスの設定をその 
まま使って E 日刷されます。 


NEC MultiV ^ iter 12如のプ□バテイ 


フォント I 巧刷品ち I フォーム I フリンタのがぶ I フリンタのげ態 
をお I 詳細 用紙 I 化力あ腳 I レイアウト I ダラフィックス 

I- 用浓一 - 


A 4 

縱 


NEC 占 


奪！ 


用很サイス''を )： M (210 x 297 mm ) 


厂化力巧化サイス''- 
广 おちする(凶）「护っ/同‘ 二! 

割なになうた）出力用化の設定を ).. . I 


厂が:大縮小牢をおちする(ぶ |11" : ij 


普告： r 標準ホッ饥に rA 4」 をセットしてください 

お很ホ;'去を)： 


厂巧刷の向き- 


[[ aI mp ) ^ a 1| 


] 


用化巧領化)： 


作賊交に)： 


I 音通化 


] 


3 


ハ''一/ V ノ巧沛(巨)… 


こ民す(が1 


1 キャン t ル」 戸沼が」 ヘルブ 


U プ U ント出力時は無効 


たとえば給紙方まや縮ル•拡大率の設定、巧刷位置 
の調整などをそのまま使って巧刷されます。ただし 
部数、部単位で印刷するかの設定はクリアされます 
ので r リプリント機能」ダイア □ グボ、ソクスで再設定 
することじなります。 


プリンタ 


プリンタかが ： [NEC MultiWiter 1250 


が態： 
巧巧： 
巧所： 

〕於卜： 


巧制まうプリシタ：オンライン 
NEC MultiWHter 1250 
LPT 1： 


EP 刷あ囲 
a すぺて迫） 
r ページ指定域 [i 

r 

I 广涯おしな粉留 


■ ペ-ジからの 
' ページまでの 


▼1 _プ山巧ィが...」 


厂ファイルへ化力が 


ド n 刷が数- 


が数に)： |1 3 

证团が 

厂部稱な巧刷您 


デ 


キャンセル 


IJ プ U ント出力時は無効 


リプリント機能で印刷できるページは最初にア 
プリケーシヨンで実際に E 日刷したページのみで 
す。 

たとえば10ページある文書の中か6ちの「巧刷」ダイ 
ア □ グボ、ソクスのように2〜3ページを巧刷した場 
合、1、4〜10ページをリプリントすることはできま 
せん。 


IJ プ U ントに有効なページは 
2〜3ぺージです。 


山刷 ■ 


フリンタ 


フリン》を ( U ): [NEC MultiVvViter 12加 


げ胺 
巧親 
巧所： 
コメント 


を楠完了 

NEC MultiVWiter 1250 
LPT 1： 


] フでがティが I 

厂ファイルへ化力(じ 



3 


广部単お顶 H が I 

な]团团1 

I OK ] 4トンセル」 


より進んだ使い方 
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• リプリント機能で印刷するページを指定する場 
合、最初にアプリケーションで巧刷したときの 
開始ページが ri ページ目」として設定されま 
す。 


たとえば文書の3〜6ページを巧刷して、リプリント 
機能で3ページのみを巧刷するときのページ指定は 
「1」です。また、4、5ページを巧刷するときの開始 
ページは口」、終了ページは巧」です。 


アプ U ケーシヨンでの印刷： 
[3] ページから 
[6] ページまで 



IJ プ U ント機能での印刷 
[1] ページから 
[4] ぺージまで 


- K 

nx 

ns 


3 

4 

5 

6 



- K 


- K 

3 


4 


1ページ目 2ページ目 


- K 


- K 

5 


6 

3 ぺージ目 

4ぺージ目 


• ネットワーク環境ではプリントサーバーや 
Multi Writer 1250を共有プリンターとして他 
のクライアント（利用者）に提供しているコン 
ピューターに スプールされます。 

スプールされたファイルは r リプリント機能の設定」 
ダイア□グボ、ソクスで設定された制限(こ従つて古い 
ものか6消去されます。 



「スプール 7アイルの制限ホま- 

戸 iH 333 S 0 「 f ® (1 -100) 


F ち如期限の I 24ゴ時間 （1-12 日） 

デイスが目挪岛「 10-^ MB り-ミき f 目域の日日 3 S } 

-スプール7 了イルを格納するつオルタ’- 

現なの7オルタ’： F ：¥ PrintAgent ¥ Spool ¥ ミじする ( E ) 

ミき f 目域:17日8 MB 蛮 F ( F )... 


OK j キが片 Z ル 
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PrintAgent リプリント 

リプリント機能をより使いやすくするためじ PrintAgent リプリントをインストールすることをお勧めしま 
す。 

PrintAgent リプリントの動作環境 


対応コンピューター 
• 八ードウエア 


0 S 


PC 98 -NX シリーズを含む IBM PC / AT 10096互換機 ( DOS/V 対応機） 

PC -98 シリーズ 

Microsoft Windows 95日本語版（サービスパック上） 

Microsoft Windows 98日本語版 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版けービスパック SW 上） 
Microsoft Windows NT Server 4.0日本語版（サービスパック 3 W 上） 


必要な八ードディスク容量 6 M 巨 


インス!-ール方法 


チェック- 

このソフトウエアは Microsoft Visual Basic Versions .日を使用して作成しています。 Visual Basic 
Versions .日より！;(前の開発環境をご使用の場合は本ソフトウエアをインスI-ールしないでください。 

プ U ンタードライバーと PrintA 呂 ent びインスI-ールしてあることを確認してください。 


1. 起動しているアプリケーションをすべて終了す 
る。 

2. プリンターソフトウェア CD - ROM を挿入す 

る。 

プリンタソフトウェア CD-ROM メニユーが起動しま 
す。 

3. [添付ユーティリテイ]をクリックする。 


4. [ PrintAgent リプリント]を選んで[»フオル 
ダーを開く]を選択する。 

[ ごを意]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



はじめにも読みください 
NEC Font Avenue TriieTvpe .つ才 、ノ h ' ::.:....' 

はじめむお読みください 》 フォ ルタ-を閉く 

店票エディみ店楽わ註し肪 、 

^ ばじめにわ毒みください.》フォルタ-澗く^ 
FD 作成 ツール 

I はじめにわ読みください; 


より進んだ使い方 
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5 . [ OK ] をクリックする。 


ごまま 


本ソフトウェアは、 Microsoft(R)Visual Basic(R) Version 6 .日をほ雨して巧が 
されてもります。 Visual Basic Version 6.0 よりおみ閒堯研竞皂ご博巧の读合 
は、本ソフトウ:！:アをインスト-ルしねいでください。 

《インスト-ルキ暦 

1. フオルタ内の S が 叩 . exe をタカレ饥ックします。 

2. Microsoft Visual Basic Version 6.0 のランタイムライブラリのファイル 
の]ピーび妃まります。 

ここでファイル]ピーの上まきに関するタイア□ヴが化る巧合らあります 
が、 そのまま OK ボタンを如ッルます。 

北一谢こ再起かをボめられますので、 Windows のちおおを巧ってくをさ 

※一がの]ンむ—夕によスは、キ川がにおむ巧合びあります。 

3. Windows び起あしましたら、 r マイ〕ンピュ-夕」を閒いて、 CD-ROM ドライ 
ブをタブル如ックします。 

XCD-ROM 朽イプのアイ]ンのるおが rwu け iVW け e りじねっています。 

4. [プリンかフトウェア CD-ROM イニュ-]から[付属：!-ティリティ-]を 
进巧し、 [PrintA が nt リプリント]からいフオルタを P が]を遥巧します。 

再度このダイア□ヴび化ますので、 OK ボタンを如ックし、 

フオルタ’を再り’閱きます。 

5. 巧度、 Set 叩 . exe をタブル如ックします。 

e.rPrintAgent リプリント」のインスト-ルげ始まりますので、画面のま內じ 
なってインスト-ルがわてください。 


インスト-ルを剛もしますか？ 

If.OK.i| キャンセル I 


6. [ Setup . exe ] をダブルクリックする。 

Microsoft Visual Basic Version 6.0のランタイムラ 
イブラリの コピーが 始ります。 

ここでファイル コ ピーの上書き(こ関するダイア□グ 
が化る場合もありますが、そのまま [OK] をクリック 
してください。 




j ファイルの漏集ち）ま示(^^) 

怯かを）わ尉こ入り(互）ヘルプ(ぶ 


お，み， に] 

J 蔚齡 上へ 

雜直逗 例' 

:切り恥！ ] ビー目占り付け元に戻す- 

為 

塵 

プ山 S 

j アドレス |u Q：¥PAREPRN 



d 


a 

Pa re pm 

Setup.exe 

アプリケーンヨン 

ぞ巧日時： 
98/07/06 0:00 

サイ义 138K 目 

届’ホ :扇みのりき用 


な り 

Necpisi .cab Necp I 泌 cab Read me.txt 


PI 




图 


1 f 因のオプヴ巧卜を遠巧 


|137KB 凰7ィ]ンピュ-夕 


7. コピー終了後再起動をする。 


一部のコンピューターによっては、手順12に進む場 
合があります。 




A 鑛 Srai 鶴豁なち^娜韋ま 

0 K しキサシたル」 


8. Windows が起動したら[マイ〕ンピユータ]を 
開いて CD - ROM ドライブをダブルクリックす 
る。 

CD-ROM ドライブのさ)前は [MultiWriter] (こなつてい 
ます。 
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9. [プリンタソフトウェア CD - ROM ] メニューか 
ら[付属ユーテイリテイ]をクリックする。 



10. [ PrintAgent リプリント]を選んで [>> フオル 
ダーを開く]を選択する。 

手順日の画面が再度表示されるので [OK] をクリック 
します。 


1 l .[ Setup . exe ] をダブルクリックする。 



FD 作成 ツール 

が！ I 陡じめにわ読みください 





J ファイルの漏集(目ま示 M 

格れ域も尉こ入り迫）ヘルプお） 

m 

お，み， を 

J 蔚齡 上へ 

柳養りコ臂目庶け 

巧） 

元に戻す 

X pf 

j アドレスり Q：¥PAREPRN 


d 


Pareprn 


i > etup.exe 

アプリケーンヨン 


更巧日 B を 
98/07/06 0:00 


サイ又1381(目 
凰を:扇み巧りき用 


Necpisl'cab Necpls2.cab Readme.txt 


Setup. 1st 


應 


|1個のオプジ I クトを遥巧 


|137KB 岛7ィコンピュ-》 


12. [ OK ] をクリックする。 



より進んだ使い方 
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13. 左上のボタンをクリックする。 

[ディレクトリ変更]を押すとインストール先ディレ 
クトリを変更できます。 



14. [継続]をクリックする。 

プ□グラムグループを変更できます。 



[PrintAgent リプリント]のインストールが始リま 
す。 


し PrintAgent リプリ^トセット7ッ7。 


セット7の嘴77イル： 

C ：¥ WINDOWS ¥ SYSTEM ¥ MSCOMCTL.OCX 



キトンセル 


1〇. [0 K ] をクリックする。 



□グオン時(こ自動起動しない場合または、ショート 
カットをデスクトップ(こ作成しない場合は、それぞ 
れのチェックをかして [0K] をクリ、ソクします。 


R ロヴオン時に白旣起旣するを） 

記走するとロヴオン時に白旣起旣します。インストール潮こ 
PrintAgent リブリント記ミで蛮をできます。 


R ショートカットきデスクトッブにけ成する屯) 


^^^福性祉認喊離溫戴できます。 



1 d . [ ok ] をクリックしてインストールを完了す 
る。 
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IJ プリント機能が使用できるプリンターのみ表示さ 
れます。 

6. 再巧刷したいファイルを選択する。 


ブリンタる化 ):I が脚古 — 1 マ I 
ファイル进祈 © 


ドキュ y ントを ] ページ数 ] 巧脚!躬リ 


WS： 


' ください . TXT …3 




J 


jJ 


がが 


巧刷巧囲 - 1 

巧すべて(か 
广 べづ陡域 
F ±1 ベ - ジからの 


>:1~ ru 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

クリア 



スこ ? 一 J レフでづ〇レ 
广印刷後ファイル谜リ除が 


7. 再 E 日刷するドキュメントの出力ち法、印刷範 
囲、印刷部数を設定し、 [E 日刷スタート]をク 
リックする。 


E 


ブレノさる咱 〉: jNEC MultiWiter 1250 


ドキュ:卜る にページ拽 Ij な郎 i 刻 

下年ュ 1 199970571013 : 27:51 


Jj 


がが 


(? すべて也） 

广ベージ巧定を） 

[T ±J ベ - ジからの 

厂 三 J ベージまでの 


が数に ):I 

I 1当 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

クリア 


スブールファイル 
厂巧刷後ファイル別 || 除(じ 


ファイルの刖除电 ) I 


バージョン槪叫 

巧じる® 




PrintAgent リフリントの使い方 

PmtAgent リプリントの使い方を説明します。普通のリプリント機能と手順は同じです。 


1. PrintAgent でリプリント機能の設定をする。 

PreintAgent リプリントを使用するために、 
PrintAgent のプ□パティでリプリント機能の設定を 
します。（詳細は58ページ） 

2. ED 刷する。 

リプリント機能を使用する設定でアプリケーシヨン 
から ドキユメントを目 P 刷します。辯細は朗ぺージ） 

3. PrintAgent リプリントを起動する。 

[PrintAgent リプリント]アイコンをダブルクリ、ソク 
します。 

[PrintAgent ツールボタン]が表示されます。 



:か夕-卜1け爱を S 因 ； j 


4. [再 E 日刷]をクリックする。 


PrintAgent リプリントダイア□グボ、ソクスが表示さ 
れます。 


igiimj 


爵 

再 

を 

ヘルプ 


5. プリンターを選択する。 


より進んだ使い方 



回 


67 





























































Web PrintAgent 


次の手順で Web PrintAgent の準備をします。 

1 • プリントサーバーのコンピューターに Web サーバーをインストールする。 

Web サーバーはマイク□ソフト社のホームページか6ダウン□ー ドするか 0S に添付のものを使用してください。 

2. クライアントのコンピューターにブラウザーソフトウエアをインス I ルする。 

3. プリントサーバーのコンピューターに Web PrintAgent をインストールする。 

プリンターソフトウエアを管理者としてインストールします。 

お使いのブラウザーで次の場所を指定して開<と下のトップページ画面が表示されます。詳細な Web 
PrintAgeM の使い方についてはヘルプを参照ください。 

http :// xxx . xxx . xxx . xxx / webpa / default.htm 

(下線部は Web サーバーをインストールしたコンピューターの IP アドレスか、 IP アドレスと対応させたコ 
ンピューターをです。） 



上記の画面は Microsof り nternet Explorer 4.0日本語版で表示したときの例でず。お使いのブラウザーの種類、バージョンによつ 
て画面の表示が多少異なります。また画面のデザインはソフトウエアの改版によって変更されることがあります。 
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プ u ンターの設定を変更する 


設定変更の方法は2通りあります。 

リモートパネルを使って変更する方ま . 69〜74ページ 

メモリースイッチ ( MSW ) を使って変更する方ま ...... 75〜90ぺージ 


リモートパネルを使って変更する 

リモートパネルを使って設定できる項目は次の通りです。 

リモートパネル設定項目一覧 （1 /2) 


設定項目 

設定* 1 

MS-DOS AP 

Windows AP 

自動縮ル 

有効にする/無効(こする 

〇 

〇 

節電 モード 

無効/日 /1 0/30/60/90分 

〇 

〇 

リレー給紙が 

有効 (こする/無効にする 

〇 

〇 

標準ホ、ソパの用紙サイズ 

• A 4 • 八ガキ 

• A 日 • 往復八ガキ 

•目日 • 封筒 

• レター 

〇 

〇 

手差しトレー/標準ホ、ソパの用紙の 
種類 

• 普通紙 • OHP 

• 厚紙 • 封筒/八ガキ 

〇 

〇 

半角ゼ□のスラッシュ 

がける/付けない 

〇 

〇 

全角ゼ□のスラッシュ 

がける/付けない 

〇 

〇 

国別文字セット 

• 日本 • ドイツ 

•アメリカ • スウェーデン 

• イギリス 

〇 

〇 

目4一 A4 縮ル率 

• 4/5 • 2/3 

〇 

〇 

給紙方法 

• 標準ホッパ • 増設 ホ、 ソパが 

• 手是しトレー 

〇 

X 

手差しトレーの用紙サイズ 

• A 4 • レター 

• A5 • 封筒 

• B 己 

〇 

X 

巧刷部数 

1 〜 99 枚 

〇 

X 

印刷方向 

•ポ ートレート 

• ランドスケープ 

〇 

X 

エミュレーシヨンの設定 

• ぺージプリンタ (NPDL) 

• 201 PL エミュレーション 

〇 

X 

201 PL エミュレーシヨン時の設定 
DC1，DC3〕ー ドが 
グラフィ、ソクモードが 

8/7 ビットデータが 

有効/無効 

ネイティブ/コピー 

8 ビット/7 ビット 

〇 

X 


* 1 太字で書かれている設定が初期設定です。 

が オプションの増設ホッパーを装着したときのみ設定が巧能です。 

が 201 PL エミュレーションが設定されているときのみ設定が巧能です。 


より進んだ使い方 
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リモートパネル設定項目一覧 (2/2) 


設定項目 

設定* 1 

MS-DOS AP 

Windows AP 

巧刷位置調整 

• レフトマージン初期設定 

• 136巧モード 

〇 

X 

レフトマージン初期設定 
レフトマージン量 

〇〜 15/10インチ 

〇 

X 

136が巧ード 
巧刷位置基準 
巧刷位置調整方向 
巧刷位置調整量 

左端/中央 
左へ/ちへ 
〇〜 1日/10インチ 

〇 

X 

A4 ポートレートが数 

• 78巧 

• 80巧 

〇 

X 

半角フォント 

• 標準 

• イタリック 
•クーリエ 
• ゴシック 

〇 

X 

全角フォント 

• 明朝 

• ゴシック 

〇 

X 

文字セット 

• J に1978 

• JIS1983 

• JIS1990 

〇 

X 

巧刷ミ農度 

(淡）1〜 3 〜5 ( 激 

〇 

X 

SET 機能 

使用す る/使用しない 

〇 

X 

トナー節約モード 

使用す る/使用しない 

〇 

X 

パラレルインターフェース 

• NPDL 

• ESC/P 

自動切り換え： する/しない 

〇 

X 

オプションインターフェースが 

• NPDL 

• ESC/P 

自動切り換え： する/しない 

〇 

X 

ジョブタイムアウト 

• 5秒 

• 30秒 

〇 

X 

自動排出時間 

• 無効 

•己秒 
• 15秒 
• 30秒 

〇 

X 

ESCc 1(リセット）コードで登録デー 
夕を消す 

消す/消さない 

〇 

X 

FF コードでの白紙出力 

出力する/化 力しない 

〇 

X 

自動復帰改行 

• 復帰改行 

• 復帰のみ 

〇 

X 

CR コードの機能 

• 復帰のみ 

• 復帰改行 

〇 

X 

印刷開始コード 

• CR コードのみ 

• CR コードやその他のコード 

〇 

X 


が 太字で書かれている設定が初期設定です。 

が オプションの LAN ボードを装着したときのみ設定が可能でず。 
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①リモートパネルを起動する 

リモートパネルは次の起動方まがあります。 


Windows 98/95 /NT 4.0 の場合 

スタートボタンから起動する 

1 . [スタート]—[プ□グラム]から [MultiWriter 
1250] フォルダーの[リモートパネル]を開きま 
す。 



I ぶスト叫巧を固! 


2. パスワードを入力する。 


管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は[ツー 
ル]メニューで行えます。 



プリンタの[プ□パティ]から起動する 

1 . プリンタのプ□パティの[プリンタの状態]シ- 
卜にある[リモートパネル]から起動します。 


NEC MultiVWiter 1250のブロバテイ 


用化 1化力ま I 顺1レイアウト 

Efl 刷品ち ] フ3—ム 


ダう7中，クス 1 フオント 
フリンタのがお 


フリン》を 
酷な度 
メモリ 


NEC MultiWiter 1250 
600 dpi 
8MB (標準） 


現をの巧巧- 


フリンタのげ態：印刷可能 



ウォ-が々欄赔妙1 || . 段 W 啓' 


リモートがネル(が 


OK I キャン t ル I ヘルブ 


2. パスワードを入力する。 


管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は[ツー 
ル]メニューで行えます。 



より進んだ使い方 
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[スタート]を使って[プリンタ管理ユーティリティ ] から起動する 

次の手順で[プリンタ管理ユーティリティ]からリモートパネルを起動します。 


1.プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

[スタート]をクリックし、[プ□グラム]、 
[PrintAgent 管理ツール]をポイントします。次に[プ 
リンタ管理ユーティリティ]をクリ 、ソク します。 


2. パスワードを入力する。 

管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は[ツー 
ル]メニューで巧えます。 


3. 左側のボックスから[利用可能なプリンタ]を選 
ぶ。 


4. 巧象のプリンターを選ぶ。 

ウィンドウのち側のボックスじ表示されるリストの 
中か6選びます。 


5. リモートパネルを起動する。 

対象のプリンターをちクリックするか[プリンタ]メ 
ニューの [リ モー トパネル]をクリ 、ソク するとリ モー 
トパネル画面が現れます。 


—嫁ヒント 

ツールノ く一の U モートノ くネルボタンからも起動で 
さます。 




I -^2jWind 


因ゎ就;入りの 
r う}最畑まったファイル⑩ 

誠設定③ 

’諷がま(り 

夕、'がぉ） 

^フ7イルををお定して実け吸… 


衾 NEC 咖ゲれ化. 

Windows のが了 ( が ... 



巧 a がィ j 爱凶 J 


I CqI nternet Explorer 
I 局 Mu 隱けが。 50 
.(gMultiV^iter 2650 

—气 MultiVWiter 2650E _ . _ 

► がブリンター度 

齒アウセサリ ►「 

>窗ストト7.が ►] 

蹈 MS-DOS プ□シブト 

M 


I 間ノ U 本商脚0 


パスワードの入力 


なブリンタ管理ユーティリティ」 
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Windows NT 3.51の場合 

[プ□グラムマネー ジヤ ] から [Multiwriter 1250共逊の[リモートパネル]を開きます。 
(プリンターのプ□パティからも表示できます。） 


Windows NT 3.51 


( D 設定を変更する 


リモートパネルで共通に使うボタン類の機能について説明します C 
リモートパネルを使った設を変更は tTF の手順で行います。 


プ U ンターに付けられた名前を表示します。 


メニュ- 



プ U ンターの設定内容を読み込みます。 


プ U ンターに設定内容を書さ込みます。 


設定値を工場出荷時の設定に戻します。 


対象とするプ U ンターを変更します。ク 
U ックすると「プ U ンタの選択」ダイア□グ 
ボックスび表示されます。 


ポインタでウィンドウ内の各部分をク U ッ 
クすると対応する説明び表示されます。 



ツリービュ- 


ツ U —ビューで選択した項目の説明 . 
び表示され設定の変更びでさます。 


ステータスバー 

現在のプ U ンターの状態、またはポ 
インターび指している機能の説明び 
表示されます。 


，設定の読み込み/まき込みげできます。 


自''醫 Windows/DOS AP 用設定 
强自旣縮小：ち細こする 
过巧をトト'':10み 
日 標準ホッがの巧がサイス'': レター 
^手差しトレ-/情おホッがの用化の桂謁: 
W 半ちセ、 t のスラッシュ：伸すない 
fo をちセ'でのスラッシュ：巧けむい 
a 国が文字セブト：日本 
圈日 4 一 A 4 縮小牢： 4 /5 
を陌 DOS AP 用設定 



麵 m 


曾 m 


Pr i n-tAgen-t Pr i n±Agent Pr i n-tAgen-t ] 。リンウスト扣 Pr i n±Agent Pr i n±Agent 
b トァ . リ T リおしむ ツス旣 ウィンドウ 、し T お i 売みください 



NEC MultiWViter 1250 (on LPT1：) 


な NEC MultiVWiter12 如-リトトがネル 


Mu け Writer じ日□供通) 


より進んだ使い方 


逍 I 到鸣暨嚼 
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1• 設定を変えたいプリンターかどうか確認する。 


プ U ンター名 




]- リモートパ斗ル 


7で耶 R 叫ぃ咽 



「プ U ンタ変更」ボタン 


タイトルバーのプリンター名で確認してください。もし希望のプリン 
ターでない場合は[プリンタの変更]ボタンをクリックするか[プリンタ] 
メニューか6 [プリンタの変更]を選んで変更します。 

-チェック- 

[プ U ンタの変更]はプ U ンターび複数ある場合のみ巧能です。 


選択された項目 


2. ツリービューから希望の設定項目を選ぶ。 



現状の設定 



「設定書さ込み」ボタン 




巧 

NEC 

MultiWH わ r 1250 -リ モーレ、•ネル 

フリンが 

ドヘルフ化） 

绒 1^ 

^略|效 1 膨 1 




可 

3 Windows/DOS A 调記ミ 

1 进自勤お小：ちかにする 
过折！モ-ド： to 好 
■ 3 リレー給が：おかじする 


3. 設定ウィンドウで目的を変更する。 

ダイア□グボックスで設定を変えた場合、必ず最後(こ [0K] をクリック 
します。 

4，変更した設定内容をプリンターに書き込む。 

[設定書き込み]ボタンをクリックするか[プリンタ]メニューか6 [設定 
の書き 3A み]を選びます。 

5. [プリンタ]メニューから[終了]を選びリモートパネルを 
終了する。 

これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


もし変更した設定内容が書さ込まれていないと次のよラなダイア □ 
グボックスが表示されますので該当するボタンをクリックしてくだ 
さい。 
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メモリースイッチを使って変更する 

メモリースイ、ソチ （ MSW ) で設定できる項目は次の通りです。 

メモリースイッチ設定一覧 


MSW 

1 

2 

3 

4 

1 

パラレルインターフェー 
スでの動作モード 

2バイト系フォント選択 

A4 ポートレート巧数 

136巧モード/ LM 初期設 
定 

2 

用紙位置を切り替える 

印刷位置微調整方向 

巧刷位置微調整 

3 

新 JIS 切り替え 

節電モードの設定 

自動排出の設定 

FF コードでの白紙出力 

4 

受信方式 

ESC c1 での登録データの 
初期化 

印刷命令の切り替え 

CR の機能 

己 

テスト目 P 刷の種別 

スト□ー ブラ、ソチモード 

リレー給紙 

設定初期化の実行 

6 

ビジィアクノリツジ旧 USY-ACK) のタイミング 

アクノリッジ (ACK) の幅 

7 

トナー節約機能 

巧刷ミ農度 

8 

用紙種別 

AES 動作自動切り替え 

AES 動作自動切り替えの 
タイムアウトまでの時間 

9 

セント□双方向通信モード設定 

未使用 

未使用 

10 

節電モード開始までの時間 

ドラムカートリツジ寿命 
クリア 

11 

オプションインターフエ 
ース動作エミュレーショ 
ン 

オプションインターフエ 
-スでの AES 動作自動切 
り替え 

オプションインターフエースでの双方向通信モード設 
定 

12 

標準ホ、ソパ~/手差しトレーのトップマージン設定 

13 

標準ホ、ソパー/手差しトレーのレフトマージン設定 

14 

増設ホッパーのトップマージン設定 

15 

増設ホッパーのレフトマージン設定 


より進んだ使い方 
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メモリースイッチ設定モードの入り方 


巧刷巧ランプ(緑）、アラームランプ(ホ）、データランプ(緑)が消灯している時に[メモリスイ、ソチ]を2秒 
じ(上押すとメモリースイッチ設をモードに入ります。 

メモリースイッチ設をモードに入るとメモリースイ、ソチランプ(瞳）が点滅 （1 秒周期）します。 

ランプの表示は点な二傷、点滅二 ■ で表します。 

一 ✓一、 


MSWX-X 

ランプ点滅によって、 
MSW の番号を表します。 



MSWX-X 

スイッチを巧す毎に各ビット 
の ON/OFF (点灯/消打)を切 
り替えます。 


[メモ U- スイッチ]を2砂 
上巧すと、メモ U —ス 
イッチ設定モードに入りま 
す。 


この例は MSW 1 - 1が ON であることを示しています。 


メモリースイッチ設定の手順 

次にメモリースイッチ設定モードに入りプリンターの設定を変更ずるための手順を例を挙げて説明しまず。 
例じ(外の設定を変えたいときは r メモリースイ、ソチの詳細」をみながら例を参考(こして変更してください。 

本プリンターは表示用パネルを持っていないため、設定の過程は操作パネルのランプの点滅で磕認します。 


例 E 日刷濃度を濃<したい場合 

1. [印刷巧]スイッチを押してディセレクト状態に 
する。 


印刷巧ランプが消灯します。 
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2. [メモリスイッチ]を 2 秒じ Lb 巧す。 

メモリスイ、ソチランプと用紙ランプが点滅します。 


3. [メモリスイッチ]を6回巧す。 

メモリスイッチランプと用紙ランプが夕のようじ点滅 
します。 


4. MSW 7-2 と MSW 7-4 を ON にする。 

に]スイ 、ソチと [4] スイ 、ソチを 押してその横のランプを 
点火了させます。 


5. [ ED 刷巧]スイッチを押す。 

メモリースイ、ソチ設定モードを抜けて印刷巧ランプが 
点火了します。 


〇 

1 口 

• 

2 で) 

〇 

3 口 

• 

可 


み〇 

メモリスイッチ 



より進んだ使い方 
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メモリースイッチ設定モードの終了 


印刷巧ランプ(緑)点なさせてメモリースイ、ソチ設定モードを終了します。 
モードの終了方法は次の2通りがあります。 

① [印刷巧]スイ、ソチを押す。 

② MSW 15 を越すまで[メモリスイ、ソチ]を押し続ける。 



印刷可ランプ(緑)び点 
好する。 


@ 


① 


[メモ U- スイッチ]を何度 
か巧す。 

[印刷巧]スイッチを押す。 
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メモリースイッチの詳細 

メモリースイ、ソチのランプの表示、設定値じついてをスイ、ソチ毎に説明します。 

工場化荷時の値はすべて OFF です。ランプの表示は点灯二 ( H 、点滅二 o '" で表します。 


MSW1 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

1-1 

パラレルインターフェースでの動作モー 
ド、 

NPDL 

ESC/P 

1-2 

2バイト系フォント選択 

明朝 

ゴシック 

1-3 

A4 ポートレート巧数 

78巧 

80巧 

1-4 

136巧モード/ LM 初期設定 

LM 初期設定 

136巧モード 


• MSW 1-1 パラレルインターフェース動作エミユレーシヨン 

電源投入、および操作パネルのボタンを使ってリセ、ソトした後のパラレ 
ルインターフェースでの動作モードを指定します。 MSW 1-1 を ON 
( ESC / P ) にする場合は MSW 4-1 を OFF にしてください。 

• MSW 1-2 2バイト系フォントの選択 

2バイト系フォントを明朝を使うか、ゴシックを使うかを選択します。 

• MSW 1-3 A 4 ポートレート巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの1行あたりの文字 
数をパイカ文字で78巧にするか80巧にするかを設ちします。 

• MSW 1-4 136巧モード / LM 初期設定 

136巧モードを有効じするか無効にするかを切り替えます。 201 PL エ 
ミュレーシヨン時に有効です。 


MSW2 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

2-1 

用紙位置を切り替える 

左端合わせ 

中央合わせ 

2-2 

巧字位置微調整方向 

左 

ち 

2-3 

印字位置微調整 

2つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

2-4 


MSW 2-1 用紙位置を切り替える 

136巧モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを 
切り替えます。136巧モード時に有効です。 201 PL モード時に有効で 
す。 

MSW 2-2 E 日刷位置微調整ち向 

136巧モードで用紙位置調整をち方向にするか、左方向じするかを切り 
替えます。136巧モード時に有効です。201 PL エミュレーシヨン時に有 
効です。 


より進んだ使い方 
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MSW 2-3 〜 4 印刷位置微調整 

用紙位置がずれた場合、用紙位置を調整します。136巧モード時に有効 
です。201 PL エミュレーシヨン時に有効です。 

用紙位置調整量は2つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより4通りに 
設を化来ます。 

組み合わせについては次の表をご覧ください。 


ED 刷位置微調整 量 

2-3 

2-4 

0 インチ 

OFF 

OFF 

2/10インチ 

ON 

OFF 

4/10インチ 

OFF 

ON 

6/10インチ 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します, 


MSW3 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

3-1 

新 JIS 切り替え 

JIS 1978 

JIS 1983 

3-2 

節電モードの設定 

有効 

無効 

3-3 

自動排出の設定 

なし 

あり 

3-4 

FF コードでの白紙出力 

する 

しない 


• MSW 3-1 新 JIS 切り替え 

新 JS の文字セツトを JS 1978 にするか、 JS 1983 にするかを切り替え 
ます。 

• MSW 3-2 節電モードの設定 

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。 

• MSW 3-3 自動排出の設定 

タイムアウト橫化じよる自動排化をするか、しないかを切り替えます。 
タイムアウト横化時間は30秒です。 

• MSW 3-4 FF コードでの白紙出力 

FF コードのみで白紙化力をするか、しないかを切り替えます。 
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MSW4 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

4-1 

受信方式 

DMA 

割りんな 

4-2 

ESC c1 での登録データの初期化 

する 

しなし^ 

4-3 

巧刷指令の切り替え 

CR のみ 

CR+ その他 

4-4 

CR の機能 

CR 

CR+LF 


• MSW 4-1 受信ち式 

受信方式を DMA 方式にするか、割り a み式にするかを切り替えます。 
MSW 4-1 を ON (割り込み）にする場合は、 MSW 1-1 と MSW 11-1 を 
OFF にしてください。 

• MSW 4-2 ESC cl の仕様 

制御コード ESC c 1 での登録データの初期化をするか、しないかを切り 
替えます。初期化をしないときは 、 ESC c 8 と同じ機能になります。 

• MSW 4-3 巧刷指ちの切り替え 

巧刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a 、 
ESC b を有効にするかを切り替えます。 

• MSW 4-4 CR の機能 

指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えま 
す。 


MSW5 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

5-1 

テスト目 P 刷の種別 

ステータス印相り 

16進ダンプ 

5-2 

スト□ー ブラ、ソチモード 

前縁 

後縁 

5-3 

リレー給紙 

無効 

有効 

5-4 

設定初期化の実行 

初期化しない 

初期化する 


• MSW 5-1 テスト巧刷の種別 

テスト印刷をステータス巧刷でするか、16進ダンプ巧刷でするかを切り 
替えます。 

• MSW 5-2 スト □-ブデータラッチモード 

スト□ーブデータ信号のラッチタイミングを前縁にするか後縁にするか 
を切り替えます。 

前縁にした場合は、高速データを受信することができます。ただし、接 
続するコンピューターによってはうまく受信できない場合があります。 
その場合には、後漏ラッチに切り替えて使用してください。 

• MSW 5-3 リレー給紙 

増設ホ 、ソ パーを取りがけた場合、増設ホ 、ソ パーと標準ホ 、ソ パー間のリ 
レー給紙を有効にします。 MSW 5-3 を ON (有効）にする場合は、 
MSW 8-1 と MSW 8-2 を OFF にしてください。 

• MSW 5-4 設定初期化の実行 

メモリースイッチで設をした機能を初期化をするか、しないかを選択し 
ます。 

このビットを ON にしてメモリースイ、ソチ設をモードを終了の8ページ 
参照）した場合、すべてのメモリースイ、ソチを初期化します。 


より進んだ使い方 
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MSW6 



MSW 

機能 

OFF ON 

6-1 

ビジィアクノリッジ旧 USY-ACK) の夕 
イミング 

2つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

6-2 

6-3 

アクノリッジ (ACK) の幅 

2つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

6-4 


• MSW 6-1 〜 2 ACK のタイミング制御 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせじより、目 USY - ACK のタイミング 
を切り替えます。 


ACK のタイミング 

6-1 

巨- 2 

タイミング A 

OFF 

OFF 

タイミング目 

ON 

ON 

タイミング C 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します。 


BUSY 


タイミング A ^ 



ACK 

u 

タイミング 

BUSY 


ACK 

u 

タイミング O 

BUSY 

1 


顾 


• MSW 6-3 〜4 ACK の幅 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、 ACK の幅を設定します。 


ACK の幅 

6-3 

6-4 

1 \iS 

OFF 

OFF 

2 \iS 

OFF 

ON 

A\iS 

ON 

OFF 

10|^s 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します。 
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MSW7 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

7-1 

トナー節約機能 

無効 

有効 

7-2 

巧刷ミ農度 

3つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

7-3 

7-4 


• MSW 7-1 トナー節約 

トナー節約を有効にするか無効にするか切り替えます。 

• MSW 7-2 〜4 ED 刷濃度 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、巧刷濃度を5段階に設を 
します。 


印刷濃度 

7-2 

7-3 

7-4 

0 

OFF 

OFF 

OFF 

-2 (薄い） 

ON 

OFF 

OFF 

-1 t 

OFF 

ON 

OFF 

0 (普通） 

ON 

ON 

OFF 

+ 1 i 

OFF 

OFF 

ON 

+2 (ミ農い） 

ON 

OFF 

ON 

0 

OFF 

ON 

ON 

0 

ON 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します。 


MSW8 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

8-1 

用紙種別 

2つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

8-2 

8-3 

AES 動作自動切り替え 

有効 

無効 

8-4 

AES 動作自動切り替えのタイムアウトま 
での時間 

30秒 

己秒 


MSW 8-1 〜2用紙種別 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、標準ホッパー/手差し卜 
レーで使用する用紙の種類を設ちします。 


用紙種別 

8-1 

8-2 

普通紙 

OFF 

OFF 

厚紙 

ON 

OFF 

OHP 

OFF 

ON 

八ガキ/封筒 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します。 


より進んだ使い方 
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• MSW 8-3 AES 有効 

パラレルインターフェースの AES 動作自動切り替えの有効/無効を選択 
します。 AES 有効時、判定に失敗すると MSW 1-1 の設定に従います。 

• MSW 8-4 AES 判定時間 

AES 動作自動切り替えのタイムアウトまでの時間を設ちします。 


MSW9 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

9-1 

セント□双方向通信モード設定 

2つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

9-2 

9-3 

未使用 

- 

- 

9-4 

未使用 

- 

- 


• MSW 9-1 〜2 セント□双方向通信モード設定 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、セント□双方向通信モー 
ドを選択します。 MSW 9-1 〜2を変更した場合は、必ずプリンターの電 
源を再投入して<ださい。 

また、 ESC / P モード中に MSW 4-1 を ON じしないでください。 


双方向通信 

9-1 

9-2 

ニブル 

OFF 

OFF 

ECP 

ON 

OFF 

無し 

OFF 

ON 

ニブル 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表しまず。 


MSW10 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

10-1 

節電モード開始までの時間 

3つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

10-2 

10-3 

10-4 

0PC 寿命お出カウンター 

クリアしない 

クリアする 


• MSW 10-1 〜 3 節電機能 

3つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、節電モード開始までの時 
臣 J で己又’おします0 


時間 

10-1 

10-2 

10-3 

10分 

OFF 

OFF 

OFF 

己分 

ON 

OFF 

OFF 

30分 

OFF 

ON 

OFF 

60分 

ON 

ON 

OFF 

90分 

OFF 

OFF 

ON 

無効 

ON 

OFF 

ON 

無効 

OFF 

ON 

ON 

無効 

ON 

ON 

ON 
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表中の太文字は工場設定を表します, 




















































MSW 10-4 ドラムカートリッジ寿命クリア 

このビットを ON じしてメモリースイッチ設定モードを終了 （78 ページ 
参照） した場合、ドラムカートリッジ寿命橫化用のカウンターをクリア 
レます。 


MSW11 



MSW 

機能 

OFF 

ON 

11-1 

オプションインターフェース動作エミュ 
レー ション 

NPDL 

ESC/P 

11-2 

オプションインターフェースでの AES 動 
作自動切り替え 

無効 

有効 

11-3 

オプションインターフェース化の双方向 
通信 モ ート鼓定 

2つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

11-4 


• MSW 11-1 オプションインターフェース動作エミユレーション 

電源投入、および操作パネルのボタンを使ってリセ、ソトした後のオプ 
ションインターフェースでの動作モードを指をします。 MSW11-1 を ON 
(ESC/P) にする場合は MSW4-1 を OFF にしてください。 

• MSW 11-2 オプションインターフェースでの AES 判定 

オプションインターフェースでの AES 動作自動切り替えの有効/無効を 
切り替えます。 AES 有効時、判定に失敗すると MSW1-1 の設をに従いま 
す。 

• MSW 11-3-4 オプションインターフェースでの双ち向通信モード設定 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、オプションインター 
フェースでの双方向通信モードを選択します。 MSW11-3 〜4を変更し 
た場合は、必ずプリンターの電源を再投入してください。 

また、 ESC/P モード中に MSW4-1 を ON にしないでください。 


双方向通信 

11-1 

11-2 

ニブル 

OFF 

OFF 

ECP 

ON 

OFF 

無し 

OFF 

ON 

ニブル 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表しまず。 


より進んだ使い方 
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MSW12 



MSW 

機能 

OFF ON 

12-1 

標準ホ 、ソパ ー/手差しトレーの卜 、ソプ マー 
ジン設定 

4つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

12-2 

12-3 

12-4 


• MSW 12-1 〜 4 標準ホッパー/手差しトレーのトップマージン 量 

4つのメモリースイッチの組み合わせにより、標準ホッパー/手差し卜 
レーのトップマージンの量を設をします。 


トツプマージン 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

0mm 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

+日. 4mm 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

+0.8mm 

OFF 

ON 

OFF 

OFF 

+ 1.2mm 

ON 

ON 

OFF 

OFF 

+ 1.6mm 

OFF 

OFF 

ON 

OFF 

+2.0mm 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

+2.4mm 

OFF 

ON 

ON 

OFF 

+2.8mm 

ON 

ON 

ON 

OFF 

0mm 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

-0.4mm 

ON 

OFF 

OFF 

ON 

-0.8mm 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

-1.2mm 

ON 

ON 

OFF 

ON 

-1.6mm 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

-2.0mm 

ON 

OFF 

ON 

ON 

-2.4mm 

OFF 

ON 

ON 

ON 

-2.8mm 

ON 

ON 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します, 
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MSW13 



MSW 

機能 

OFF ON 

13-1 

標準ホッパー/手差しトレーのレフトマー 
ジン設定 

4つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

13-2 

13-3 

13-4 


MSW 13-1 〜 4 標準ホッパー/手差しトレーのレフトマージン 量 

4つのメモリースイッチの組み合わせにより、標準ホッパー/手差し卜 
レーのレフトマージンの量を設をします。 


レフトマージン 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

0mm 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

+日. 4mm 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

+0.8mm 

OFF 

ON 

OFF 

OFF 

+ 1.2mm 

ON 

ON 

OFF 

OFF 

+ 1.6mm 

OFF 

OFF 

ON 

OFF 

+2.0mm 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

+2.4mm 

OFF 

ON 

ON 

OFF 

+2.8mm 

ON 

ON 

ON 

OFF 

0mm 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

-0.4mm 

ON 

OFF 

OFF 

ON 

-0.8mm 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

-1.2mm 

ON 

ON 

OFF 

ON 

-1.6mm 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

-2.0mm 

ON 

OFF 

ON 

ON 

-2.4mm 

OFF 

ON 

ON 

ON 

-2.8mm 

ON 

ON 

ON 

ON 


表中の太文字は工場設定を表します。 


より進んだ使い方 
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MSW14 



MSW 

機能 

OFF ON 

14-1 

増設ホッパー（オプション）のトップ 
マージン設定 

4つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

14-2 

14-3 

14-4 


• MSW 14-1 〜 4 增設ホッパー（オプション）のトップマージン量 

4つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、増設ホ、ソパーのトップ 
マージンの量を設ちします。 

トツプマージン量の設を方法は MSW 1 2- 1〜4と同じです。 


MSW15 



MSW 

機能 

OFF ON 

15-1 

増設ホッパー（オプション）のレフト 
マージン設定 

4つのスイ、ソチの ON/OFF の 
組み合わせで切り替えます。 

15-2 

1己-3 

1己-4 


• MSW 15-1 〜4增設ホッパー（オプション）のレフトマージン量 

4つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより、増設ホ、ソパーのトップ 
マージンの量を設定します。 


レフトマージン量の設定方法は MSW 1 3- 1〜4と同じです。 
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ESC/PI ミュレーシヨンでの機能 

プリンターのメモリースイ、 ソ チ設をモードで設をできる内容のうち、一部は ESC / P エミュレーシヨンでは 
無効となります。 ESC / P エミュレーシヨンで有効なもの、無効なものは次の表のとおりです。（無効と 
は、そのときのェミュレーシヨンの巧刷に影響を与えないということで、メモリースイ、ソチの切り替えは 
巧能です。） 


MSW 

設定内容 

ESC/P 

1-1 

セント□ニクスインターフェースでの 
動作モード 

〇 

1-2 

2バイト系フォント選択 

〇 

1-3 

A4 ポートレート巧数 

〇 

1-4 

136巧モード/ LM 初期設定 

び 

2-1 

用紙位置を切り替える 

〇 

2-2 

印刷位置微調整方向 

〇 

2-3 

印刷位置微調整 

〇 

3-1 

新 JIS 切り替え 

〇 

3-2 

節電モードの設定 

〇 

3-3 

自動排出の設定 

〇 

3-4 

FF コードでの白紙出力 

X 

4-1 

受信方式 

X 

4-2 

ESC c1 での登録データの初期化 

X 

4-3 

巧刷命令の切り替え 

X 

4-4 

CR の機能 

〇 

己-1 

テスト目 P 刷の種別 

〇 

5-2 

スト□ー ブラ、ソチモード 

〇 

5-3 

リレー給紙 

〇 

己-4 

設定初期化の実行 

〇 

6-1 
〜2 

ビジィアクノリッジ旧 USY-ACK) 

のタイミング 

〇 

6-3 

アクノリッジ (ACK) の幅 

〇 


MSW 

設定内容 

ESC/P 

7-1 

トナー節約機能 

〇 

7-2 

巧刷ミ農度 

〇 

8-1 
〜2 

用紙種別 

〇 

8-3 

AES 動作自動切り替え 

〇 

8-4 

AES 動作自動切り替えまでのタイムア 
ク h 

〇 

9-1 
〜2 

セント□双方向通信モード設定 

〇 

10-1 
〜3 

節電モード開始までの時間 

〇 

10-4 

ドラムカートリッジ寿命クリア 

〇 

11-1 

オプションインターフェース動作エミ 
ュレーション 

〇 

11-2 

オプションインターフェースでの AES 
動作自動切り替え 

〇 

11-3 

オプションインターフェース化の双方 
向通信モード設定 

〇 

12-1 

標準ホッパ~/手差しトレーのトップ 
マージン設定 

〇 

13-1 

標準ホッパー/手差しトレーのレフト 
マージン設定 

〇 

14-1 

増設ホッパーのトップマージン設定 

〇 

15-1 

増設ホッパーのレフトマージン設定 

〇 


〇 :有効 X :無効 *1 36巧モード固定 


• ESC / P エミュレーションでは、文字セットは常に" JS 1983 "になります。 

• ESC / P エミュレーションでは、常に136ネ行モードになります。 

• MSW 3-3 r 自動排出の設定」では、アプリケーションによっては設定時間] U 上にデータの送信が停止すると巧刷が正常に行えない場 
合があります。この場合には、「無効」に設定してください。 


より進んだ使い方 
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PC-PTOS 環境での機能 

PC - PTOS から使用する場合は、 MSW 4-1 を「有効 ( ON )」 にし（本スイッチを変更した場合は、プリンター 
の電源を再投入してください。）、 それ]: i 外のメモリースイ、ソチのを種設定はすべて化荷時設をのままでお 
使いください。メモリースイ、ソチの化荷時設定はすべて OFF です。 

設をの内容じよっては巧刷結果が不正になる場合があります。ただし、じ(下の項目については PC-PTOS 
からの印刷でも設定を変えて使用することができます。 


メモリースイッチの設定 


( MSW 3-2) 
( MSW 5-2) 
( MSW 6-1 〜 2) 


( MSW 6-3 〜 4) 


節電モードの設定 

スト□-ブラ、ソチモード _ 

ビジィアクノリツジ旧 USY - ACK ) のタイミング 
アクノリッジ ( ACK ) の幅 


PC-PTOS 環境でプリンターをご使用になる前に、セツトアップマニュアルの rPC-PTOS 環境でプリンターを選択する」 （79 ペー 
シ0 をお読みください。 
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プリンタ管理ユーティリティ 


r プリンタ管理ユーティリティ」は管理者用としてソフトウエアをインス I -ールした方のみご利用になれる 
ユーティリティーです。このユーティリティーは、□一カル接続も含めネットワーク内に接続されている 
プリンターであれば管理者ご自身が実際に使用している、いないにかかわらず w 下の機能を使ってプリン 
ターを設を-管理することができます。 

• プリンターの使用状ミ兄の磕認 
• リモートパネルの起動 
• 印刷ジョブの制御 

• 保守情報のメール通® (NEC e - mail メンテナンス）の設定 
• グループプリンターの作成-設定 

• LAN ボー ド / LAN アダプターの 設定 ( NEC 製の み ) 一 LAN ボー ド または LAN アダプターに 添付の取扱 
説明書をご覧ください。 

プリンタ管理ユーティリティは U 下のウィンドウを使って設定-管理します。 


メニューバ ー 

ツールバー 

メニューの項目をアイコン化したちの 
です。選んだプ U ンタ ー、 接続形態を 
選択しているツ U —ビューによって表 
示内容は異なります。 


ツリービュー 

ネットワーク内のプ U ンターびどのように接続 
されているかをツ U —形式で表示します。 


■プリンタ化）ま示がツ-ルの〜Iレブ(ぶ 

每 J -ajiif 麵 6l 


■ -IDIxl 



: a 团細 

ロ ネットワ-ウ共ちプリンタ 
NEC プリントサーバ 


を巧_ 

Microsoft FAX 
な NEC MultiWiter 1250 
'^NEO MultiWiter 2050 
夕 NEC MultiVWiter 2650 
み TELFAX 


ちな 


利用可能なプリンタ： 

ネットワークに接続されているプ U ンターの 
ラち実際コンピューターにプ U ンタドライバ 
びインス!-ールされているプ U ンターです。 

ネットワーク共有プリンタ： 

ネットワーク内で共有に出されているすべて 
のプ U ンターです。 


5 f 因のオプジIクト 


ステータスバー 


NEC プ U ントサーバ： 

NEC 製の LAN ボードまたは LAN アダプター 
を使ってネットワーク接続されているプ U ン 
ターです。 


リストビュー 

左側のボックスで選ばれた接続形態のプ U 
ンターの使用状況を U ストで表示します。 


[ツールバー] 



ボタン 


プ□パティボタン 


プ U ンタ ステータス 
ボタン 


ビューで利用巧能なプリン 
夕を選択時でず。 


ボタン 


より進んだ使い方 
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I 間んホ商 C 


次の手順でプリンターを設定-管理します。 

1. プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

Windows 98/95 /NT 4.0 の場合[スタート]ボタンを 
クリックし、[プ□グラム]、 [ PrintAgent 管理ツー 
ル] をポイントします。 次に[プリンタ管理ユーティ 
リテイ]をクリックします。 


2. パスワードを入力する。 

管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は「ツー 
ル」メニューで行えます。 


3. 対象のプリンターの接続形態を選ぶ。 

ウィンドウの左側のボ V クスからプリ ンターの接続 
形態をクリックします。[ネットワーク共有プリン 
夕]の場合ネットワークコンピューターを表示させて 
か6クリックします。 


4. 巧象のプリンターを選ぶ。 

ウィンドウのち側のボックス(こ表示されるリストの 
中か6選びます。 





バスワードの人力 


フリンタ音巧ユーティリテ ’I 
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5. 設定•管理項目を選んで実行する。 

対象のプリンターをちクリックするかウィンドウ上 
部のメニューバーをクリックしてメニューを表示さ 
せ、希望の項目をクリックします。 


ェック 

• 各メニューのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説明び表示されます。詳細な説明び必要 
な場合はヘルプをご覽ください。 

• プ IJ ンターの接続形態として 「NEC プ U ントサーバ」を選んで行ラネツトワークの設定に関しては LAN 
ボードまたは LAN アダプターに添付の f 「 intA 呂 ent プ U ンタ管理ユーティ U ティ取扱説明書」をご覧く 
ださい。 

• メール通知の設定とグループプ U ンターの作成は、ご利用のコンピューターで「利用可能なプ U ンタ」とし 
てインス!-ールされたプ U ンターに対し設定できます。ネツトワーク共有プ U ンターには設定できませ 
huo 



より進んだ使い方 
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インストール巧体の作ぶ(媒体作ぶ) 


ここではインス I -ール媒体を作成する手順を説明します。 


1. プリンターソフトウェア CD - ROM をドライブ 
にセットし、メニュープ□グラムを立ち上げ 
る。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使いにな 
るコンピューターの環境によって異なります。を 0S 
のインストール方法を参照して<ださい。 

「MultiWriter 1250」を選んで[インストール]をク 
リ 、ソク します。 



MultiWiter 2650 
MultiVWiter 2650 E 
MultiWiter 2250 
MultiWiter 2050 


MultiWiter 2200 X 2 
MultiWiter 2200 XE 
MultiWiter 2000 X 2 
MultiWiter 1400 X 

zl 

:ミ.. 


键 I 


はじめだわ読みください 

鷄裝憩破くだ ざけ。 


ブリンタドライバと 
PrintA^nt を 
インストールしまず。 


房る 


恆 NEC Corporation 1999 



2. [管理者]をクリックする。 


Print Agent たットアッブ 


ち娜離。 


情を 


カスタム 


管理を 




標華的なイシスト-ルを巧います。 


を! 錠に機匿け をインストル 


を巧电用のイシストルを巧います。 


キャン tJ レ」 


3. [媒体作成]をクリックする。 


Print Agent tZ ットアッブ 


ち臟離。 


カスタム(管巧を） 


昔 5 里を巧のオプションを遥巧してインストールできま 


な巧巧が 


I ぷ巧; 


__;f 離総細马嚮辜雞賤51富 

をすることびできます C 


バスワード設定 


バスワードの設定、をまが巧えます。 


く房る喊」 キャン t ル J 
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4. インストール媒体の作成先を指定する。 

作成先にフ□、ソピーディスクドライブを指定すると 
プリンターソフトウエアがフ□、ソピーディスク(こコ 
ピーされます。 

媒体作成先は、フ□、ソピーディスク、八ードディス 
ク、ネットワークを指定することができます。 

一チェック- 

「マスタとして作成する。」をチェックすると CD - 
ROM と同様の内容ですベての機能をインス I -一 
ルでさる媒体を作成することびでさます。 

媒体作成先は、フ□ッピーディスク、八ードディ 
スク、ネットワークを指定することびできます。 



5. 任意の機能を選ぶ。 

[全て追加]をクリ、ソクするとすベてチェックされま 
す。[全て削除]をクリックするとすベてチェックが 
外れます。 

一ナエック- 

ここで選択されなかった機能はクライアントでイ 
ンス I -ールしたあとクライアントで追加を行おラ 
としても追加でさません。インス!-ールした機能 
のみ削除はでさます。 



W 下のオプシヨンが選択巧能です。 


■ Multiwriter 1250 

□ お読みください 。 TXT 
□ プリンタ ステータス ウインドウ 
□ 音声 

□ プリンター覧 
□ ヘルプファイル 
□ リモートパネル* 

□ 巧刷□グ * 

* Windows NT 3.51 環境でのみインストール巧能です。 
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6. インストール時に固定する設定を指定する。 

ここであ6かじめインストール先を固定しておけ 
ば、個々のコンピューターか6インストールすると 
きの手順が簡略化できます。 

[次へ]をクリックするとコピーが開始されます。 


7. 画面の指示に従ってダイア□グボックスを終了 
する。 
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プリンター自動切替 


プリンター自動切替機能を使うには次のステップが必要です。 

step 1複数台の Multiwriter 1250をグループプリンターとして設をする 
Step 2グループプリンターへ化力する 


Step 1グループ プリン ターの 設定 

ここではグループプリンターの作成-編集方法を説明します。グループプリンターへの巧刷方法とグルー 
ププリンター使用時のプリンタステータスウィンドウについては106ページをご覧ください。 

グループプリンターを作成するには、次のステップが必要です。 


グループプリンターを作成する前に磕認する . 97ページ 

場所の設を . 99ページ 

グループプリンターの作成 . 100ページ 

グループプリンターの編集 . 102ページ 


①グループ プリン ターを 作成す る 前に 

グループプリンターを作成する前にじ(下の点を磕認して<ださい。 

• グループを構成できるプリンターについて 

グループを構成できるプリンターは次の条件をすべて満たしているプリンターです。 

—双ち向通信していること 

Windows 98/95の場合、プリンターのプ□パ 
ティの[詳細]シートで[スプールの設定]ダイア 
□グボックスを表示させ、「双方向通信機能をサ 
ポートする」設定になっていることを磕認しま 
す。 


プリンタスプールの設定 


f jEf 端段曾 ブ ぞスミ畏巧げ刷狸巧を嵩递げ巧輝! 

广を ページみ のデータをスブールしてから、巧刷データをブリン刻こをるが 
1ベージ目のデータをスブールしたら、巧刷データをブリンタこさる(直） 

广 ブリン勿こを巧印刷データををるを） 

スブールデータおが(り： |raw コ 

/ ンタで?3?方向通信碟能ぞヴボートするを） 

のブリンタの巧ち向巧悟碟能ぞサボートしないの 

I OK ] 一 丰ヤンたル—_標宰に戻す也）」 



より進んだ使い方 
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Windows NT 4.0の場合、プリンターのプ□パ 
ティの[ポート]シートで r 双方向サポートを有効 
にする」設定になっていることを磕認します。 



一双ち向のポートに接続していること 

それぞれの接続形態において双方向が可能な下のポートを使っていることをお認してください。 


OS 

□一カル接続 

LAN 接続 

USB ケーブル接続 

Windows 98/9己 

LPTx 

NEC TCP/IP Printing System 

LPTUSBx 

Windows NT 4.0 

LPTx 

NEC Network Port 

— 


を） 接統先がネットワーク共有プリンターの場合はグループを構成できません。 


• 「設置場所」の表示について 


グループプリンターの巧刷が終了すると利用者に 
は、巧刷の終了を通知するダイア□グボックスが 
表示されます。もしこのダイア□グボックスに[設 
置場所]が表示されないと、どのプリンターで印刷 
されたかわからず利用者が困ることになります。 



Windows 98/95の場合[プリンタ管理ユーティリティ]を使って巧 U 用巧能なプリンタ]に[設置場所]を 
設をすることができます。入力方法については次ページをご覧ください 。 Windows NT 4.0 の場合 
Administrator の権限で[設置場所]を設をすることができます。詳しくはそれぞれの OS のヘルプをご覧 
ください。 
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(D 場所の設定 

プリンターの設置場所を設定しておくと PrintAgent の機能を使ってプリンターの状況を磕認するときや巧 
刷終了通巧を受け取ったときにプリンターの場所が参照できて便利です 。 Windows 98/95の場合、 U 下 
の手順でプリンターの場所を設ちします。 


プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

[スタート]をクリックし、[プ□グラム]、 
[PrintAgent 管理ツール]をポイントします。夕(こ「プ 
リンタ管理ユーティリティ」をクリ 、ソク します。 


2. パスワードを入力する。 


管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は「ツー 
ル」メニューで行えます。 



3. [利用可能なプリンタ]を選ぶ。 


ウィンドウの左側のボックスか利用可能なプリン 
夕」をクリ 、ソク します。 


ジま而 


m ツ - ルのへ ! レブ(が 


■ -inixi 


>; 造ネットワーク共ちプ [\^ 
国 N 防ブリントサ -;^^ 


る tL- 


I コタ、ソト Li 苗切を 


iNEC MultiW^iter 1250 
I NEC MultiVWHteMS 甜 りビー 2> 
な NEC Multiter 1250 りビー 3 ) 
— INEC Mult^iter 26 加 
INEC MuhiWHter 26 如 E 
I NEC MultiVuViter Group Printer 


巧止中 
巧止や 
f き止中 
巧止中 
停止中 


4. 巧象のプリンターをちクリックし[場所の設定] 
を選ぶ。 

[場所の設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



5. 場所を設定する。 


テキストボックス(こ文字を人力し [OK] をクリ、ソクし 
ます(半角31文字まで)。 


キトンセル^ 


より進んだ使い方 
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③グループ プリ ンターの 作成 

W 下の手順でグループプリンターを作成します。 

1. [プリンタ管理ユーティリティ]を起動する。 

[スタート]をクリックし、[プ□グラム]、 
[PrintAgent 管理ツール]をポイントします。次に[プ 
リンタ管理 ユーティ リ ティ] をクリ 、ソク します。 


2. パスワードを入力する。 

管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は「ツー 
ル」メニューで巧えます。 


3. 左側のボックスから[利用可能なプリンタ]を選 
ぶ。 


4. [自動切替プリンタの作成]ウイザードを起動す 

る。 

[プリンタ]メニューの[新規作成]をクリックし[自動 
切替プリンタ]を選ぶ。 


陶ノ W 扇0 


バスワードを入力してください。 


r 


I OK ] キトンセル」 


ブリシ々电）ま示な）ツ-ルのヘルプが 

と1 国 J 过霜遭曲 

M imEIBitImmmB 


因-&ネ》トワ-ク共ち ブトん 
^ 窗 N 防ブリントサ- J レト 

巧 NEC Multiter 1250 0 ちか f き止や 

贫 NEC MultiVlfriter12 班りビー 2) 0 ちか f き止中 

巧 NEC MultiVWiter 1250 りビー 3) 0 をか 巧止や 

,^NEC MiHtiWHter 2650 0 要調査 ち巧 f き止や 

3 NEC MultiWiter 26 即 E 0 有巧 恃止中 

A NEC Multi 邮 iter Group Printer 0 ジルー ププリン々 - 

1個のオブジ巧卜を进巧 .；； 


プリンタ(りま示がツ-ルのヘルプ(ぶ 



巧規巧ぶ地) 


圓面巧 


nt ブリンタ昔巧： L - 


けスワードの人力 





区因。域通《国 j 處挪 
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5. グループプリンターの名前を入力する。 

基本となるプリンタードライバーも選択します。 


ーブブリンタのれぶ 


ヴルーガリンさぞな巧しまず。 


ブリン5るを入て!し、このヴループで读 ffl ずる况ン郛ライ一長な巧 M んで河^ぃ。 


ヴルーブブリンタをを)； |NEC MultiVWiter Group Printer 

ブ U ンタドライパ X が： 

TiEC MultiVWiter 2650 
NEC MultiWiter 26 加 E 


I みへ ( が > i キャンかレ」 ヘルブ I 


6. グループを構成するプリンターを選ぶ。 

[追加巧能なプリンタ]ボックスか6希望のプリン 
ターを選び [<<] をクリ、ソクします。 


ヴルづブリンタぞ漏集します。 




: J 巧甲してくださし k 刖樹しにしヴリン5ぞヴ 


ヴルーブブリンさ： NEC MultiWHter Group Printer 
ヴルーブに所属するブ U ンタ 


胤口巧能なブリンタ 


INEC 

NEC' 


ブリンさを 


MultiWiter 12501 

Mu It iW iter 12 如'し 


設£巧所 

胡堯が~ 

巧術が 


ブリン : 


$ 


ノタる 

MultiWriter 


[設き巧所 


12加广 


: 爲担 } 


みへ ( が > \ キャンかレ」 ヘルブ _| 


7. 印刷の優先順位を設定する。 

希望のプリンタをを選び、 [▲] か [▼] をクリックし 
て順位を変更します。 

また、ここでグループプリンター用 PSW のに P 刷ド 
キュメントー覧]で表示できる最大ドキュメント数も 
設定できます。（設定可能範囲は1〜10 0) 

グループプリンターの作成を終了する場合は[完了] 
を、変更する場合は[戻る]をクリックします。 


ヴループブリンタの巧ぶ 


が刷を巧う便先 )|| 自位を記定します。 


ヴルーゴブリンさ ： [NEC MultiW 商で roup Printer 


た、自轨切哲用 PSW の Efl 刷ドキュ 


づ 

1语ぉ1度位1設き巧所 1 

N 防 MultiVyViter f2 孤 

NEC MultiV^iter 1250 と!ビー 3) 

1 巧発巧 

2 版完巧 


價制 I 目位が； 
En 刷ドキュイン I 


I 卜 — 度ドキ : 


.y ント数⑩： 

< 戻る ( 旦） I 3 


30 三！ 


_ キャン tZ ル__ヘルブ I 


ゾ重! 


Windows 98/9己をプ U ントサーパ'の日 S としてご使用になる場合、グループプ U ンターを構成できるプ U 
ンターは2台までです。 


より進んだ使い方 
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面い aIS 却闽」 


:恩辛り, 
を扭ネ、; 
;窗 NE 


i 调可能ねプリンタ 
けトワーク共ちプリン々 
IEC ブリントサ-バ 


lECMuhiWHterl 湖 

9 NEC MultiW^iter 1250 りビー 2) 
な NEC MultiWiter 12 加 りビー 3) 
pNEC MuhiWHter 2650 
：^UEC MultiWiter 26 即 E 

み破励畑麻巧 pi MBMMi 


ドキ户卜， 


1個のオブジIクトを涅巧 


巧所の記ミむ.. 

一巧巧止(か 
湿がまうプリシタに記を (E) 
巧刷ドキュタントの削除掛 
みをお)… 

ショートカットの巧巧を） 
削梯を） 

をおのを巧(凶） 



プリシタ化）表示な）ツ-ルのヘルプお） 


■ -inixi 


ぺ骑I '補 

~回 加ミ日倘 SiW Bf 

田担ネクトワ-クちち:勺^ 
国 N 防ブリントサ-; 


m-o 


„ IEC MultiV\A-iter 1250 
@ NEC MultiWiter 1250 りビー 2) 
巧 NEC MultiVWiter 1250りビー 3) 
■3 NEC NytiV\)Hter 託胡 
QnEC MultiWiter 26 如 E 
な NEC MultiVUHt が Group Printer 


「巧お r] タント I- 


mm 

ちか 


f き止や 
f き止や 
巧止中 
巧止や 
f き止中 


|1個のオブジェクトを进巧 


A 





ブリンタがま示な）ツ-ルの 


(4) グループ プリ ンターの 編集 

W 下の手順でグループプリンターを編集します。 

1. [プリンタ管理ユーティリティ]を起動する。 

[スタート]をクリックし、[プ□グラム]、 
[PrintAgent 管理ツール]をポイントします。次に[プ 
リンタ管理ユーティリティ]をクリ、ソクします。 


2. パスワードを入力する。 

管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は[ツー 
ル]メニューで巧えます。 


3. 左側のツリービューから[利用可能なプリンタ] 
を選ぶ。 


4. ち側のリストビューか6希望のグループプリン 
夕一をちクリックする。 

グループプリンターはカラムの[自動切替]の項目が 
[グループプリンタ]になつています。 







^中中中中や 

|邮詰詔. 

琴補競競 I 
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5. [自動切替の設定]をクリックする。 

[グループプリンタの編集]ダイア□グボ、ソクスが現 
れます。 


6. 必要に応じてプリンターを追加•削除する。 

[次へ]をクリ、ソクすると[グループプリンタの編集] 
ダイア □ グボ、ソクスが現れます。 


7. 必要に応じて E 日刷の優先順位を変更する。 

グループプリンター用 PSW の陆刷ドキユメントー 
覧]で表示できる最大ドキユメント数も変更できま 
す。（設定可能範囲は1〜10 0) 

グループプリンターの編集を終了する場合は[完了] 
を、変更する場合は[戻る]をクリックします。 


ヴルーガリンタぞ漏集します。 




® を網，しなたさい。 賺 しにい フリンタをヴ 


ヴルーブブリンさ ： INEC MultiWiter Group Printer 
ヴルーブに所属するブ U ンタ 


胤口巧能なブリンタ 


ブリンさを 1 

1 設置巧所 1 

ブリンタを 

1設置巧所 1 

INEC MultiWiter 1250 I 

巧発が 

NEC Multi\Afriter 1250 L 

. 版売が 

NEC Mu け iWHter 1250 L 

靈が 叫 




2 d 




:房る鞍 


みへ(が> \ キャン tZ ル J ヘルブ I 


か刷を巧う借先川自位ぞ記定します。 


P 齡纖霜酱雅 S 漂®^こ凝辭、目助響™,刷巧ュメ 


ヴル-プブリンタ ： INEC Mu It iter Group P 而協 ~ 


ブリンタを 

1语ホ順位1設置巧所 1 

NEC MultiVWiter 1250 

NEC MultiWi^iter 1250 仁!ビー 2) 

1 巧発が 

2 巧術が 


價モ川目位が：「 1 ゴ 

En 刷ドキュ ><ントー度の最大ドキュ y ント数屯)：「 50ゴ 


<戻るを） 


完了 


キャンかレ」 ヘルブ」 


クルー ブブリン》の S 集- 


より進んだ使い方 
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Step 2 グループプリンターへ出力する 

ここではグループプリンターへの巧刷方法とグループプリンター使用時のプリンタ ステータス ウィンドウ 
について説明します。 


巧刷方法 


1. [プリンタ管理ユーティリティ]または[プリン 
夕一覧]を起動する。 

Windows 98/95/NT 4.0 の場合[スタート]をクリッ 
クし、[プ□グラム]、 [PrintAgent 管理ツール]をポ 
イントします。次に[プリンタ管理ユーティリティ] 
または[プリンター覧]をクリックします。 

[プリンター覧]を起動した場合は手順3(こ進んで < だ 
さい。 



2. 左側のボックスから[利用可能なプリンタ]を選 
ぶ。 



3. リストの中から希望のグループプリンターをち 
クリックする。 

[自動切割の項目が[グループプリンタ]になってい 
るのがグループプリンターです。 


ブリシがりま示がツ-ルのヘルプが 


ぺ 窗 1占 aim 。階 1 

. 这を厢巧おねプリンタ 
ををネットワ-ク共ちプリンタ 
i 垣 N 防ブリントサーバ 

るお 

ドキ山ントがお 1 コイント 1 自か切な 1 づール巧知 

な NEC MultiW^iter 1250 0 

な NEC Multiter 12 加りビー 2> 0 

巧 NEC MultiWiter 12 加りビー 3) 0 

QNEC MultiWHter 2650 0 要調宝 

：^n£C MultiWHt が 26如 E 0 

巧く咕） — 

プリシ々ステ-タスウィンドウの 
リモ-トバネルの 

巧所の記ちむ.. 

一巧巧止 (A) 

巧巧ほうプリシなこ設定 (E) 

巧刷ドキュタン KD 削除掛 

みちお)… 

ちか 巧止中 

ち城 巧止や 

ちか 侍止や 

1 ちか 巧止中 

ち城 巧止や 

ヴルづブリシタ - 

ド個のオブジェクトを逆巧 

シヨ —h 力》 h の巧巧お） 

肖り除め） 

ん 


をおのを巧(凶) 


自め切替の設ミ嗤 — 

,. V 。麵旋妙— 


4. [通常使うプリンタ]に設定する。 



i か切替の設定を)... 
'ラームの猫請旋な 


自れ切替の試ち(が… 
アラー猫請旋妙— 



プ □ バティが 
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5. [巧刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、 E 日刷部 
数を指定して [0 K ] をクリツクする。 


ドリンタ-1 

プリンタを(が：1 NEC MultiWiter 1250 

プ□バティの…1 

が態： 巧制まうプリ:/夕：オンライシ 

租1: NEC MultiWiter 1250 

巧巧： LPT 1： 

厂ファイルへ化力(じ 


a すべて(か 
广ペ-ジち定を） [i 

r 

广涯巧し織鄉 


- ペ-ジからの 
' ページまでの 


旨聯に)： 

が团应 1 


ヨ 


厂部勒む r 巧刷を 


-E3I： 


キャン tz ル 


目口刷が開始されると画面上にこのようなグループプ 
リンター用 PSW が現れます。 


国 


画 


1:1 の，こ mu じ dt 巧 ■打 TT 


ドキユ於卜(がオプションを）ヘルプお） 




y 巧刷できます 

ブリン娩 1がお 

1設置巧所 

1機巧を 1 

绍 NEC Multi 咖 iter 12如 Efl 刷中 

開発が 

Multi 咖 iter 1250 

圖 NEC Multi 咖 it が1250扫ピー幻電源 OFF 

巧術が 

MultiWht が1250 


印刷が終了するとこのような r 印刷終了通知」が現れ 
ます。 


巧刷をが了しました。 

ドキュメント I 新規テキスはま .， xt 
ブリンタ 
設置巧巧 


[NEC Multi^iter 12 如 


阿発が 


臣 …" m ………I 


より進んだ使いち 
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プリンタ ステータス ウィンドウ 

グループプリンター使用時に表示されるプリンタステータスウィンドウは、通常のプリンター用のウィン 
ドウを簡略したちのが表示されます。この PSW は複数台のプリンターステータスを扱うので巧刷ジョブの 
削除などプリンター個別の処理は[プリンタ管理ユーティリティ]かヴリンター覧]で行うことになりま 


す。 


ドキュメント 

I ドキュ;〇卜屯） が:お J 远 
剧言ド申ュ壯卜一臣を） 

Efl 刷ド申ュ壯卜一臣を） 



送信中のドキュメントを 
U スト表示します。 


印刷中のドキュメントを U ス 
卜表示します。記録は1日日件 
まで表示することびでさ、 
PrintA 呂 ent システムび再起動 
するまで保持されます。 


送信ドキュメントー覧 



印刷ドキュメンI-一覧 

蒜就 姓，.' 町祗纔 ^ぉ側 了 g T 親類 巧的 7 1 

あ镜みくださ UT... Ichiro NEC MultiV«^iter 1250 巧発巧 99/04/2419：35：14 

ボ .bmp hanako NEC Mu I 雜けげ1250し I 腕巧 99/04/26 14:26:11 

Micro かむ Word— が。 NEC Mul 着けげ1250 南発が 巧刷や 



I オプション(が AJ レブ出） 

■ ヴルづプリ如の巧刷き報む） 


* EP 刷が了を通別する(が 
'了こホーシも祝うくが 
巧にキ肺こ表示するの 


印刷終了ととをに通知を出すかどうかを 
設定します。設定されているとタイトル 
の前に「✓」び表示されます。 


グループプ U ン ターに 実際に入っているすべて 
の用紙サイズ、オプションの有無、メモ U の容 
重を表术します。 
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保守情 SB のメール通知 (NEC e - mail メンテナンス) 


To : XXXX , #### 

From :日電太郎 <nichitaro> 

民 eply-To :日電太郎 <nichitaro> 

Cc . vyyy,zzzz 

Subject : [PA Report] 保守情報の自動通知 

NEC Multi Writer Print Agent メ ー ル通知 

通知概要：ドラムカートリツジ交換 
プリンター名： NEC M 山 tiWriter 1250 
通知アラーム：ドラムカートリツジ寿命エラー 
通知アラーム検出： 1999/06/15 

入り口近くのせの脇にあるプリンターです。 

NEC ☆※部 
日電太郎 

東京都 OX 区 A1T 目 2 番 3 号 
□ ■ビル 1F 
03-XXXX-XXXX 


保守情報の通知例 

山下の手順で保守情報の自動通知を設定します。 

1 . [プリンタ管理ユーティリティ]を起動する。 

[スタート]をクリックし、[プ□グラム]、 

[PrintAgent 管理 ツー ル]をポイントします。次(こ[プ 
リンタ管理ユー ティ リ テイ] をクリックします。 


2. パスワードを入力する。 

管理者用インストールで設定したパスワードを人力 
します。設定しなかった場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。パスワードの変更は「ツー 
ル」メニューで行えます。 


-ェック 

メール通知の設定は、ご利用のコンピューターで印」用可能なプ U ンタ]としてインスI-ールされたプ U ンター 
のみに対し設定でさます。ネツトワーク共有プ U ンターには設定でさません。 



より進んだ使い方 
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3. 左側のボックスから[利用可能なプリンタ]を選 
ぶ。 



4. [ツール]メニユーの[メール通知の設定]をク 
リツクする。 

[メール通知の設定]ダイア □ グボ、ソクスが現れま 
す。 



5. メール送信情報とユーザー情報を入力する。 


-0^ 重要^^ — 

メール送信元情報の項目は必須です。管理者名、 
メールアドレス、メールサーバー名のいずれかび 
入力されていないと設定び終了でさません。 


このダイア□グボックスの設定は共通の設定となり 
ます。一度人力してしまえば他のプリンターにも自 
動通知の設定をする場合、ここの項目は改めて人力 
する必要はありません。 




[メール送信情報]シート [ユーヴ情報]シート 
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m 利巧巧能ねブリンタ 
:抱ネットワ-ウ共ちプリンタ 
圓 NEC ブリントサ-バ 


」 —鲜地卜」 


巧く (の 


@N 防 MultiVW-itei 
巧 NEC MuItiWitei 州シさステータスウイン阳の 
—‘ Multi 佩け ei リモートパネルを） 

Mul 冊 i 化I巧巧の設定む..= 


巧刷ドキュイントの肖り除を〉 


^NEC Ml 
^NEC Ml 
な NEC Ml 


ショートカットの巧巧を） 
肖リ除也） 

をおのま更姐） 


防ームの菊託胡する設定をします。 





ブリシタを〉ま示な）ツ-ルのヘルプ(が 

X 陸] sJS 词恆 I 


■ -inixi 


6. ち側のボックスから希望のプリンターをちク 
リックし、メニユーの[アラームの発信設定]を 
クリックする。 

[アラームの発信設定]ダイア □ グボ 、ソ クスが現れま 
す。 

7. 必要に応じてドラムカートリッジの交換と定期 
保守の通知先情報を入力する。 


通知先のメールアドレスが入力されていないと設定 
が終了できません。 


[通知内容の確認]をクリックして送信されるメール 
のイメージを確認してください。 


<#^ント- 


[デフォルト]をク U ックすると[メール通知の設定]ダイア□グボックスで入力された通知先、写しのメール 
アドレスびそれぞれ入力されます。 

[ ドラムカート U ッジの交換]と[定期保守]の通知は発信者(プ U ンター管理者）には、自動的に写しび送信さ 
れる設定になっていますので改めて、ここの[写し]に発信者のメールアドレスを入力する必要はありません。 


ドラムカートリッジの巧巧1定期なず I 
厂巧おする <幽 

巧を- 


獅叔編の； 


訊◎: 


コみ卜鄉； 


デフオルト沼 ^ J J 


山 


つ 




巧禍旋の確認の J 


L OK 


キャン t ル 


[ ドラムカート U ッジの交換]シート 


ドラムカートリッジの巧}突ち巧な守1 
「鸿おする化)； 

巧を- 


巧おを(傷の； 


写し獻 


3か喊： 


1 


デフオル切断 I 



巧禍旋の確認の J 


L OK 


キャンセル^ 殖巧(が 


[定期保守]シート 


ゾ重! 


「ドラムカート U ツジの交換」通知は一度発信されたらドラムカート U ツジび交換されたことを検知したのち 
再びドラムカート U ツジ寿命を検出するまでは再発信しない設定になっています。ドラムカート IJ ツジを交 
換したら必ず、ドラムカート IJ ツジ寿命検出カウンターをク U ア （MSW1 日-4を ON) してください。詳しく 
は「ドラムカート U ツジの交換手順」 （] 目4ページ)をご覽ください。 


また、「定期保守」通知は印刷枚数び己万ページ、 ] 日万ページに達したら発信されます。 


一^中中や中や 

誌越， 


||競 I 就 


より進んだ使い方 


109 






























































メール通知□グファイルの出力 

Multiwriter 1250じは保守情報のメール通知 （NEC e-mail メンテナンス）で通知したメールの履歴を□グ情 
報としてプリントサーバーの [PrintAgent] フォルダーに化力し記録させることができます。 

メール通®が行われると PrintAgent をインスIルしたフォルダーに 「LOG」 というサブフォルダーが作成 
されます。また、そのサブフォルダー内に rPAMail.log」 という□グファイルが作成され、メール通矢□履歴 
情報が記録されます。 


C ドライブ上に PrintAgent をインストールしメール通知を行ったとき□グファイルはじ(下のフォルダーに 
作ぶされます。 


□グファイル： C :¥ PrintAgent ¥ LOG¥PAMaiLlog 


メールを通おするたびに□グファイルには次のような情報が記録されます。 

通知アラーム検出日時：通知先：写し：プリンター名：通知概要 

エラーが橫化されメール通知が行われなかった場合には次のような情報が記録されます。 

通知アラーム検出日時：通知先：写し：プリンター名：通知概要：エラー情報 
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印刷ログの出力 


この機能を利用するにはプリントサーバ ー(Windows NT 4.0/NT 3.51) と MultiWriter 1250が]: rF のいず 
れかの形態で接続されている必要があります。 


□一カル接続 


プリントサーバーが直接接続されている Multiwriter 1250を共有プリンターじ設定している形態で 
す。 



ぶ 

じ 

進 


使 

い 

方 


プリントサ-パ‘-に接続している 


プリントサ-バ- 
拙加グが記録される） 



□一カル接続されたプリンターの共有 

ネットワーク接続 

プリント サーバーが LAN ボードまたは LAN アダプターを使ってネ 、ソ トワークに接続されている 
Multiwriter 1250を共有プリンターに設をしている形態です。 



LAN ボー ド / LAN アダプターで接続されたプリンターの共有 





































































































































印刷□グ化力機能を利用するためには次のステップが必要です。 


Stepl 印刷□グ化力機能を設定する 
Step2 印刷□グファイルを化力する 


Stepl 印刷□グ出力機能を設定する 


1 .[ MultiWriter 1250] の [ PA システムメニュ ー] か 
ら PrintAgent のプ□パティを開く。 


PrintAgent システムたユ- HO 


广 に W のブ□バティを P 月くを） 

f 範が蜡瑪靖13靖碑靖靖马 Mi 

广 バ-ジョン博邮を P 月く (が 
广 Print A だ nt をが■了する吃） 



单 tytj レ J 


2.「 LAN ボード使用時の PSW 表示」を門日刷終了まで 
表示」にする。 

LAN ボード接続されているプリンターを共有してい 
る場合のみ、 「PrintAgent のプ□パティ」ダイア□グ 
ボ、ソクスで設定して < ださい。 


Print A が nt のブ□バティ HE 


|7システムを自旣巧にお旣する(互） 

|7共ちブI片夕を利巧する (U 
17 共もブリ如を閣冉するを） 

17 リブ心卜喊おを提巧する啞 

リブリシ H 削目の iS 定町...」 


广 L 挪ボード巧用時のに W 表示 
^送 ff が了まで表示を） 


0K I 辛 vyt ル」 


3. プリントサーバ ー (Windows NT 4.0 /NT 3.51) 

の[コント□ールパネル]から[サービス]ダイア 
□グボックスを開く。 
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スタート： r が 


5. 次回起動時も自動的にサービスを起動する場合 Era 


は、[スタートアップ]をクリックする。 


トビスが 


mm 


Clip Book Server 

Event Log 閒ぉ 

NEC Network Printer Status Server 
NEC Printer Status Database 閲お 

NEC Printer Status Watcher P 為りも 


3 


NEC Private Spool System 
Network DDE 


スタ-巧げがラトが直)： 


自旣 

キか 


d 


に---巧こ下ァ巧.狐：…" P ] 

バ-のジフか州レ処^ 


4. [サービス]リストボックスから [NEC Printing 
Information Logger ] を選んで、[開始]をク 
リツクする。 



サザスな） 

がお 

ストトァが 

Clip Book Server 


キ执 こ 

Event Log 

閒化 

自新 

NEC Network Printer Status Server 


自热 

NEC Printer Status Database 

問化 

自热 _ 

NEC Printer Status Watcher 

閲お 

自执 


NEC Private Spool System 

開化 

自か 

Network DDE 


キか マ1 


E 


スタ-トアががラメ-がか 


閱始留 


停止任’ 


一時悟止を） 




スタ-トア•がが… 


;、-のジフ化7イル処 L 


がが） 


サービスが起動されます。 


サーピスコントロール 


0 


溜口す D で順阳加曲 ma ’ imL 。 なげ面^^^ 


6 . スタートアップの種類を[自動]にして、 [0 K ] 
をクリックする。 


EaSBI 


] 


サーピス ： NEC Printing Information Logger 

の桂姨- 

西邸） 

を旣(凹） 

お如屯） 


ドう-卜7ッっ诚 

1^^画 


閉じる 




閲賠© 


恃止の 


一時陪止が 


続行を） 





に'--巧こ下ァ巧.’邸.：…-な 

バ-のジフか州レ処^ 


レフ • お） 


|x 


OK 


~キたンセル ' 

U つ。 出） 


，ロウ寸ン 

システム 7 A ウントを） 

r テ巧卜がとの巧詰きサ-防に許可お 
广巧ウントの： I 

パ刈-卜挙 I 

が乃ずの確記入力に )：I 


ion Logger 聞化 


旣勤勤勤勤 
手白白白白 


より進んだ使い方 
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Step 2 巧刷□グファイルの出力 


印刷□グ化力機能を利用する設定じして、サービス 
が起動すると、 PrintAgent をインストールしたフオ 
ルダーに 「 LOG 」 というサブフォルダーが作成されま 
す。 



また印刷が行われると、そのサブフォルダー内に 
「NEC Multiwriter に50.10 g 」 という□グファイルが 
作成され、巧刷履歴情報が記録されます。 


7パ/レ(り漏集を） 奉元 m 
叫がが 

!…… NEC ……! 

I Multi Writer! 

I 12 日日丄 OG ! 


1個のず 7- yi か A 


C ドライブに PrintAgent をインストールし 、 NEC MultiWriter 1250で巧刷を行ったとき、□グファイルは 
じ(下のフォルダー/ディレクトリーに作成されます。 


□グファイル： C :¥ PrintAgent ¥ LOG¥NEC MultiWriter 1250 .log 


—ヒント- 

□グファイルのファイルネームはプ U ンタフオルダもしくはプ U ントマネージャに登録した名前になります。 
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印刷するたびに□グファイルじは次のような情報が記録されます。 


"プリンタ名"，"ドキュメント名"，"ドキュメント所有者名"，印刷開始日，印刷開始時刻，印刷終了日， 
印刷終了時刻，印刷枚数 


—終^ヒント- 

• □グファイルは CSV 形式で記録されます。このファイル形式は表計算ソフトやデータベースソフトなど 
で読み込むことびでさます。 

• □グファイルのサイズび] MB を超えると自動的にバックアップされます。バックアップファイルの拡張 
テは".1〇呂"から".日日1"，"日日2"…のようになります。 


(例）□グファイルの内容 

"NEC MultiWriter 1250", "お読みください-メモ帳’’，"お藤"，99/06/10,午後〇ス12:20夕9/06/10,午後日7:12:44, 5， 

"NEC MultiWriter 1250", "ミ毎辺の思い化"，"ル川"，99/06/10,午後日7:13:53, 99/06/10,午後日7:14:0日，1， 

"NEC MultiWriter に50 "， "NEC MultiWriter に50 - メモ帳"，"鈴木"，99/06/10,午後〇ス17:49, 99/06/10,午後0ス17:5ス1, 
"NEC MultiWriter に50"， " network ", "田中"，99/06/10,午後〇ス20:45, 99/06/10,午後07:21:40,16, 


より進んだ使い方 
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リモート電源制御 


この機能を利用するためには次のステップが必要です。 

step 1電源制御の設ををする 
Step 2 プリンターの電源を ON じする 

Step 1電源制御の設定をする 

次の手順で設をします。 

一ナエック- 

• Windows NT 3. 已]、 Windows 3. 1からはこの機能は利用できません。 

• プ U ンターび U モート電源制御対応 LAN アダプターに接続されている場合のみ有効な機能です。 

• LAN アダプターの設定び正しく行われていることを確認してください。（設定ち法は LAN アダプターの取 
扱説明書をご覽ください。） 


Windows 98/95の場合 

1 . プリンターのプ□パティを開く。 

MultiWriter 1250のアイコンをちクリックし、[プロ 
パティ]をクリ 、ソク します。 



M 涯巧されたオブジけ卜のプ山けィをま示します 。 ん 


2. [詳細]タブをクリックする。 

[詳細]タブを表示します。 
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3. [ポートの設定]をクリックする。 


[NEC TCP/IP Printing System] ダイア□グを表示し 
ます。 


2加のブ□バティ 


フォント1剛51 

IJ 品宵1 

フオーム 

1フリンかひ巧ぶ 

1フリン9のげ態 

を股 詳を田 

f 共有 

1巧化 

1化力制削1 

レイアウト1クうフィックス 


NEC MultiWHter に加 


巧刷先のボートを)： 


[liacitiWiHc 阳 M"l 田■。。けのが 

巧刷こほ巧するドライバ(が： 

|NEu Multi Writer 1250 

ブリンタボートの割り当てを ).. .I 

タイムアウト設定の ， 

モ遥巧時を)： 


▼1 ボー__卜の追加の… 

ボートの肖り燃(が …I 
~~ 7 ] ドライバの胤嚇 1 
ブリンタボートの賠梯(が…」 


ド 


送信の再 I ま巧時(を： 1 '^ 


.巧 

巧 


スブールの設定 ( U .. ボートの設定 q 


] キャンわル J 殖巧解^ 八.!レブ 


4. [電源制御する]をチェックする。 




壁邸！ 

アドレス 


100 : 00 : 00 : 00 : 00:00 


キゎセル」 

tt ま」 


5. [MAC アドレス] の 欄に LAN アダプターの MAC 
アドレスを入力し [ OK ] をクリックする。 

プリンター、 LAN アダプターの電源が ON の場合は、 
[横索]をクリ、ソクすると自動的に MAC アドレスをお 
索することができます。 


rF 巧源利削する 
MAC アドレス 


ド。 4 : 5 丘 78 :如:に 


キトンセル 


巧ま」 


6. [ OK ] をクリックして、プ□パティを閉じる。 


250のブ□バティ 


フオント 
をお 

續 


I 巧刷おち I 
詳細 I 共有 


フォーム 

I ® 反 


フリンタの術巧 I フリンタのげ態 
化力利御Iレイアウト1ダラフィックス 


NEC MultiW^iter に加 


巧刷先のボートを)： 


巧刷こほ巧するドライバ(ぶ： 


|NEC MultiVWiter 1250 

ブリンタボートの割り当てを)... 

(■タイムアウト設定の- 

ホ遥巧時を)： ^ 

を情の巧試行時(が： 


7 ] ボートのお加の.. . I 
ボートの肖り除(が ...I 
— 71 ドライバの胤帽 …1 
ブリンタボートの賠梯(が … J 


r 


巧 

巧 


スブールの設定 ( U .. I ボートの設定を)... 


] —キャンたル」通巧が」、ルブ 


より進んだ使い方 
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Windows NT4.0 の場合 


r チェック- 


Administrator 権限のユーヴーび設定してください。 


1 . プリンターのプ□パティを開く。 

MultiWriter 1250のアイコンをちクリックし、[プロ 
パティ]をクリックします。 



2. [ポート]タブをクリックする。 

[ポート]タブを表示します。 





-ル I 巧ち I セキュリティ I フリン的顧ち I 巧ンタの滿巧 I 


NEC MultiWriter じ加 


卜''キュメ州ま、チ I 巧されているホ‘-卜のうち、最抑こ利用巧おなもので巧刷されます。 


_ホ： r 卜_ 

. i が月 

フリン》 - 

网 辱 laaiiiMaKaayiaai 

NEC TCP/IP Port 

NEC MultiWriter 1250 

□ LPT1: 

Local Port 


□ LPT2: 

Local Port 


□ LPT3: 

Local Port 


□ COM1: 

Local Port 

一 

□ COM2: 

Local Port 


□ COM 式 
n COM4: 

Local Port 

Local Port 

二] 


ホ’ートのおな]の… 

1 ド-卜の刖除(が 

1 ホ-卜の巧巧を)...1 


P 方向サホ’-卜ぞちかにするを) 
厂巧ンタフ•-ルをち細こする(凶） 


OK I キわンセル^ A ル7 
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3. [ポートの構成]をクリックする。 

[NEC Network Port] ダイア□グを表示します。 


4. [電源制御する]をチェックする。 


5. [ MAC アドレス] の 欄に LAN アダプターの MAC 
アドレスを入力し [0 K ] をクリックする。 

プリンター、 LAN アダプターの電源が ON の場合は、 
[横索]をクリ、ソクすると自動的に MAC アドレスをお 
索することができます。 


6. [0 K ] をクリックして、プ□パティを閉じる。 





全股ドート I スクゲュ-ル I 共ち1セキュリティ I フリンタの設定1フリンクの術巧1 

f う^ NEC Mu It Writer 12 加 


ドキュメントは、わ乃されているホ H のうち、最抑こ利用巧ち的もので Efl 刷されます。 


ホ♦ート 

説巧 

フリンタ 

▲ 

网が宙のの"のの。 

i NEC TCP/IP Port 

NEC MuKiWriter じ加 


□ LPT1; 

Local Port 



□ LPT2: 

Local Port 



□ LPT3: 

Local Port 



□ C0M1: 

Local Port 


一 

□ COM2: 

Local Port 



□ COM3: 

Local Port 


d 

□ COM4: 

Local Port 



ホ’ートの适化の…_ホ’ートの刖除屯）」_ホ‘ートの巧巧を)...」 


P ?3?方向サホ‘-卜ぞちかにするを) 
厂フリンわ‘-ルをち細こする(凶） 


0K 、 I キゎンセル I A ル 7 


より進んだ使い方 
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Step 2 プリンターの電源を ON にする 


PSW のリモート電源制御ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[電源を ON にする]を選択し 
ます。 




■ IT チェック- 

PSW からプ U ンターの電源を日 FF することはできません。プ U ンターの電源 OFF はプ U ンター管理者のみび 
プ U ンタ管理ユーティ U ティを利用して行える機能です。詳しくは LAN アダプターの取扱説明書をご覽くだ 
さい。 
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プリンターソフトウエアの追加 • 削除 


必要なファイルが削除されてしまったなどでプリンタが正常に動かなくなったときはプリンタードライ 
バーを再インストールすることがあります。プリンタードライバーを再インス!-ールするには、一度既存 
のプリンタードライバーを削除（アンインストール）してから行います。またプリンターソフトウエアの機 
能を追力□したい時、既にインストールされているプリンターソフトウエアを削除せずに追力□できます。こ 
こではそういったプリンターソフトウエアの削除-追力□方法を説明します。 

プリンターソフトウエアの追力□と削除方まじついて、 0S 別に説明します。 


Windows 98/95の場合 . 121ページ 

Windows NT 4.0の場合 . 127ページ 

Windows NT 3.51 の場合 . 131ページ 

Windows 3.1 の場合 . 137ページ 


Windows 98/95の場合 


チェック- 

• すでに他の Multiwriter をお使いの場合 

すでに他の Multiwriter のプ U ンタソフトウェアをインス!ルしてお使いの場合、そのソフトウェアを 
削除しないと正常に動作しなくなる場合びあります。詳しくは 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させるために」 
(18] ページ)をご覧ください。 

• PrintA 呂 ent のインス I -- ル時に指定した PrintA 呂 ent モジュールのディレクト U - 名（指定しなければ 
「 PrintA 呂 ent 」 になります）を変更している場合、ソフトウェアの削除は正常に行えません。変更されて 
いるディレクト U —名をインス I -ール時のディレクト U 名に戻してからソフトウェアの削除を行ってくだ 
さい。 

• PrintA 呂 ent 対応プ U ンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を行 
えません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

• Multiwriter ] 2己日び印刷中はソフトウェアの削除を行えません。印刷び終了してから行ってください。 

• PrintA 呂 ent 対応機種び複数インス I -- ルされている状態で MultiWriter 2日日日 X の PrintA 呂 ent をアン 
インス!ルすると他の機種の PrintAgent び使用できなくなります。また 、 MultiWriter 22日日 X の 
PrintA 呂 ent をアンインス!ルすると一部の機能び使用できなくなります。このような場合は、まず他 
の機種の PrintA 呂 ent をアンインス I -- ルしてから 、 MultiWriter 2日日日 X /22 日日 X の PrintA 呂 ent をア 
ンインス I ルし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I ルし直してください。 


より進んだ使い方 
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PrintAgent の追加と削除 

[アプリケーションの追加と削除]を使つたち法 
1 . [コント□ールパネル]フォルダーを開く。 



鬧な裝即おをジ^で 


2. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 


ファイルの漏集を） 轰元 W 怯执 ( 日）わちじ入り ( かヘルブお） 


讓，遣 t ，窝切盗り暫目 J け元 S すぶプ讀 


j アドレス恒 I ] ントトルがネル 


] jj リンゥ 


画 

コントロール 

0 

風 

鹽 

Audia 3 D 

CyberWarner ... 

Microsoft 
Mail がス ... 

^ ネル 


達 

讓 

アブ y ケーションの ii 
加と刖巧 

アプリケーションをたット 
アップし、ショートカット 
をけ巧します。 

インタ'-木タト 

キーボード 

續 

ヴーム□ント日 

% 

テレフォこ一 

"一觀;ァの 

バスワード 

M に rosoft 本'-ム 
ベーつ 

テウルサポート 

齒 

巧ンタ 

な 

マウス 

メールとファックス 


黑 

システム 

凶 

フオシト 

が 


こ] 


|1個のオブジIクトを還巧 


I アプリケ、|包7イ]ンピュ-9 


3. [インストールと削除]タブをクリックする。 

4. 自動のに削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追加と削除]を 
クリックする。 

PrintAgent インス I ラの画面が表示されます。 


「NEC PrintA 呂 ent 」 び表示されている 


インストールと肖り除I Windows ファイル|おおディスク1 

邊 




I インストールの ... 


1’,遵 したり、その巧ぶファイルをををするじは、一度から涯んで随加と 
肖り ㈱ をクリックしてくださいの 



OK I キャンたル J 趣用が 


アプリケーションの追加と肖 I 臓のプ□バティ 




こ’み巧 
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5. 巧象機種を選択してからボックスのチ I ックを 
変更し、[次へ]をクリックする。 

オプションの追加-削除が開始されます。 

チェックをがけると追加、チェックをかすと削除で 
す。 


-チェック- 

• Multiwriter 2日己日など他のプ U ンターソフ 
トウェアびインス I -ールされているとそれぞ 
れのプ U ンターソフトウェアのオプションび 
表示される場合びあります。 

• 必要な場合、プ U ンターの接続先を機種分設 
定してください。 

• オプションを追加する場合、セットアップに 
必要な媒体を要巧する画面び表示されます 
び、プ U ンターソフトウェア CD - R 日 M び CD - 
ROM ドライブに挿入されている場合、セット 
アップに必要なファイルを自動的に参照し、 
インス!-ールされます。 


傑論 Mfit 總賊飄し C 識^^^ 


機巧る化)： 
谨巧巧目(凹)： 


[NEC MultiWiter 1250 


网 湿踩 3 賊 aMST 


] 


0プリンタステータスウインドウ 
囚音声 
因ブリンター控 
因ヘルブファイル 


[みへ]ボタンでインスト-ルを続行します。 


をて胤 D 曲 


をて削除の 


く蘇®)」 [ ホへ 


キャンセル 


-疹^:ント- 


複数機種のチェックマークを付ける(外す）と複数 
機種のオプションを同時に追加(削除)することび 
でさます。 


6. 追加•削除が終了したら [ OK ] をクリックする。 





より進んだ使い方 


123 





















































[カスタム]インストールを使ったち法 


1. 0 S が起動したら 、 MultiWriter 1250の電源を 
ON にする。 

2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

CD - ROM をセットすると、「プリンタソフトウェア 
CD-ROM メニュー」ダイア □ グボ、ソクスが自動表示さ 
れます。 

3. [プリンタソフトウェアのインス!ル]をク 

リツクする。 



4. [MultiWriter 1250]を選んで、[インス! 

ル]をクリックする。 


プリンタソフト0エアのインストール 



ブリンタドライバと 
PrintA^nt を 
インストールしまず* 



◎ NEC Corporation 1999 


5. [カスタム]をクリックする。 

[カスタム]は機能を選択してインストール、または 
アンインストールする場合に選びます。 

プリンタードライバーのみインストールするときは 
[標準]ではなく [カスタム]を選びます。 




憤準 


カスタム 


を巧# 


標準的むインストールを巧います。 


ンが陡にぶ要が匿けをインストル 


管巧を用のインストールを巧います。 


キャンセル J 


124 
















































6. [NEC MultiWriter 1250] を選択してからボッ 
クスのチェックを変更し、[次へ]をクリックす 
る。 

チェックをがけるとインストール（追加）、チェック 
をかすとアンインストール（削除）です。 

MultiWriter 1250のオプションが既にインストール 
されているとすで(こインストールされているオプ 
ションにチェックがついて表示されます。 

プリンタードライバーのみインストールするときは 
チェックをすべてかしてインストールしてくださ 
い。 




碟植を够；ド 
涯巧巧目 ( M ): 


] 


も 1 売みください . TXT 


因ブリンタステ-タスウイシドウ 
囚音声 
因プリンター程 
因ヘルプファイル 


[ホへ]ボタンでインストールを続行します。 


全て追加(直） 


をて刖陈必 


く戻るお）」 I ホへ(がド I キャンセル 


7. 追加•削除が終了したら [OK] をクリックする。 



再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場合 
は、画面の指示(こ従ってコンピューターを再起動し 
てください。 


セツトアッププ□ジラムび完了しました。 

設定ををかじするには巧超釣を巧うぶ要があります。 
巧超勤しますか？ 

再起細うはフ□ッピィディスクを巧いてください。 


|[ ほけが 


いいそ(が^ 


8. すべてのオプションを削除した場含は 「NEC 
PrintAgent」 が削除されたことを確認し、 
[OK] をクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが閉じます。 


「NEC PrintA 呂 ent 」 の表示び消えている 


アプリケーションの胤)日と刖除のプ□バティ 


インストルと肖り除 I Windows ファイル|起旣ディスク| 


シ ヨンを イン 


I ：インストルり 


夕 f 刖樹をクリックしてくださいの 



追加邸聯鞍。 ■ 


キャンたル」 


より進んだ使い方 
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プリンタードライバーの削除 

1 . [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 


2. 「NEC MultiWriter 1250」アイコンをクリック 
する。 

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


4. [はい]をクリックする。 

MultiWriter 1250のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 
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Windows NT ん〇の場合 


チェック- 

• すでに他の Multiwriter をお使いの場合 

すでに他の Multiwriter のプ U ンタソフトウェアをインス!ルしてお使いの場合、そのソフトウェアを 
削除しないと正常に動作しなくなる場合びあります。詳しくは 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させるため 
に。」 （181 ぺージ)をご覽ください。 

• PrintA 呂 ent を削除する場合は、実施者び「八〇1|11||1が「31;〇「5」またはの〇の3||1 Admins 」 グループのメン 
バーである必要びあります。どちらのメンバーでちない場合は、削除でさません。 

• PrintA 呂 ent を削除するときに指定した、 PrintA 呂 ent モジュールのディレクト U - 名（指定しなければ 
「 PrintA 呂 ent 」 になります）を変更していると正常に削除び行えません。変更されているディレクト U 名 
をインス I -ール時のディレクト U 名に戻してからソフトウェアの削除を行ってください。 

• PrintA 呂 ent 対応プ U ンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を行 
えません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

• MultiWriter ] 2日日で印刷中はソフトウェアの削除を行えません。印刷び終了してから行ってください。 

• PrintA 呂 ent 対応機種び複数インス I -- ルされている状態で MultiWriter 2日日日 X の PrintAgent をアン 
インス!ルすると他の機種の PrintA 呂 ent び使用できなくなります。また 、 MultiWriter 22日日 X の 
PrintA 呂 ent をアンインス!ルすると一部の機能び使用できなくなります。このような場合は、まず他 
の機種の PrintA 呂 ent をアンインス I -- ルしてから 、 MultiWriter 2日日日 X /22 日日 X の PrintA 呂 ent をア 
ンインス I ルし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I ルし直してください。 


PrintAgent の追加と削除 

[アプリケーシヨンの追加と削除]を使つたち法 
1. [コント□—ルパネル]フォルダーを開く。 



かトト 


より進んだ使い方 


吕！5ぶ」 OMizwsopuuA 


127 










2. [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 



3. 

ん 


[インストールと削除]タブをクリックする。 

自動的に削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追加と削除]を 
クリックする。 

PrintAgent セットアップの画面が表示されます。 


アフリク-シ3ンのお加と肖リ除のブロ^《ティ 


インスト-ルと肖り除 1 Windows NT セットアが j 


漠 


お劣^菩齋祭もな巧な總諸转篡 IT ， ンぞ 


I インストづレみ... I 


翊数屬踞識散端链 

ツ と肖り脚ぞクリックしてくださいの 


「NEC PrintA 呂 ent 」 び表示されている’ 



5. [NEC MultiWriter 1250] を選択してからボッ 
クスのチェックを変更し、[次へ]をクリックす 
る。 

オプションの追加-削除が開始されます。 

チェックを付けると追加、チェックをかすと削除で 
す。 
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r チェック- 


• Multiwriter 2日己日など他のプ U ンターソフ 
トウェアびインス I -ールされているとそれぞ 
れのプ U ンターソフトウェアのオプションび 
表示される場合びあります。 

• 必要な場合、プ U ンターの接続先を機種分設 
定してください。 

• オプションを追加する場合、セットアップに 
必要な媒体を要巧する画面び表示されます 
び、プ U ンターソフトウェア CD - ROM び CD - 
ROM ドライブに挿入されている場合、セッ 
トアップに必要なファイルを自動的に参照 
し、インス!-ールされます。 


-ヒント- 


複数機種のチェックマークを付ける(外す)と複数 
機種のオプションを同時に追加销 I 」除)することび 
でさます。 


6. 追加•削除が終了したら [0 K ] をクリックす 
る。 


再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
てください。 



セツトアッププ□ヴラムび完了しました。 

設定をちかにするじは再起旣を巧うぶ罢があります。 
巧超勤しますか？ 

巧を細うはフ□ッピィディスクを巧いてください。 




ぃぃぇ化)」 


7. すべてのオプションを削除した場合 [NEC 


ロリクー从の适加と肖 I 臓のブロ J 斤ィ 



お 


[カスタム]インストールを使ったち法 

[カスタム]インスI -- ルを使った方法は Windows 98/95の手順と同じです。124〜125ぺージを参考にし 
てください。 


より進んだ使い方 
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プリンタードライバーの削除 


1 . [プリンタ]フォルダーを開く。 


フでゲラムが 

厂つ [ 最畑まったファイル也） 

I :苗検まの 

み、ルフ，ぉ） 

おわ仙るぞ指ミして実巧お)… 
^加你かが… 





2. 「NEC MultiWriter 1250」アイコンをクリック 
する。 

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



一時巧止(が 

/通巧博う7リンうに設定(巳 
卜4ュ拟卜の既定怕 ( U .. 
共ち(曲. 

EP 刷ドキュイントの肖 ij 瞄(ぶ 
サ-が-の 7 W 子 m 
シ3-巧ットの巧巧を） 

を前のを是 ；( 凹） 

7でがティ啞 


- it ... 


で 


閉じるに） 


ミす。 


A 


4. [はい]をクリックする。 


MultiWriter 1250プリンタードライバーが削除され 
ます。 


因 


硬 


]リ川 ’NEC MultiWriter 12扣'き肖 I 聯してもよろしし 、ですか? 

[ Q 2 咖 j ぃし龍 )I 


肖 IJ 瞄屯) 


お]リ川 
7?U(F) 


に 0! 這ぶ」 OMizw 50 puiTA 
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Windows NT 3.51 の場合 


ェック- 

• すでに他の Multiwriter をお使いの場合 

すでに他の Multiwriter のプ U ンタソフトウェアをインス!ルしてお使いの場合、そのソフトウェアを 
削除しないと正常に動作しなくなる場合びあります。詳しくは 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させるため 
に。」 （18] ページ)をご覧ください。 

• PrintA 呂 ent を削除する場合は、実施者び「八〇1|11||1が「31;〇「5」またはの〇1713||1 Admins 」 グループのメン 
バーである必要びあります。どちらのメンバーでもない場合は、アンインス!-ールを行うことはでさませ 
ん。 

• PrintA 呂 ent をインス! -- ル時に指定した、 PrintA 呂 ent モジュールのディレクト U - 名(指定しなければ 
frintA 呂 ent 」 になります）を変更している場合、アンインス! -- ルは正常に行えません。変更されてい 
るディレクト IJ 一名をインス I -ール時のディレクト U —名に戻してからアンインス I -ールを行ってくださ 
い。 

• PrintA 呂 ent 対応プ U ンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとアンインス!ルを行え 
ません。ダイア□グボックスを閉じてから行ってください。 

• MultiWriter ] 2日日で印刷中はアンインス!ルを行えません。印刷び終了してからアンインス!ル 
を行ってください。 

• PrintA 呂 ent 対応機種び複数インス I -- ルされている状態で MultiWriter 2日日日 X の PrintA 呂 ent をアン 
インス!ルすると他の機種の PrintA 呂 ent び使用できなくなります。また 、 MultiWriter 22日日 X の 
PrintA 呂 ent をアンインス!ルすると一部の機能び使用できなくなります。このような場合は、まず他 
の機種の PrintA 呂 ent をアンインストールしてから 、 MultiWriter 2日日日 X /22 日日 X の PrintA 呂 ent をア 
ンインス I ルし、必要な機種の PrintA 呂 ent をインス I ルし直してください。 


PrintAgent の追加と削除 

[アプリケーシヨンの追加と削除]を使つたち法 

1 . プ□グラムマネージャ中の [MultiWriter 
1250] グループ內の [ PrintAgent セットアッ 
プ]アイコンをダブルクリックする。 

セットアッププ□グラムが起動します。 


1^' 

© 

リモーり、*如 


MultiWriter 1巧〇烘 


ii 讀猶を眉 


. I ntAgeni: 
佩此ュー 


Pm nt Agent 
巧な s 旣 


のも辟ス 


.. I ntAeent 
お読みください 


より進んだ使い方 
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2. [NEC MultiWriter 1250] を選択してからボッ 

クスのチェックマークを変更して[次へ]をク 

リックする。 

オプションの追加-削除が開始されます。 

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除で 

す。 

—チェック- 

• Multiwriter 2日己日などの他のプ U ンターソ 
フトウェアびインス I -ールされているとそれ 
ぞれのプ U ンターソフトウェアのオプション 
び表示される場合びあります。 

• 必要な場合、プ U ンターの接続先を機種分設 
定してください。 

• オプションを追加する場合、セットアップに 
必要な媒体を要ホする画面び表示されます 
び、プ U ンターソフトウェア CD - ROM び CD - 
ROM ドライブに挿入されている場合、セット 
アップに必要なファイルを自動的に参照し、 
インス I -ールされます。 



—淚[:ント 

複数機種のチェックマークを付ける(外す）と複数 
機種のオプションを同時に追加(削除)することび 
でさます。 


3. 以下に示すどちらかの画面が表示されるので、 
画面の指示に従う。 



iz ットアップブ□ヴラムカ诗了しました。 


ちの画面が表示された場合は [ OK ] をクリ、ソク 
してください。 



ちの画面が表示された場合は[はい]をクリックして 
コンピュータを再起動してください。 


-チェック- 

Multiwriter 2日日日など他のプ U ンターびインス 
I ''ールされていると、それぞれのプ U ンターソフ 
トウエアのオプシヨンび表示される場合びありま 
す。 


t ットアップブ□ブラムが完了しました。 

i 錠を有な)じし、プリンタを正常に勤作させる為には再起勤を巧う&項があります。 
今すぐち起動しますか？ 

再起をホ#はフ□ッピイデ' イスクを抜 t 、てください。 


I i はぃが、長 


[いいえ ( N)i 
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[カスタム]インストールを使った方法 

1. MultiWirter 1250の電源を ON にして、 0 S を 
起動する。 

2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

3. プ□グラムマネージャ中の[メイン]グループか 
ら[ファイルマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

4. CD - ROM を挿入したドライブを選択し、 
「 MW 1250」 ディレクトリー内の 「 Disk 2」 の中か 
ら rCTL 3 D 32. DLL 」 を選ぶ。 


5. [ファイル]メニューから[コピ ー] をクリックす 
る。 

コピー先を入力して、 [ OK ] ボタンをクリックする。 


6. [コピー先]ボックスに Windows NT 3.51をイ 
ンストールしたドライブ名、コ□ン（：）、円記 
号(¥)、 Windows NT 3.51 をインス!ルし 
たディレクトリ名、円記号(¥)、 
rCTL 3 D 32. DLL 」 と入力する。 

rCTL 3 T 32. DLL 」 モジュールがインストールされま 
す。 



クリッブボードへコビー旧し. 

F9 

mm)... 

Del 

を前石変更(りし， 


属，性の変更の… 

Alt+Enter 

圧縮だし. 


圧縮解除(山… 


を前を指定して実行附 ... 


巧刷(門... 


アブリケーシヨンとの関連巧け(鸟し. 


ディレクトリの作成の... 


お索 (H し. 


選巧旧… 


ファイルマネージャの終了が） 


mm 

NPD 
NPD 
.INF 
-D し 
斗 DL_ 
DL_ 


_P«30J. CN_ 
： IP«30J. DL_ 
DP4MW30J. HL_ 
HP 善 30JU. DL_ 
: ：! PARALLEL. SY_ 
"PRINTER. INF 
PRMW30J. CN_ 
PRMW30J. DL_ 
PRMW30J. HL_ 
PRMW30JU. DL_ 


現をのデ f しクトリ： Q:¥MW1^CI¥WSK2 


コビー元 (り： 医 !: ¥MW じ日日 ¥D に K2 


コビー先の： |D:¥WINNT351 が TL3D32.DLL • 


0K 1 [ キト地レ I M げ (H) 




.浸师お漫 

诚こル芬づ中户し— . . 


_ — __ 
コン t 百 r ルゴ y ン、 t クリッブブック9了、ン fndows^NT 


ブロンブトわットアッブ 


耀 J 琴飼が 興 

哉夕，ールスケジュール + wi 別ず説日月フアイルオ散 


圆圏圆 IMfi 

アクたサリ音巧、ンールスタートアツブ日本語入力 


• リのコ ヒー 


ファイル/' 


ブロンラムマトー ' ンャ - VS30D^ Administrator 


より進んだ使い方 
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7. [ファイルマネージャ]を閉じる。 

8. [アイコン]メニューの[ファイル名を指定して 
実行]をクリックする。 


7 ラムマ'トー'ンャ- VS30D¥Administrator 


ヘルブ (H) 


KiEHei オブシヨン(ご） 

ウィンドウ地) 

登錄とグルーブの作成 (N し. 


開く (0) 

Enter 

移動脚… 

F7 

コビーにし. 

F8 

削除似 

Del 

登錄巧容のを更(巧... 

Alt+Enter 


コンブトわットアッブ 

J 興 


ファイルをを指定して実斤 (R)... 


りアイルオち 


ログオフ化)... 

シャツトタワン (S)... 


哑 ^ 吗 吗 

アクたサリ昔理、ンールスタートアツブ日本語入力 


9. セットアッププ□グラムを起動する。 



[コマンドライン]ボックス(こ CD - ROM を挿入したド 
ライブ名、コ□ン（：）、円記号げ)、（こ続けて 
「 MWSETUP 」 と入力し、 [0 K ] をクリックします。 


コマンドラインに): 

0 :¥HWSETUP 


□ アイコンのが態で実行®) 
図別;リ領域で実行 (M) 


因 


0 K 


キわもし 


参照おし. 


■UT(H) 


10. [プリンタソフトウェアのインストール]をク 
リックする。 


11. 「MultiWriter 1250」を選んで[インストール] 

をクリックする。 


国 

梦』 
脚 J 


I 

I はじめにわ読みください 

ふ： 

プリン巧 y つトウエアのイシストール 
オンラインマこ立アルを読む 
巧'属ユうイリテ*一.;:’ 



MultiWiter 26 加 

Mu け iWhter 2650E 

Mu It iW^ iter 2250 

Mu It iW iter 2050 ， 

J 

■由 m 肌 

MultiWiter 2200X2 

■ 

MultiWiter 2200 XE 


Multi\Afriter 2000X2 


MultiW^iter 140 OX 

d 



はじめだお読みください 
ウてくださけ。 


134 



































































12. [カスタム]をクリックする。 


[カスタム]は機能を選択してインストールする場合 
(こ選びます。 

プリンタードライバーのみインストールするときは 
こち6を選びます。 


PrintAaent i - 


鱗織^ 


慣を 


憩還お 


を巧を 


憤お自胞インストルを巧います。 


啸雜錠して、編匿け を インスト 


を巧者用のインストールを巧し > ます。 


I キャン t ル 


13. [NEC Multiwriter 1250] を選んでからボック 

スのチェックを変更し、[次へ]をクリックす 
る。 

チェックを付けると追加、チェックをタトすと削除で 
す。 

MultiWriter 1250のオプションが既にインストール 
されているとすでにインストールされているオプ 
ションにチェックがついて表示されます。 
プリンタードライバーのみインストールするときは 
チェックをすべてかしてインストールしてくださ 
い。 


PrintAaent たジトアジブ 


驗衾 1驗る纖 I 漁為?力船^^ 


frvit じ Multi Writer liiDU 


可 


遽巧巧目(凹)： 


囚お読みください. TXT 
囚ブリンタステーさスウインドウ 
囚音声 

囚ヘルブファイル 
囚リモート J {ネル 
囚印刷ロヴ 


をて追加些） 


をて肖り除の 


[ホへ]ボタンでインスト-ルを搞巧します。 


I く戻る(呂 ）I [ i ホ八舶)契 I [ 丰ヤンたル 


14. [ OK ] をクリックする。 


15. 追加•削除が終了したら [ OK ] をクリックする。 





再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場合 
は、画面の指示(こ従ってコンピューターを再起動し 
てください。 


t ツトアツブプ□ヴラムカ巧了しましを。 

.. ブリンクを正常に新作させる為には再起勤を巧うぶ逼があります。 

ut ) しますか？ 

をはフロッピイデイスクを抜いてください。 


TZ ヴ尸 パ ノノ U 

設定をを巧じし、 ■ 
今ずぐ再起をしま' 
巧起はフロッ 




[ぃぃか N)| 


より進んだ使い方 
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プリンタードライバーの削除 


[プ□グラムマネージャ]の[メイン]グループか 
ら[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る。 

[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されます。 



アイコン(りオブシヨンめ）ウインドウ ( W ) ヘルプが） 



圆覇圏 圆 Mu け戀 が 

アクたサリ首巧、ンールスタートァッブ日本語入力 に即 


2. [MultiWriter 1250] アイコンをダブルクリツ 
クする。 



[ MultiWriter 125 0] ウィンドウが表示されます。 



3. [プリンタ]メニューの[プリンタの削除]をク 
リックする。 


がが; (0) か li 化の r 


ウ。ドウ ( w ) 仙ア ( H ) 


妻だ?就識乾 • 昨™川の —— a 


プリンタ情報(目... 
フォームの... 

—時惇止(が 
再開の 

全文書の削除…） 

サー/ S —のま示(さし. 



ブリントマネージャの終了供) 


Mul . 


«お.ゎづ11'ィ々#11101 .ホ卞 


巧 


4. [ OK ] をクリックする。 

MultiWriter 1250プリンタードライバーが削除され 
ます。 
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一1 プ□グラムマネージャ 1，1- 

アイコン旧オプションぬ）ウィンドウ站）ヘルプ(出 

'- 

ゲーム M-ll 

= 

アクセサ IJ 1，い|| 


。| メイン |，h 

圓尋^宣圓11 續^ 

な鸣中 コンん み芬或クリッブポード ブ倍勞卜た扔 ち" W"F エディタ 

等围 國圏疆 

FontAvenue Font Avenue DOS AP 巧外 Windows シス了ム i 义日月ファイル 

インストール外字エディタインストーラがインストーラバックアッブ 


圏 國 

日本語入カスタートアツブブラヴ&ブレイ 



コント □ 

—ルパネル 


設定に）ヘルプ(比 



Ji 

1心1 

ぶ 

フォント 

グ 

シリアルボート 

内 

マでス 

瞧 1 

函面のデザイン 

キーボード 

或 

(© 

を国さ惦 

@1 

日けと巧刻 

岛 1 

サウンド 

渗 

エンいンスドモード 

芦る。 

ド對バ 

m 

日本語な与ステム 

ブリンタの組み込み、削瞄、印刷オプションを設定します。 


/リンタの設定 


- 1 、甫常'イホうブ U 、ノ々- 

NEC MultiWriter 1250 - LPT 1: 


•組み込まれているブリンタ(り:- 

L 1111111111 


通常使うアリ'パとして設定(む 


図ブリントマネージャを使う(の 


キト池レ 


接続にし. 


設定にし. 


登錄の削除化 


追加 ( A ) » I 


ヘルア ( H ) 


コントロールバネル 



1 . [プ□グラムマネージャ]の[メイン]ウィンドウ 
内の[コント□ールパネル]アイコンをダブルク 
リツクする。 

[コント□ールパネル]フォルダが開きます。 


2. [コント□ールパネル]内の[プリンタ]アイコン 
をダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 


3. [組み込まれているプリンタ]リストボックス内 
の [NEC MultiWriter 1250]を選んで、[登録 
の削除]をクリックする。 


4. [はい]をクリックする。 

これで MultiWriter じ日〇プリンタードライバーは削 
除されます。 


Windows 3.1 の場合 


三ぶ霞^^ - 

MultiWriter ] 2已日び通常使うプ U ンターに設定されている場合は、すべてのアプ U ケーシヨンを終了して 
からアンインス I -ールを行ってください。 


より進んだ使い方 
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ネットワークの基礎知識 

ここでは PrintAgent を使う上で役に立つネットワークの基礎知識じついて簡単に説明しています。 
必要に応じて参照して < ださい。 

ネットワークとは？ 

2台 W 上のパソコン同±がつながっていて情報のやり取りができる状態、またはこのようにパソコン同± 
結びついたグループのことをネットワークと呼びます。1台しかパソコンがない状態はスタンドア□ーン 
( S ね ndalone ) と呼ばれます。パソコン1台にプリンターやス羊ャナーなど複数の周辺機器がつながった状 
態はネットワークとはいいません。 

通常オフィスで利用するネットワークといえば LAN(Local Area Network ) を指します。これは日本語で言 
うと r 構内通信網」と呼ばれる比較的ル規模のネットワークのことで、「営業課」など課レベルのちのから 
r 東京本社」など会社レベルの大規模なものまであります。もっと大規模になると LAN と LAN が結びついた 
WAN (Wide Area Network ) や地球規模のネットワーク「インターネット」と呼ばれるものもありますが、 
本書で説明する Multiwriter の利用できるネットワークは LAN に限定します。 





ネットワーク(最低2台） 


111111111111111111111111111111111 


スタンドア□ーン 
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ネットワークに必要なものは？ 

少なくとも、パソコン、ネットワーク 0 S 、 ケーブル、 LAN ボードの4要素が必要です。大規模なネット 
ワークでは r サーバー」とよばれるネットワーク専用のパソコンが必要になる場合があります。原則的に 
ネットワーク 0 S がインストールされている市販のパソコンであればメーカーや機種は間いません。 



LAN ボード LAN ケーブル 


より進んだ使い方 
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ネットワークのいいところは？ 

コンピューターをネットワークに接続すると同じネットワークに接続されている周辺機器(八ードディス 
ク、プリンターなど)を複数のユーザーで共有することができます。また手紙や電話など従来の通信手段じ 
代わる電子的手段を使ってネットワーク上のユーザーとメッセージを交換することができます。これらの 
機能は原則的に同じネットワーク内ならパソコンのメーカー、機種を問いません。 



• 八ードディスク（データ）の共有一 r ファイルサーバーとは？」参照 
• プリンターの共有一 r プリントサーバーとは？」参照 
• メッセージの交換一 r メールサーバーとは？」、 「 Web サーバーとは？」参照 
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サーバーとは？ 


小規模なネットワークで1対1で情報のやり取りをしている限りは通信速度じ問題はありません （1 対1で情 
報のやり取りをする形態をピア-ツー-ピアと呼びます）。ネットワーク内のパソコンの数が増え、規模が 
大きくなってくると1対複数、複数対複数のパソコン同±でランダムじ情報をやり取りし始めることにな 
り、たちまち情報の「渋滞」じなりスムーズな情報のやり取りができなくなってしまいます。 

また本来パソコンは文書を作ったり計算したりするための装置です。言い換えればパソコンは情報を r 力□エ 
する」装置です。いくら1対1で情報のやり取りをしていてもパソコンの処理能力にも限界があります。 
ワープ□作業を並行しながらのネットワーク処理では装置本来の処理能力は活かすことはできません。 

この間題はネットワーク内に情報のやり取りを一手に引き受けるパソコンを設けることで解まされます。 
このネットワークの仕事を専門にやらせるためのパソコンを r サーバー」と呼んでいます。このネットワー 
クの形態を1対1の接続形態 r ピア-ツー-ピア」じ対して r クライアント-サーバー（システム）」といいま 
す。 

一般的にサーバーと呼ばれるものにはファイルサーバー、プリントサーバー、メールサーバーなどがあり 
ます。 



1巧1で情報のやり取り（ピア-ツ ー• ピア） 


い 

A う 
B 

C 

>ミ 

m 

1 






情報のやり取り 
専門 サーバー 


クライアント-ヴー八'—-システム 


より進んだ使い方 
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ファイルサーバーとは？ 


一つの データをネットワーク内の人たちで利用することを r データを共有する」といいます。 一つの 場所 
(八ードディスク）にデータを保存しておき、共有を希望する人に対して利用を許巧したり、拒否したりし 
て管理-処理するパソコンをファイルサーバーといいます。つまり r 八ードディスクを共有させる」パソコ 
ンです。 


データの保を 






データの共有(ファイルサーバー) 
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プリントサーバーとは？ 



1台のパソコンに1台のプリンター（□一カル接続） 


a 





プ1」ント 

ヴーパー 









次、頼むね 


あとは3□シク 

プリン トサーバー を使う（プリン ターの 共有） 


\)\- ドディスクを共有させる」パソコンに対して r プリンターを共有させる」ためのパソコンをフリント 
サーバーと言います。1台のパソコンじ1台のプリンターをつないで利用している場合（この形態を□一力 
ル接続といいます）パソコンはプリンターが最後の用紙を化し終えるまで処理を続けなければなりません。 


プリントサーバーはこの処理を一手に引き受けます。プリントサーバを設けると、印刷するために利用者 
は印刷データをプリントサーバーに送るだけで済みます。あとはプリントサーバが引き継いでくれるので 
利用者のパソコンは負担が軽くなり、時間の節約にもなります。 


より進んだ使いち 
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メールサーバーとは？ 

ネットワークの中でメッセージのやり取りを専門に管理-処理するコンピューターを r メールサーバー」と 
いいます。ネットワーク内のパソコンはすべてケーブルでつながっているので、ネットワーク内であれば 
パソコンを使ってお互いメッセージを交換することができます。従来の郵便、電話、ファクスに代わるも 
ので一般的に r 電子メール」などと呼ばれている電子的な通信手段です。 

電子メールの利点は郵便に比べてはるかに速く届くこと、電話のようじネ目手の都合に合わせる必要がない 
ことなどです。また画像も電子データとして送れますのでファクスのような画質の劣化がありません。さ 
らに動画、音声なども送ることが巧能です。 

ネットワークを使った通信システムでは、このようなメッセージ(電子メール)は直接、相手のパソコンじ 
送るのではなく、いったんある特をのパソコンに送られます。そして送り先のパソコンがアクセスしてき 
たときにメッセージを渡す。このような手順でメッセージは伝えられます。この r 集配センター」のような 
役目をするパソコンがメールサーバーです。 


おの巧とうなつをがしろ メー/ 1が奕をゎ》 


出©とれに 
巧かろだしホろ 






应] 




liii 


か 





クしぶいに 
メー f (•でを塞ごろ 

ヴのろ • • • 


た事な子' ータが 
なられでまをな 


ごの難はいいを’‘/ 
撰巧しぶろ 
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Web サーバーとは？ 


相手をみめたメッセージのやり取りが電子メールですが、いわば不特を多数の人々に対して情報を発信- 
受信できるシステムもあります。これは一般的に WWW (World Wide Web ) と呼ばれるシステムで地球レ 
ベルのネ、ソトワーク r インターネ、ソト」で利用できる機能としておられていますが、ル規模なネットワーク 
でも利用可能な機能です。 

WWW は Netscape Navigator や Internet Explorer といったブラウザーと呼ばれるソフトウェアを使って 
ネットワーク上に公開されている情報を橫索-閲覧するものですが、この情報を公開する r 電子掲示板」的 
役目をするパソコンを Web サーバーと呼びます。 

Multiwriter の機能のひとつに rWeb PrintAgent 」 というものがあります。これは従来のプリンターソフト 
ウェアを使わなくてちブラウザーを使ってプリンターの状態、設をの更新などができるようじしたちので 
す。ネットワークじ Web サーバーを設置すればこの機能が利用できます。つまりこの機能を使うと「イン 
夕ーネ、ソト」レベルで Multiwriter をコント□-ルできるようになります。 



より進んだ使い方 
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LAN プリンターとは？ 

プリンターをネ、ソトワークで使えるようじするためじは2通りの方まがあります。一つはプリントサー 
バーとなるパソコンに直接つないで共有設定をする方まです。もう一つはプリンターをパソコンと同じよ 
うにそのままネットワークに直接、接続する方まです。ネットワークじ接続するためにはパソコンと同様 
にネットワーク用のケーブルと LAN ボード (LAN アダプター）が必要です。このような形態で接続されたプ 
リンターを LAN プリンターといいます。 

LAN プリンターは直接ネットワークに接続できるので設置場所に制約を受けません。同じネットワーク内 
のパソコンならプリンターと直接つながっていなくてもプリンターを共有設定じすることができます。 



プ I 」ントスー八一 共有プ I 」ンタ_ 

プリントサーパ'—を使って接続(共有プリンター) 



LAN ボードを使って直接接続 ( LAN プリンター) 


* LAN プリンターはそのまま共有プリンターではありません。 LAN プリンターとは単に LAN ボードを 
使ってネットワーク接続されたプリンターのことを言います。 PrintAgent の画面では NEC 製 LAN 
ボードを使ってネットワーク接続されている LAN プリンターを他と区別して 「NEC プリントサーバ」 
と表示させています （91 ページ r プリンタ管理ユーティリティ」参照)。 
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ネットワーク管理者とは？ 

ネットワークではパソコン、ネットワーク 0S、 ケーブル、 LAN ボードの4要素さえあればメーカー、機種 
問わずデータやプリンターを共有することができます。しかしそのためには一をのルールが必要です。た 
とえば新しくネットワークに参力□するためじはネットワーク内でのを前（ユーザー ID) 、サーバーにアクセ 
スするための暗証番号(パスワード)などが必要です。 

ネットワーク管理者はこれらの ID を発行する権利を持ち、ユーザーがネットワークをスムーズじ利用でき 
るようネットワークを設定-管理します。ネットワーク管理者はその他、共有の機器(八ードディスクやプ 
リンターなど)を安全に管理するための機能を利用する特権を持っています。設をの内容上サーバーを管理 
する人はネットワーク管理者になる例がほとんどです。 

システム管理者、アドミニストレータ ー(Administrator） と呼ばれることもあります。 



より進んだ使い方 
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クライアントとは？ 

ネットワーク管理者に対してネットワークを利用するユーザーのことを、こう呼びます。単にユーザー、 
ネットワーク利用者と呼ぶこともあります。 
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プ□トコルとは？ 

パソコン、ネットワーク 0 S 、 ケーブル、 LAN ボードの4要素さえあればメーカー、機種を間わずネット 
ワークに参力□できることは前に述べたとおりです。力□えてネットワーク管理者から発行された ID を使って 
共有の資産を利用できるようになるのですが、さらにネットワーク上で使う通信（データのやり取り）方法 
の共通化が必要になります。 

これは人間同±のコミュニケーションじ例えれるなら英語や日本語などの言語にあたります。ネットワー 
ク内でコミュニケーションするためには同じプ〇トコルを使わなければなりません。 

代表的なプ□トコルには TCP / IP 、 NetBEUI (ネットビューと読みます）、 IPX / SPX 、 AppleTalk などがあり 
ます。どのプ□トコルを使うかは実際使われるネットワーク 0 S 、 LAN ボードによって異なります。 



より進んだ使い方 
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Windows 

3.1 


UNIX 


Net 目 EUl とは？ 

NetBIOS Extended User Interface の略で Windows 95/98 、 Windows NT Server など Microsoft 社の OS 
に標準で添付されているプ〇トコルです。ピア-ツー-ピアのネットワーク形態に適したプ〇トコルの一 
つです。 IBM 社によって開発された MS - DOS を使ったパソコンの通信ルール 「 NetBIOS 」 を元にしているた 
め MS - DOS 環境では広く普及しています。 

Multiwriter 1250を NetBEU ヴ日トコルで利用するにはマルチプ日トコル LAN ボード(型番： PC - PR - L 01 
または PC - PR - L 02) が必要です。 



Windows を使ったピア-ツ ー• ピアといえば NetBEUI 


TCP/IP とは？ 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略でインターネットなど大規模な LAN じ適したプ日 
トコルです。最おのパソコンでは 0 S に標準で添がされているのでもっとも普及されているプ〇トコルの 
—つといっていいでしょう 。 Windows 3.1 から Macintosh 、 UNIX まで広く利用されています。 

Multiwriter 1250^ TCP / IP ：7° D トコルで利用するにはマルチプ日トコル LAN ボード（型番： PC - PR - L 01 、 
PC - PR - L 02 )、LAN ボード(型番： PR - NP -01 T 2 ) 、 LAN アダプター(型番： PR - NP -02 T 2、 PR - NP - 
03 TR 2) のいずれかが必要です。 


ぐ 



dl/dCLL 
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IPX/SPX とは？ 


Internetwork Packet eXchange/Sequenced Paket exchange の略。ノベル社の開発したネットワーク 
OSrNetWare 」 プ日トコルとして採用されているプ日トコルです。クライアント-サーバ-システム、ピ 
ア.ツー. ピアともに対応し、パソコン LAN では標準的なプ〇トコル。 


Multiwriter 1250を IPX / SPX プ日トコルで利用するにはマルチプ〇トコル LAN ボード(型番： PC - PR - L 01 
または PC - PR - L 02) が必要です。 



AppleTalk とは？ 

Apple 社が開発した Macintosh き用のプ〇トコル。 Macintosh 同±なら LAN ボードは不要でケーブルをつ 
なぐだけでピア-ツー-ピアのネットワークが巧能です。 


Multiwriter 1250を AppleTalk プ日トコルで利用するにはマルチプ日トコル LAN ボード(型番： PC - PR - 
L 01) が必要です。 



より進んだ使い方 
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OS とは？ 

Operating System の略でオペレーティングシステムといいます。コンピューターの基本的な操作環境を提 
供するソフトウェアのこと。基本ソフトとも呼ばれます。 0 S の仕事は主に次の4つです。 

ファイル管理 八ードディスクなどへデータを記録-管理する。 

メモリー管理 アプリケーションが使うメモリー領域を割り当てる。 

タスク管理 ソフト実行の順序.優先度を管理する。 

デバイス管理 入化力（キーボード、マウス、プリンター、ス车ャナーなど)の制御。 

コンピュータは 0 S がなければ動作しません。代表的なパソコンの 0 S としては MS - DOS、Windows *、 
Mac OS 、 UNIX などがあります。 

これら基本ソフトに対してワープ□や表計算など目的ごとに作られたソフトをアプリケーション（ソフト） 
と呼びます。 

* Windows 3.1 、 Winsdows95、Windows 98、 Windows NT 4.0 などを含む。 
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ネットワーク OS とは？ 

ネットワークで使われることを意識して 0 S にネットワークに関する機能を追力□したソフトウエア。代表的 
なものに NetWare や Windows NT などがあります 。 Windows 95/98や Mac OS などもピア-ツ ー• ピア 
のネットワーク機能なら標準で備えているのでネットワーク 0 S のひとつといえます。特に基本ソフトを意 
識するなら r 基本 0 S 」、 ネットワークを意識するなら r ネットワーク 0 S 」 と呼び分けることがあります。 



より進んだ使い方 
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ソフトウエアをインス I ^ールする前 I 


プリンター管理者とは？ 

Multiwriter は巧刷統合ソフト rPrintAgent 」 を使ってプリンターの色々な設定を変更することができます。 
だからといって皆が利用するプリンターの設ををそれぞれユーザーが無秩唐に変更していては大変なこと 
になってしまいます。 

ネットワークにネットワーク管理者がいるようにプリンターにはプリンター管理者が必要です。プリン 
ター管理者はネットワーク管理者と同様にプリンター設をに関する色々な特権を持ち、 Multiwriter を利用 
するユーザーのために調整-管理の業務にあたることができます。 

プリンター管理者は必ずしもネットワーク管理者である必要はありません。プリンターソフトウエアをイ 
ンストール時に r 管理者」を選択すれば誰でもプリンター管理者になることができます。ただ Multiwriter は 
ネットワークで使用することによって威力を発揮するプリンターですからネットワークに関する多少の矢 □ 
識は必要ですし、時にはネットワーク管理者の方とのネ目談も必要になるでしょう。もちろん、ネットワー 
ク管理者の方がプリンター管理者ち兼ねることじは問題ありません。 

実際のインストール画面では一般の利用者のために[標準]ボタン、プリンター管理者のために[管理者]ボ 
タンが用意されています。じ(上のことを考慮してインス I -ールを始めるとよいでしょう。 


ファイルサーバー 
メールサーバー 
Web ヴーバ ー 


ネットワーク管理者 


クライアント 
(ユーヴ ー) 


クライアント 
(ユーヴ ー) 



プ U ンター管理者 


クライアント 
口ーヴ ー) 


クライアント 
(ユーヴ ー) 
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Windows OS について 

Multiwriter は市販のものであれば、どのパソコンからもご利用になれます。そのためにはその環境に合わ 
せたプリンターソフトウエアをインストールすることが必要です。 NEC では現在一般的に使われていると 
思われる下の Microsoft 社製 OSrWindows 」 に合わせたソフトウエアをプリンターに添付しています。ご 
使用になっている 0 S の種類をご磕認になってインス I -ールを始めてください。 

• Windows 98日本語版 

• Windows 95日本語版 

• Windows 3.1 日本語版 

• Windows NT 4.0日本語版 

• Windows NT 3.51 日本語版 


PrintAgent をご利用になっている〕ンピューターの 0 S を他の 0 S にアップグレードする際には、あらかじ 
め PrintAgent をアンインストールする必要があります。* 

OS アップグレード後、その OS 用の PrintAgent をインストールしてください。 

* Windows 95から Windows 9別こアップグレードする場合には PrintAgent はそのままご利用できます。 


より進んだ使い方 
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日常觀 


トナーカートリツジの交換 



印刷が薄<なったり、縦線の形状で白<印刷されない部分があったりなど、巧刷に異常が見られるときは、 
トナーカートリ、ソジ寿命です。トナーカートリ、ソジを巧換してください。 


交換する前に 


交換する前に使用中のトナーカートリッジをプリンターから取り化し、トナーが巧一になるようにゆつく 
りと振ってください。 



r チェック- 


トナーカート U ツジは取っ手を持って振らないでください。 


ちう一度セットしてテスト印刷をしてみて<ださい。巧刷が状態が改善されていれば、そのトナーカート 
リッジをしばらくは使用することができます。それでも正常に印刷されなかった場合は、新しいトナー 
カートリツジに交換します。 
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トナーカートリツジの回収と購入 


回収について 

NEC のトナーカートリッジは、地球資源の有効活用を目的として 
回収しています。お手数ながら、お客様にはご使用後、古い卜 
ナーカートリッジをそのまま捨てずにお買い上げの販売店または、 
最寄りの NEC サービス網にお持ち寄りください。 


購入について 

新しいトナーカートリツジは 、 Multiwriter 1250をお買い求めになった販売店、 NEC 目 it - INN 、 NEC マイ 
コンショップなどでお求めになれます。 




MultiWriter 12已日専用のトナーカート U ツジをお選びください。他のモデルに対応したトナーカート U ッ 
ジは使用でさません。 


トナーカートリツジ （ PR - L 1250-11) 



1個あたり、約6,000ぺージの目 P 刷が可能なトナーカートリツジです。 
MultiWriter 1250購人時に1個添がされています。 


チェック- 

• トナーカート U ッジの]個あたりの印刷巧能ページ数は A4 用紙サイズに画像面積比已％で連続印刷を行つ 
たとさの値です。 (161 ページ参照） 

• 印刷用紙サイズ、画像面積比、印刷濃度設定、ドラムカート IJ ッジ寿命などの印刷に関する設定の要因に 
よって、印刷巧能ページ数は、異なります。 
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トナーカートリツジの交換手順 


1. 電源スイッチを OFF にする。 

巧刷巧ランプが消灯します。 


2. トップカバーボタンを押してトップカバーを開 

く。 


A ま局 

定着ユニット周辺は高温になっていますので十分に 
注意してください。 


3. 取っ手を持ち、使い終わったトナーカートリッ 
ジを取り出す。 

トナーカートリッジは真上に持ち上げれば簡単に取 
LJ 化せます。 

——チェック- 

このカート IJ ッジは地球資源の有効活用を目的と 
して回収しています。お手数なびら、お客様には 
ご使用後お買い上げの販売店または、お近くの 
NEC サービス網にお持ち寄りください。 


4. 新しいトナーカートリッジを袋から出す。 

化した袋に使い終わったトナーカートリッジを入れ 
て回収するまで保管しておいてください。 


曰常の保守 
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ち， トナーを巧一にするため、水平に持って5〜6回 
程度、図に示すち向にゆっくり振る。 

このとき取っ手を持って振6ないでください。 



6 . 溝に含わせてトナーカートリッジをプリンター 
にセットする。 

プリンター側のに」(青色と緑色）とトナーカートリ、ソ 
ジ側のに」(青色と緑色）をそれぞれ合わせて、カチ、ソ 
と音がするまで押し 3A んで < ださい。 



7. トップカバーを閉じる。 

カチ、ソと音がするまで押し下げます。 


6 . テスト E 日刷を実巧する。 



「テスト巧刷をする」 （198 ページ）(こ従って巧刷が正しく行われることを確認してください。 
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—ヒント 

トナーカートリツジの寿命 

プ U ンターに添付されているトナーカート U ツジの寿命は、 A4 用紙で画像面積比 （1 ページ中の黒い部分の 
面積と用紙全体の面積との比率)己％のとき約6日日日枚 (PR-L1 250-1 1使用時)になります(画像面積比によ 
る印刷枚数はあくまでも目安です。画像面積比率、印刷用紙サイズ、両面印刷などの印刷条件によっては異 
なります）。 

画像面積比日％の印刷例 


トナーカートリツジの寿命について 


本プリンターの消耗品の「トナーカートリッジ」の寿命は6000枚 (A4, 画像 
面積比5%)となっています。 

ここで画像面積比5 〇/〇の意味およびトナーカートリッジの寿命について説明い 
たします。 

従来のシリアルプリンター（ドットインパクトプリンターや熱転写プリンター 
など）では、消耗品のインクリボンの寿命は「何文字」という表現をしていまし 
た。これに巧して、本プリンターのようなページプリンターでは、「何枚」とい 
う単位で表現されます。 

このように、表現を「何文字」から「何枚」に変えた理由には、 

①ページプリンターでは、処理や印刷の単位がページごとになっているこ 
と。 

②①に関連して、イメージデータやグラフィック等、文字数では把握で 
きないようなデータを印刷するケースが増えてきていること。 

の2つがあります。 

トナーカートリッジの寿命を決定するものの1つに、その内部に収容されてい 
るトナー（インクに相当するもの）の量があります。トナーをすべて消費してし 
まえば、トナーカートリッジの寿命となります。（これは従来のインクリボンで、 
インクがなくなるまでを寿命と呼んだのと同じことです）。 

従って、「枚数」で寿命を考えるときは、1ページの中でどれくらいのトナー 
を消費しているかということが問題となります。 

1ページの中に黒い部みがどれくらいの割合であるかを表したものが画像面積 
比です。1ページの中に黒い部み（印刷）がまったくない状態が0%、まっ黒に 
すべてのドットを埋め尽くした状態が1000/〇です。この画像面積比によりカート 
リッジの寿命は長くも短くもなります。このことから、トナーカートリッジの寿 
命を表現する場合にも、この画像面積比を使って「画像面積比何％のときに寿命 
が何枚」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が5%より大 
きい場合、6000枚印刷する前にトナーカートリッジの寿命となる場合がありま 
す。 

な上によりページプリンターではトナーカートリッジの寿命が印刷枚数のみで 
なく、画像面積比によっても変わることがご理解いただけたと思います。 

なお、この文書を 10.5 ポイントで A4 用,紙に印刷した場合が約5%の画像面積 
比になります。 


曰常の保守 
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ドラムカートリツジの交換 


ドラムカートリッジが劣化すると、黒いミちれが生じるなど巧刷品 
質が低下し、アラームランプが次の様に点滅します。アラームラ 
ンプが点滅したら、ドラムカートリッジを巧換してください。 

交換の際には MSW 10-4 のドラムカートリッジ寿命橫化用カウン 
ターをクリアしてください。 


印前な 

シフトー 


-♦一 

ァ々!■文 

riC ^ 

ストッフ 


〇 

-2¢ ~ ) 


手差し/ 

ホッ/、。/手差し 


増設ホッハ° 




縮小— 


〇 

-3(_ ) 


ランド 

印刷方向 


\ * / 

排出一 


—♦一 

が 

-4(_3 

テスト 


: A 到! 

^ メモリスイッチ 



ドラムカートリツジの回収と購入 


回収について 

NEC のドラムカートリッジは、地球資源の有効活用を目的として 
回収しています。お手数ながら、お客様にはご使用後、古いドラ 
ムカートリッジをそのまま捨てずにお買い上げの販売店または、 
最寄りの NEC サービス網にお持ち寄りください。 


購入について 

新しいドラムカートリツジは 、 Multiwriter 1250をお買い求めになった販売店、 NEC 巨 it - INN 、 NEC マイ 
コンショップなどでお求めになれます。 




Multiwriter ] 2己日専用のドラムカート U ツジをお選びください。他のモデルに対応したドラムカート U ッ 
ジは使用でさません。 


ドラムカートリツジ （ PR - L 1250-31) 



1個あたり、約20,000ぺージの巧刷が巧能なドラムカートリツジです。 
MultiWriter 1250購人時(こ1個添がされています。 
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エック- 

• ドラムカート U ツジの]個あたりの印刷可能ページ数は A4 用紙サイズに画像面積比已％で連続印刷を行っ 
たとさの値です。 (161 ページ参照） 

• 印刷用紙サイズ、画像面積比、印刷濃度設定、などの印刷に関する設定の要因によって、印刷可能ページ 
数は、異なります。 


曰常の保守 
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ドラムカートリツジの交換手順 



2. トップカバーボタンを巧してトップカバーを開 

く。 


A ま思 

定着ユニット周辺は高温になっていますので十分に 
注意してください。 



3，トナーカートリツジを取り出す。 

トナーカートリツジは真上に持ち上げれば簡単に取 
LJ 化せます。 
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4. 使い終わったドラムカートリッジを取り出す。 

ドラムカートリツジは斜めに持ち上げれば簡単(こ取 
LJ 化せます。 


■ IT チェック- 

このカート U ッジは地球資源の有効活用を目的と 
して回収しています。お手数なびら、お客様には 
ご使用後お買い上げの販売店または、お近くの 
NEC サービス網にお持ち寄りください。 


5. 新しいドラムカートリッジを袋から出す。 

すぐにドラムカートリッジを入れ換え無い場合は、 
布などでドラムカートリツジを覆って感光しないよ 
うじしてください。 

ドラムカートリッジを化した袋に使い終ったドラム 
カートリツジを入れて回収するまで保管しておいて 
ください。 


6. 溝に含わせてドラムカートリッジをプリンター 
にセットする。 

プリンター側の r 1」清色と緑色）とドラムカートリ、ソ 
ジ側の「1」(青色と緑色）をそれぞれ合わせて、カチ、ソ 
と音がするまで押し込んで<ださい。 


7. 溝に合わせてトナーカートリッジをプリンター 

にセットする。 

プリンター側のに」(青色と緑色）とドラムカートリ、ソ 
ジ側のに」(青色と緑色）をそれぞれ合わせて、カチ、ソ 
と音がするまで押し込んで<ださい。 
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8. トップカバーを閉じる。 

カチ、ソと音がするまで押し下げます。 

]：> (上でドラムカートリツジの取り付けは完了です。 
次(こ、 ]：> (降の手順でドラムカートリツジ寿命お出用 
カウンターをクリアします。 


9. プリンターの電源を入れる。 

すべてのランプが一度点灯し、20秒ほどで印刷巧ラ 
ンプ ]：> (外は消灯します。 




10. メモリースイッチ設定モードに入る。 


[印刷可スイッチを押してプリンターをディセレク 
卜状態(こし、[メモリスイ、ソチ]を2秒] U 上押してメモ 
リスイッチランプを点滅させます。 



11. [メモリスイッチ]を 9 回押す。 

メモリスイッチランプと用紙ランプが次のようじ点 
滅します。 
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12 . MSW 10-4 を ON にする。 


[4] スイ、ソチを押してその横のランプを点灯させま 
す。 



13 . 旧!刷巧]スイッチを押す。 


メモリースイ、ソチ設定モードを抜けて巧刷巧ランプ 
が点灯します。 



-チェック- 

ドラムカート IJ ッジ交換後は必ずメモ U —スイッチ設定モードに入り、ドラムカート U ッジ寿命検出用カウ 
ンターをク U ア （MSW] 日-4を日 N) にしてください。ク U アしない場合は、寿命アラームび出続けたり、正 
確な寿命アラーム検出びでさなくなります。 


曰常の保守 
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清掃 


清掃箇所と清掃時期 


夕に清掃する場所につし"'て W します。下の図はトップカバーを開けてトナーカートリツジとドラムカー 
トリツジを取りだしたときのプリンター内部です。 



清掃には、糸くずの化ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用にクリーニング羊、ソトも別売さ 
れています。 


クリーニングキット （PC-PR601-14) 



プリンターの清掃(こ便利な用具一式が入っています。 
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清掃手順 


A 注意 


清掃するとをは、電源スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントから抜いてください。感電 
するおそれがあります。また、電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ 
張るとコードが傷み、乂災や感電の原因となることがあります。 

電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺は高温になっていますので十分に注意して 
<ださい。 


ップカバーボタンを巧してトップカバーを開 


<c 



2. トナーカートリッジとドラムカートリッジを取 
り出す。 


—チェック- 

ドラムカート IJ ツジは布などをかぶせて感光させ 
ないよラにして < ださい。 



3. やわらかい巧等で転写□ーラーのミちれを軽く拭 
き取る。 

駆動ギアを回しなが6□—ラーを巧いてください。 



曰常の保守 
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6. トナーカートリッジとドラムカートリッジを本 
体に再びセットする。 

ドラムカートリッジは「1」(青色と緑色）、トナーカー 
トリ、ソジはに」(青色と緑色）をそれぞプリンター側の 
番号と合わせて、カチ、ソと音がするまで押し} A んで 
ください。 
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8. か観のミちれは柔らかい清潔な巧でふき取る。 

巧れが落ち(こくい場合は、中性洗剤を含ませてた布 
で拭き取り、そのあと乾いた布で巧いてください。 

— qMW 

アルコール、シンナー等はプ U ンターの表面を傷 
めますので、使用しないでください。 


9. プリンター背面の電源コネクターに電源コード 
のプラグを差し込み、コンセントにも差し込 
む。 


10.プリンターの電源を入れ、テスト E 日刷をする。 

198ページを参照してテスト印刷をしてください。 
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故斷、な?と 

思つた5 


本章では r 故障かな？」と思ったときの原因と処置方法を説明します。「故障かな？」と思わせる症状を「巧 
刷がおかしい」、 rPrintAgent がおかしい」、「アラーム表示が化ている」、「紙づまり」に分けて説明してい 
ます。 

EI 1 刷がおかしいとまは 

プリンターの動作がおかしかったり、印刷結果が思うように化なかったりしたときはここで説明する項目 
を参照して原因の磕認と処置を行って<ださい。 


に®刷でをないとを 


思うようじ巧刷ができないとき、次にあげるような症状なら、プリンターまたはアプリケーションの設を 
を変えれば、ほとんどの場合は改善できます。 


症が 

原因と処理方法 

正常(こ巧刷できない 

他のプリンターが同一のポートを使用している。 

ープリンタードライバーによっては利用先のポート （LPT1:、C0M1: など)に 
対し常(こ通信を行おうとするため、同ーポート(こ接続されているプリン 
ターに悪影響を与えることがあります。 Windows のマニュアルを参照し 
て、他のプリンターのポートを本プリンターと違うポート(こ変更するか他 
のプリンタードライバーを削除してください。 

プリンターの MSW 4-1 と MSW 9-1 が ON になっている。 

一 Windows か6目 P 刷を行う場合や PrintAgent の機能をご利用(こなる場合、 
MSW4-1 を OFR こしてご利用ください。ただし、プリンターを PC-PTOS 
か6お使いの場合は、 MSW4-1 を ON にする必要があります。またこの時 
MSW9-1 〜2と MSW 11 -3 〜4の r 双方向通信」が r ニブル」もし < は r ナシ」に 
設定されている必要があります。設定の変更を巧った場合はプリンターの 
電源の再投人が必要です。 



故障かな？と思ったら 
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症が 

原因と処理方法 

斜線の太さが均一でない 
(線の角度によって線の太さが 
違っている） 

写真などの絵やグラデーシヨ 
ンがおかしい 

SET の設定が r 使用する」になっている。 

ーリモートパネルまたはプリンタードライノ\'一で SET の設定を「使用しない」 
にしてください。 

SET は、印刷時の解像度を拡張して斜線や曲線の印刷品質を向上させるため 
の機能ですが、印刷内容によってはこのようなを状じなることがあります。 

トナー節約機能が ON になっている。 

-> リモートパネル、プリンタードライバーまたは MSW7-1 でトナー節約機能 
を OFF にしてください。トナー節約機能はトナーの使用を節約する試し巧 
刷用の機能です。この機能を使うと細い線、ミ農度の薄い印刷、網かけ、グ 
ラデーションが不鮮明になることがあります。 

巧刷位置が]: i 前使用していた 
プリンターと合わない 

アプリケーションの用紙. E 日刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションのマニュアルを見て正しく設定してください。 

ソフトウェアによっては、わずかでも異なる設定項目があると、巧刷位置 
がずれるものがあります。 

プリンターの A 4 ポートレートの巧刷が数が80わ5に設定されている。 

一 MSW1-3 またはリモートパネルで A4 ポートレート巧数を78巧にしてくだ 
さい。 

A4 ポートレートの印刷が数が80巧に設定されている場合(こは、本来の印刷 
位置よりわずか(こ左(こずれて目 P 刷されます。したがって、80巧(こ設定され 
ているプリンターとそうでないプリンターとでは巧刷位置が異なります。 

使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。 

一「使用できる用紙について」 （11 ページ)を参照して、確認してください。 
MultiWriter 1250のようなレーザープリンターは、用紙送りを□-ラーの 
摩擦によって巧っています。そのため、他のレーザープリンターと同様に 
縱方向、横方向とも多少の誤差が発生します。この誤差は用紙によっても 
異なります。 

以前使用していたプリンターと MultiWriter 1250 との間に印刷位置の互換性 
がない。 

ープリンターの目口刷位置は、 PC-PR 2000 /6W 等の NPDL または NPDL 
(Leve に）対応のプリンターおよび PC-PR 601、 PC-PR 602、 PC-PR602R 
に対して互換性があります。その他のプリンターに対しては巧刷位置の互 
換性はありません。 

データランプが点なしたまま 
印刷を開始しない 

改ページ コー ドまたは排出 コー ドがない。 

一[目 P 刷巧]スイ、ソチを押して目 P 刷巧ランプを消なさせてか6、[シフト]ス 
イッチを押しなが6 [排出]スイ、ソチを押してください。 

本プリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデー 
夕がそろわないと印刷を開始しません。また、アプリケーションの中(こ 
は、ぺージの最後に排出コードなどのぺージの終わりを示す制御コードを 
プリンター(こ送6ないものがあります。このような場合は上記の方まで処 
理してください。 

なお、 MSW3-3 またはリモートパネルで自動排出を有効じしておくと設定 
した時間内(こ印刷データが来ない場合、自動的に印刷•排出されます。た 
だしコンピューターか6のデータ送信が長い時間途切れるような場合(こ 
は、この機能を使用しないでください。 

アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択して<ださい。 

ソフトウェアのプリンター設定がシリアルプリンターになっていると、排 
化コードをプリンターに送6ないためにこのような症状が起こります。 

また、新たにソフトウェアを作成する場合には、このような症状を防ぐた 
め、をページの最後に排出コード （OCh) を付加するようにしてください。 


174 







症が 


原因と処理方法 


データランプが点なしたまま 
巧刷を開始しない(続き） 


コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信について、プリンタードライバーの r タイムアウ 
卜設定」の設定時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーシヨン 
によっては、設定時間が短いとデータ送信を中止することがあります。 


ページの途中までしか巧刷さ 
れない、または、1ページ分の 
データが 2ページにわた つて 巧 
刷されてしまう 


自動排出機能が有効になっている。 

一 MSW3-3 またはリモートパネルで自動排出を無効にしてください。 

プリンターには自動排出機能（コンピューターか6のデータの送信が一定時 
間途切れると、そこまでのデータが自動的に印刷-排出する機能)がありま 
す。このとき、コンピューターか6のデータ送信が設定した自動排出時間 
]：> (上に途切れた場合には、ページの途中でもそれまでのデータを巧刷•排 
化してしまいます。 

また、を 0S でプリンターへのデータ送信についてタイムアウト時間を設定 
できます。このタイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプ 
リンターのビジー時間が長くなった場合、コンピューターが巧刷データの 
送信を中止する場合があります。その場合にはプリンターの自動排出を無 
効にするだけでなく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイ 
ムアウト設定の時間変更はを 0S のマニュアルを参照してください。 

總じしろが含っていない。 

一巧刷範囲を確認して<ださい。両面巧刷のときにはクリップ機能を使うと 
巧刷範囲を超えた分のデータを次のページに巧刷しないようになります。 


用紙の左側が空白(こなる（印刷 
文字が用紙のち側にかたよつ 
て印刷される） 


一部のソフトウエアでは、用紙位置が異なる場合がある。 

一 MSW1-4 またはリモートパネルで136巧モードを有効にし、用紙位置を調 
整してください。 


縮ルすると、縮ル前と印刷結 
果が異なる 


巧刷データによっては、縮小すると E 日刷結果が異なる場含がある。 

ープリンターでは、座標值などを縮小することにより縮ル印刷を巧っていま 
す。このときじ、数値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わ 
ること(こより、巧刷結果が異なってしまう場合があります。 


改行量(行の間 
隔)が2倍になる 


1巧が2行(こわた 
る 


を巧の文字が重 
なって目 P 刷され 
てしまう 


用紙の途中から 
印刷が始まって 
しまう 


12 3 4 
5 

A B C D 

F 


を B C D 
Q た C d 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なってい 
る。 

- ソフトウエアの用紙サイズ設定と使用する用紙のサイズを合わせて<ださ 
い。 

一他の用紙サイズ(こ目 P 刷するか、 MSW1-3 またはリモートパネルを使って(こ 
して A4 ポートレートが数を80巧じしてください。 

A4 ポートレートの用紙(こ80巧分の印刷（パーソナルコンピューターの画面 
コピーなど）を巧うと、このような症状(こなることがあります。 

アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択して<ださい。 

一 MSW1-4 またはリ モー トパネルを使ってプリンターの136巧 モー ドを有効 
(こしてください。 

アプリケーションがシリアルプリンター専用(こ作6れている場合じは、 

136巧モードを有効にすることでこれ6の症状は改善されます。特に、「用 
紙の途中か6¢刷が始まってしまう」場合(こは、136巧モードの用紙位置設 
定を中央合わせにすることで正しい目 P 刷結果が得6れるよう(こなります。 


故障かな？と思ったら 
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症が 

原因と処理方法 

改行量がおかしくなり、徐々 
(こずれてしまう 

一部のソフトウェアには、ソフトウェアの指定によって改行で用紙を排出する 
ものがある。 

ーソフトウェアの設定をシートフィーダー付きにするか、1ページの長さを 

67巧 （A4 サイズの用紙の場合）に設定してください。 

画面の文字と異なる文字が印 
刷された 

ご使用のコンピューター環境に最も適したち法でプリンターを指定していない。 

ーセットアップマニュアルの「巧刷してみる」のを 0S の章をご覧<ださい。 

適切なェミュレーシヨンモードを選択していない。 

一 MSW1-1 を ON (こしてェミュレーシヨンモードを選択し直してください。 

動作自動設定を選択している場合は、動作モード設定(こて正しいェミュ 
レーシヨンを選択し直してください。途中で長い時間中断させるような使 
い方をしている場合(こ自動排出機能が有効(こなっていると、ページの途中 
でもそれまでのデータを巧刷-排出してしまうことがあります。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

ープリンター側とコンピューター側の接続状態を確認してください。 

プリンターバッファーや切替器を使用している。 

-プリンターバッファーや切替器を使用しない接続方法に変更して<ださい。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーダー付きになっている。 

ーシートフィーダー付きになっている場合は、 MSW1-4 を ON にして「136巧 
モード」を有効にしてください。 

リプリント機能が使用できな 
い 

プリンターとコンピューターは双方向通信が設定されていない。 

一 PrintAgent で双方向通信をサポートする設定(こなっていることを確認して 
ください。 

一ご使用のプリンターケーブルは正しいものが使われているかどうかチェッ 
クしてください。 

[リプリント機能を使用する]がチェックされていない。 

ードライバーの設定を確認し、趾力制細シートの[リプリント機能を使用す 
る]を選択してください。 

[リプリント機能を提供する]がチ I ックされていない。 

一 PrintAgent のプ□パティを開き、確認してください。（ネットワーク共有プ 
リンターをご使用の場合は、サーバー上の PrintAgent のプ□パティを開 
き、設定を確認してください。） 

TrueType フォントおよび FA 
フォントをプリンターフォン 
卜(こ置換する設定で、一部の 
文字が印刷されない、またデ 
ザインの異なる文字が印刷さ 
れる 

プリンターフォントとしてインストールされていない文字が使用されている、 
または画面の書体と異なるデザインでインストールされている文字が使用され 
ている可能性がある。 

ードライバーの設定を確認し、[フォント]シートの[特殊文字をそのまま目口 
刷]をチェックしてください。 
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印刷に異常び見 6 れるとを 


印刷にカスレやミちれなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


症が 


原因と処理方法 


用紙(こしわが入ったり、文字 
の周りが(こじむとき 


♦いう无わホ«くけこ 
アイウェオカキクケコ 
ABCDEFGH I J 


さしすサそたちつてと 
サシスケソ♦♦ツテト 


用紙が規格に含っていない。 

一「使用できる用紙について」 （11 ページ）を参照して、確認してください。 

サイドガイドが用紙の幅に含っていない。 

-「用紙のセット」 （14 ページ）を参照して、もう一度用紙をセットし直してく 
ださい。 

標準ホッパー、手差しトレーの r 用紙種類」がセットされている用紙に巧して、 
正しく設定されていない。 

-> リモートパネル、プ□パティダイア□グボックス、 MSW8-1 〜2で設定し 
直してください。 

設定濃度が濃すぎる。 

-> MSW7-2 〜4またはプリンタードライバーで濃度を設定し直してくださ 
い。 


用紙がミちれているとき 



プリンターの内部がミちれている。 

-> 「清掃」 （168 ページ)を参照して、よ<清掃して<ださい。 


巧刷が薄いとき 



トナーがない。 

-トナーカートリッジのを換時期です。「トナーカートリッジの巧換」 （1 己7 
ページ)を参照して、トナーカートリッジを交換してください。 

トナー節約機能を使用している。 

-> MSW7-1、 プリンタードライバー、またはリモートパネルでトナー節約機 
能を解除してください。 

設定濃度が淡すぎる。 

一 MSW7-2 〜4、プリンタードライバーでミ農度を設定し直してください。 

トレー給紙の r 用紙種類」がセットされている用紙に巧して、正しく設定されて 
いない。 

-> リモートパネル、プ□パティダイア□グボックス、 MSW8-1 〜2で設定し 
直してください。 


故障かな？と思つたら 
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症が 原因と処理方法 


何ち巧刷されない トナーがない。 

_ ー トナーカートリッジのを換時期です。「トナーカートリッジのを換」 （1 己7 

ページ）を参照して、トナーカートリッジをを換してください。 

トナーカートリッジがセットされていない。 

ートナーカートリッジをプリンター本体に取り付けてください。 

ドラムカートリッジがセットされていない。 

_I ー ドラムカートリッジをプリンター本体に取り付けてください。 

ドラムカートリッジの交換時期である。 

ードラムカートリッジの巧換時期です。「ドラムカートリッジのを換」 （162 
ページ）を参照して、ドラムカートリッジをな換してください。 


真っ黒に巧刷されたとき トナーカートリツジが正しく取り付けられていない。 



一「トナーカートリッジの交換」 （157 ページ）を参照して、トナーカートリッ 
ジを取り付け直してください。 

トナーカートリッジそのものに問題がある。 

一「トナーカートリッジの交換」 （ 157ページ）を参照して、新しいトナーカー 
トリ ツジと交換してください。 


文字のグレイ印刷ができない 



[文字を白黒で巧刷する]がチェックされていない。 

ードライバーの設定を確認し、[フォント]シートの[文字を白黒で印刷する] 
がチェックされているかどうか確認してください。チェックされている場 
合は、チェックを外してください。 


印刷に縦線や横線が人るとき 



ドラムカートリッジが正しく取り付けられていない。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （162 ページ）を参照して、ドラムカートリッ 
ジを取り付け直し、数枚テスト印刷をしてください。 

ドラムカートリッジそのものに問題がある。 

一「ドラムカートリツジのを換」 （162 ぺージ）を参照して、新しいドラムカー 
トリ ツジとを換してください。 


印刷用紙の裏がミちれるとき 



転写 □ーラーが ミちれている。 

一数枚テスト目 P 刷をしてください。 

転写□ー ラーまたは用紙送リ□ー ラーがミちれている。 

-> 「清掃」 （168 ページ)を参照して、プリンターの内部を清掃してください。 


部分的に白<おけるとき 



用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

-> 「用紙のセット」 （14 ページ)を参照して、セットしてある用紙をすべてを換 
してください。 

用紙が規格に含っていない。 

一「使用できる用紙について」 （11 ページ）を参照して、確認してください。 


冬期はプリンター内部が結露している可能性がある。 

一電源を ON にしたまま30分〜1時間放置してか6印刷してください。 
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症が 

原因と処理方法 

部分的に白く抜けるとき(続 
さ） 

トナーカートリッジそのものに問題がある可能性がある。 

-「トナーカートリッジの交換」 （157 ページ)を参照して、新しいトナーカー 
トリッジとを換してください。 

縱線の f 

お!犬で白 < ホ 

あ、ラえ 4 )> さくけこ 

ア ’ ウエ？ b キクケコ 

A J C D E = G H 1 J 

a > c d € F g h 1 j 

さ / すせ j c ちつてと 

サ / スケ ‘ < Sr チツテト 

K .MNC 3QRST 

k m n c ) q r s t 

ちけると含 

ドラムカートリッジが正しく取り付けられていない。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （162 ぺージ）を参照して、ドラムカートリ、ソ 
ジを取り付け直し、数枚テスト巧刷をしてください。 

ドラムカートリッジそのものに問題がある。 

-「ドラムカートリッジの交換」 （162 ぺージ）を参照して、新しいドラムカー 
トリ ッジとを換してください。 

正し<印刷できずに文字が化 
ける 

プリンター切り替え器などを介して E 日刷している。 

一切り替え器などを介さずにプリンターを接続してください。 

-> LAN ボード接続に変更してください。 


巧刷でをないとを 


次の表に、印刷できないときのを状、および原因と処理方法を示します。それぞれの方法に従って原因の 
磕認、処理を行って<ださい。 


症状 

原因と処理方法 

印刷巧ランプが点なしない 

電源スイッチが OFF になっている。 

- 電源スイ、ソチを ON (こしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

- プリンター側とコンセント側の両方を確認してください。 

コンセントに電気が供給されていない。 

- 配電盤などの状態を調べてください。 

データを送り終わつたのに巧 

印刷巧ランプが消 W している。 

刷ができない、または長い間 

一[印刷巧]スイッチを押して、印刷巧ランプを点灯させてください。 

巧刷を開始しない 

プリンターケーブルが正しく選択されていないか、または正しく接続されてい 
ない（データランプ消の）。 

一 218ぺージを参照してプリンターケーブルを確認し、正し<接続し直して 
ください。 

改ページまたは排出コードがない（データランプ点火 J) 。 

一[シフト]スイ、ソチを押しなが6[排出]スイ、ソチを押して、プリンター内 
(こ残っている未印刷データを印刷してください。また、この状態が多く 
発生するソフトウエアをお使いの場合は、 MSW3-3 またはリモートパネ 
ルで自動排出を選択することをお勧めします。 


故障かな？と思ったら 
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症状 

原因と処理方法 

データを送り終わったのじ巧 
刷ができない、または長い間 
巧刷を開始しない(続き） 

用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない（アラームランプ 
(ホ）、ランドランプ(緑)点の）。プリンターの規格に含っていない。 

- 「用紙のセット」 （14 ページ）を参照して、用紙を補給してください。 

E 口刷巧ランプ(ホ)が点のしている。 

一 「アラーム表示が化ているときは」 （188 ページ）をご覧ください。 

データ送信中 

ープリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデー 
夕がそろわないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多 
量のデータを送る場合などは、データ転送に時間がかかります。 

もう少しお待ちください。 

MultiWriter 1250が「通常使うプリンター」として選択されていない。 

一 MultiWriter 1250を「通常使うプリンター」として選択してください。 

コンピューターのメモリーが不足している。 

ーコンピューターのメモリーを増やしてください。 

ホッパー(こセットした用紙サ 
イズを認識しない 

用紙のセットのしかたが悪い。 

- 「用紙のセット」 （14 ページ）を参照して、用紙をセットし直してくださ 
い。 

トレーか6印刷ができない 

給紙方法が自動またはホッパーになっている。 

^ プリンタードライバーの給紙方まをトレー(こ設定し直してください。 

アラームランプが点約している。 

一手差しトレーか6の給紙を選択した場合は用紙をセットし[印刷巧]ス 
イッチを1枚ごとに押してください。 

トレーにセットした用紙の種類が正しく設定されてない。 

一 MSW8-1 〜2で用紙の種類を設定して<ださい。 （83 ページ参照） 


用紙が正しくセットされていない。 

-「手差しトレーにセットする」 （16 ページ）を参照して用紙をセットし直し 
てください。 

手差しトレーにセットできる用紙は1枚のみです。そのつど[印刷巧]ス 
イッチを押してください。 
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Print Agent がおかしいとまは 

PrintAgent が思うように使えなかったり、動作がおかしかったりしたときはここで説明する項目を参照し 
て原因の確認と処置を行ってください。 


PrintAgent を正しく動作をせるために 


PrintAgent はネツトワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。下は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項をネットワーク関連の設定を中ムじ説明します。 


PrintAgent を動作させる前に 

• PrintAgent は□一カルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用でき 
ます。ただしネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバー、クライアント両 
者にインスI-ールされている必要があります。 


MultiWriter 1250 


PrintAgent ヴ—バ- 


MultiWriter 1250 
( LAN ボード内蔵または 



• Windows 98/95の場合 PrintAgent の機能を十分に発 
揮させるためじは、[プリンタのプ□パティ]ダイア □ 
グボ、ソクスで[双方向通信機能]をサポートするように 
設をしておく必要があります。 


BD 化 M 

广をべ一 


与ブぞスブールし、ブログラムのが刷化巧ぞ高娃Iこ行うを） 

■ベージみのデーさをスブールしてから、巧刷データをブリンタIこさる(じ 
口1ページ目のデータをスブールしたら、印刷データをブリンさにをる迫） 

广ブリンさに直觀 n 刷デー5ぞさるを） 


スブー J レデータ形巧(白： | r ^ 

A ;識'プリンクで巧ち向巧悟概帶をクボートする(■巨， 
のブリンタの巧方向巧信碟おをサボートしないの 




キャンたル」 语準こ戻す(が」 


故障かな？と思つたら 
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Windows NT 4.0の場合 PrintAgent の機能を十分に発 
揮させるためには、[プリンタのプ□パティ]ダイア □ 
グボックスで[ポート]シートの[双方向サポートを有 
効にする]をチェックしてお<必要があります。 

ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコ 
ンピューターの OS が Windows NT 4.0の場合のプリン 
タープールはサポートしていません。サーバーコン 
ピューターのプリンタープールを無効じするにはサー 
バーコンピュータ上ですベてのプリンターの[プリン 
夕のプ□パティ]-[ポート]タブの[プリンタプールを 
有効にする]のチェックを外してください。[プリンタ 
プールを有効にする]をチェックした場合、プリン 
ターの状態が正しく表示されません。権限がない場合 
はネットワーク管理者に連絡してください。 



• Windows NT 3.51 で日ーカルプリンターをお使いになる場合、巧刷先を 「LPTNx」 に設定しておく 
必要があります。正しく設定されていないと PrintAgent が正常に機能しません。 


• PrintAgent をクライアント-サーバー-システムでご使用の場合、1台のサーバーに接続されたク 
ライアントの中で PrintAgent を使用するクライアントは30台 W 下を推奨します。サーバーの性能や 
ネットワークトラフィックによっては、印刷時にプリンターの状態情報が取得できなくなったり、 
クライアントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、印刷時じ(外は 
[PrintAgent のプ□パティ]の設をの烘有プリンタを利用する]のチて、ソクを外して PrintAgent を動 
作させないようにするか、 PrintAgent を終了させて運用してください。 


PrintAgent の動作中は 


• 一つの コンピューターに PrintAgent 対応プリンタードライバーが複数インストールされている場 
合、プリンタステータスウィンドウまたはリモートパネルを表示させるとき、ダイア□グボックス 
で r プリンタの選択」を要求されることがあります。 Windows NT 3.51 の場合、[プリンタの選択] 
ダイア□グボックスは[システムアイコン]をクリックしたときのメニューから表示させることがで 
きます。 


PrintAgent の制限事項 

• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー 
の MtOOL など)を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使 
いのユーティリティーに応じて、プリンターの監視を行わないように設をしてください。 

•プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設をが異なる場合、 
PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。双方の設定を合わせてご使用ください。設定 
を変更する場合、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照しプリンターポート（パラレルポー 
卜）の設定を変更していただくか、プリンターの設定を変更してください。プリンターの設をを変 
要するには r メモリースイッチ設をモードを使って設定する」 （75 〜90ページ）を参照してくださ 
い。 
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正し < 動作しないとまは 


次の表に PrintAgent が正しく動作しないときの症状とその原因、処理方法を示します。それぞれの方法に 
従って対処してください。 


PrintA 呂 ent が正しく動作しない （ 1/3) 


症が 

原因と処理方法 

画面上(こ PrintAgent のシステムアイ 
コンが表示されていない 

「 PrintAgent のプ□パティ」ダイア□グボックスで、「システムを自動的に 
起動する」をチェックしていない。 

^チェックしてください 。 Windows 98/9日の場合、次回起動時か 

6 、 Windows NT の場合、次回□グオン時か6自動的に表示されます。 

PrintAgent を終了している。 

一 Windows 98/9已 /NT 4.0: 

[スタート]-[プ□グラム]- [ MultiWriter 125 OHPrintAgent システム起動]を 
実行して < ださい。 

一 Windows NT 3.51: 

[プ□グラムマネージャ HMultiWriter 125 OHPrintAgent システム起動]を実 
巧してください。 

プリンタステータスウインドウやリ 
モートパネルが[スタート]メニュ 
一または[プ□グラムマネージャ] 

(こ登録されていない 

カスタムインストールによって、インストール対象とされなかった。 

ーシステムの管理者じご相談ください。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

使用したいプリンターのプリンタス 
テータスウインドウやリモートパネ 
ルが選択できない 

プリンタフォルダまたはプリントマネージャに 「NEC MultiWriter 1250」の 
プリンターが登録されていない。 

ープリンタドライバをインストールしてください。 

プリンタドライバが変更されている。 

ープリンタドライバを 「NEC MultiWriter 1250」（こ変更する、または再イン 
ストールしてください。 

プリンタステータスウインドウやリ 
モートパネルが起動しない 

プリンターのアクセス権がない。 

^権限を確認して<ださい。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

コンピューターのメモリー不足。 

一必要のないアプリケーションを終了してください。 

プリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリ 
ティーが使用されている。 

ーコンピューターで使用されているユーティリティーに応じて、プリンターの 
監視を巧わないようじ設定して<ださい。 

パラレルポートの設定が正しくない。 

ーコンピューターのパラレルポートの設定を変更してください。 

プリンタステータスウインドウの表 
示内容が不正である、アニメーシヨ 
ンが行われない 

印刷データを直接プリンターに送信している。 

一巧刷データ（ジョブ）をスプールするように設定してください。 

[通知形式のプ□パティ]の設定が変更されている。 

^設定内容を確認してください。 

プリンタステータスウインドウがプ 
リンターの状態を正しく表示しない 

14ピンパラレルインターフェースでプリンターを接続している。 

一このインターフェースではプリンターの情報を取得することができずプリン 
タステータスウィンドウの機能が大幅に制限されます。プリンタ増設インタ 
フェースボード （ PC - 9801 -94) をお使い(こなることをお勧めします。 


故障かな？と思ったら 
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PrintAgent が正しく動作しないに/3) 


症状 

原因と処理方法 

プリンタステータスウィンドウがプ 
リンターの状態を正しく表示しない 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双方向通信ができない設定 
になっている。 

一 Windows 98/95: 

プリンターのプ□パティの[詳細]-[スプールの設定]-[このプリンタで双方向 
通信機能をサポートする]をチェックしてください。 

一 Windows NT 4.0: 

プリンターのプ□パティの[ポート H 双方向サポートを有効(こする]をチェ、ソ 
クしてください。 

-Windows NT 3.51: 

[目口刷先]を LPT 1 ( LPT 2、 LPT 3) か 6 LPTN 1 ( LPTN 2、 LPTN 3) 

じ変更して < ださい。 

プリンターが直接つながっているコンピューターが Windows NT 4.0 でプリン 
タープールを使用している。 

—Windows NT 4.0 上のすべてのプリンターの[プリンタのプロパティ]- 
[ポート〕-[プリンタプールを有効(こする]のチェックをかしてください。 

コンピューターのサスペンド機能を使用している。 

一お使いのコンピューターの説明書を参照しサスペンド機能が動作しないよ 
うじ設定してください。 US 目プリンターケーブルを使用して US 目プリンタ 
ーケーブルの抜き差しを行う場合は、プリンタステータスウィンドウを閉じ 
てください。 

お使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定とプリ 
ンターのセント□設定が異なっている。 

一双方の動作設定を合わせて<ださい。 「 PrintAgent の制限事項」 （182 ぺ一 
ジ）を参照してください。 

プリンタステータスウィンドウの音 
声メッセージが通知されない 

音声を通知しない設定となっている。 

一〔通®形式のプ□パティ ] の設定を確認して < ださい。 

[プリンタステータスウィンドウのプ□パティ]の[自巧のドキュメントを巧刷 
していないときの設定]が自動起動するになっていない。 

一自分のドキュメントを巧刷していないときの音声メ、ソセージは「自動起動 
しない」と設定されているときは通®されません。「エラー発生時にウィ 
ンドウで自動起動する」と設定されているときはエラー時のみ通®されま 
す。 

ボリューム、 Windows のサウンドの設定が変更されている。 

設定を確認してぐださい。 

プリンタステータスウィンドウ上か 

6巧刷ドキュメントの一時停止、肖 U 
除ができない 

印刷ドキュメントがすでにプリンターへ送6れてしまった。 

一すでにプリンタへ送信済みのドキュメント(こ対しては、一時停止、削除は 
できません。 

プリンターのアクセス権がない。 

ーネットワーク管理者(こ権限を確認してください。 

印刷先がネットワーク共有プリンターである。 

ーネットワーク共有プリンターに対してはセキュリティーにより一時停止は 
できません。 

OS が Windows NT である。 

一 Windows NT ではセキュリティーにより一時停止はできません。 
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PrintAgent が正しく動作しない (3/3) 


症状 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインドウが自 
動起動しない/自動起動してしまう 

[PSW のプ□パティ]の設定を変更されている。 

設定を確認してぐださい。 

LAN ボードまたは LAN アダプターを装備した LAN プリンターに直接接続して 
使用している。 

一 LAN プリンターをサーバーを介さずに使用している場合は [PSW のプ□パ 
ティ]で[自分のドキュメントを目 P 刷していないとき]の起動条件として[目口刷 
中にアイコンで自動起動する]を設定しても、他の人の巧刷時(こは自動起動 
しません。ただしこの場合でもエラー発生時には自動起動を巧います。 

プリンターの構成情報の表示が実際 
の構成と食い違っている 

プリンターが、双ち向通信できないインターフてースで接続されている。もし 
くはプリンターがノ \'ッファー等を経由して接続されている。 

ープリンターの現在の設定は読み込むことができません。双方向通信できな 
い時は、初期状態として、最大構成が入っています。この場合の構成は、 
プリンタードライバーか 6 設定が巧能です。詳しくは、プリンタードライ 
バーのヘルプをご確認<ださい。 

プリンターの情報をうまく取得できていない。 

ーネットワークのトラフィ、ソクの状ミ兄や上位ホストの処理状ミ兄により正し <プ 
リンターの情報がとれなかったと思われます。プリンターの電源を入れ直し 
て<ださい。自動的(こ情報の再取得が巧われます。 

リモートパネルでプリンターの設定 
が読み込めない 

プリンターの [EP 刷巧]スイッチが押されていない。（ディセレクト状態） 

ーセレクト状態でないとプリンターの設定を読み込めません。[印刷可スイ 
、ソチを押してください。 

プリンターが印刷中である。 

一目 P 刷中の場合はプリンターの設定は読み} 2^ めません。プリンタステータス 
ウィンドウなどでご確認のうえ、巧刷終了をお待ちください。 

リモートパネルでプリンターへの設 
定ができない 

プリンターのアクセス権がない。 

^権限を確認してください。 

プリンターの [EP 刷巧]スイッチが押されていない。（ディセレクト状態） 

ーセレクト状態でないとプリンターの設定ができません。[目 P 刷巧]スイ、ソチ 
を押してください。 

プリンターが印刷中である。 

一巧刷中の場合はプリンター(こ設定できません。プリンタステータスウィン 
ドウなどでご確認のうえ、巧刷終了をお待ちください 

共有プリンターを使用している。 

一共有プリンターへの設定はセキュリティーによりできません。 

リモートパネルでの表示と実際のプ 
リンターの設定が異なる 

プリンターと双方向通信ができていない。 

ープリンターの現在の設定は読み} A むことができません。 

リモートパネルを表示後、プリンターで直接設定が変更された。 

ーリモートパネルの設定読み込みボタンをクリックしてプリンターの設定を 
読み} A んで < ださい。 


故障かな？と思つたら 


185 
















Windows NT 3.51 日本語版をお使いのお客様への注意事頂 


Windows NT 3.51 日本語版をお使いのお客様で、すでに他のプリンターの PrintAgent をインストールし 
て LAN プリンターとして接続 （NEC Network Port を利用）してご使用の場合、接続ポートの更新が必要 
な場合があります。対象となるポートは " xxx . xxx . xxx . xxx " と表示されているポートです。下の手順で 
削除してから 、 MultiWriter 1250のソフトウェアをインス!ルして、再設定、更新を行ってください。 


ポートの削除 

すでにインス I ルしてある NEC Network Port を利用して、巧刷先を設をしてあるプリンタードライ 
バーから W 下の手順でポートの削除を行います。いくつかプリンターが登録されている場合は、登録され 
ているすべてのプリンターに対して、ポートの削除を行ってください。 

——チェック- 

• この後、再設定を行いますので、プ U ンタードライバーと IP アドレスの関係をメモしておいてください。 

• 削除するポートは ‘‘ xxx . xxx . xxx.xxx (NEC TCP/IP Port )’’ または‘ ‘ xxx . xxx . xxx . xxx ’’ です。 


1 . プ□グラムマネジャの[メイン]グループから[プリントマネジャ]をダブルクリックする。 

[プリントマネジャー]が表示されます。 

2，ポートを削除するためのプリンターを選択する。 

づ.[プリントマネジャ]の[プリンタ]メニューから[プリンタ情報]を選択する。 

4. [接続先]を仮設定として、 「 LPT 1:」 を選択する。 

5. 再び[プリントマネジャ]の[プリンタ]メニューから[プリンタ情報]を選択する。 

6. [プリンタ情報]ダイア □ グボックスの[詳細]をクリックする。 

7. [プリンタ詳細]ダイア□グボックスの[追加ポートに印刷]リストボックスから削除するポートを選択 
し、[ポートの削除]をクリックしてポートを削除する。 


利用可能時間(目:!^ ~ 日 0:00与 終了時刻の: I 00:00 L 


0 K 


たバレータファイル(ミ): [ 
追加ボートじか刷 ( A ): 



LPTN 2: 

♦ 


LPTN 3: 

国 


LPT 1: 



LPT 2: 



LPT 3: 



C 0 M 1: 



COM 2: 



COM 3: 



COM 4: 

T 


優先順位の:。眉 

ブリントブロたシサ ( R ): 


I _キト化ル— 

[標準設定 ( J し. 

r ヘルア ( H ) 


winprint 


13 


デフォルトデータタイブ旧：医 AW 


a 


I ボートの肖1|余 


取 


□ ボートへ直接が刷するの 
□ミスマジチなゾョブを保留するに） 

図か刷後ゾョブを削除する a ) 

図スブール中にゾョブをか刷するが） 

□ スブールされたジ a ブを最巧に巧刷するを） 


8. 再起動する。 
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プリンターソフトウエアのインス I -ール 

すべてのポートの削除を終えたら、セットアップマニュアルの 「Step 3プリンターソフトウエアをインス 
トールします」の方までプリンターソフトウエアをインストールしてください。 

ポートの再設定 

削除したポートは下記の手順で再設定を行います。 

——チェック- 

この時、ポートの削除時にメモしておいた内容に従って、削除した他のプ U ンタードライバーの印刷先を再 
設定します。 


1，プ□グラムマネジャの中の[メイン]グループか 
ら[プリントマネジャ]をダブルクリックする。 

2. 先にポートを削除したプリンタを選択する。 

3. [プリンタ]メニューから[プリンタ情報]を選択 
する。 

4. [プリンタ情報]ダイア □ グボックスの[印刷先] 
コンボボックスで[その他…]を選択する。 

5. [印刷先]ダイア □ グボックスの巧[|用可能な ED 
刷モニタ]リストボックスで [NEC Network 
Port ] を選択し、 [ OK ] をクリックする。 


6. [NEC Network Port ] ダイア□グボックスの 
[ IP アドレス入力]テキストボックスに先ほどメ 
モしておいた IP アドレスを入力し、 [0 K ] をク 
リックして、ポートを追加します。 

7. 再起動する。 

MultiWriter 1250の巧刷先が、共有プリンタや LAN 
プリンターへの接続が必要な場合は、セットアップ 
マニュアル Step 3「プリンターソフトウエアをイン 
ストールします」を参照して変更を行ってください。 



故障かな？と思つたら 
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アラーム表示が出ているとをは 

保守が必要な時期になったり、エラーが発生したりすると、アラームランプ（赤）が速く点滅し （1/4 秒 
おき）、手差し/増設ホ、ソパランプ（緑）、ランドランプ（緑）データランプ（穫）のうち1つ W 上が同時 
に速い点滅をしてアラーム内容を表します。 

ランプの表示は，早い点滅 =— で表します。 

次の表に、ランプの表示とその内容、および処理方まを示します。それぞれの方まに従って処理してくだ 
さい。 


アラーム表示 


アラームの内容と処理方法 





フォーム登録のためのメモリーが足りない。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押して一度プリンター内の巧刷データを 
出力(消去）してください。もう一度1ページづつ出力し直し 
てください。 


増設ホ‘：/ハ。 


〇 

ランド 


〇 



データ 



〇 

手差し/ 
増謎'’:/ハ。 


定期保守(定着ユニットなどの交換)の必要な時期である。 

-販売店にお問い合わせ<ださい。 

このアラームが発生してもただちに巧刷できなくなるわけではありませんので、[印刷 
巧]スイッチを押してプリンターをセレクト状態にすれば、目 P 刷を続けることはできま 
す。しかし、なるべく早く定期保守を行ってください。このアラームは、電源を OFF に 



しても、次に ON にしたときに再発生します。 


〇 

データ 



ドラムカートリツジの交換時期である。 

-「ドラムカートリッジのを換」じ従ってドラムカートリツジをを換後、トップカバーをき 
ちんと閉じてください。 


〇 

手差し/ 
増設ホッハ。 

〇 

ランド 



ドラムカートリッジを交換しなくても、[印刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをセレクト 
状態じすれば、少しの間は印刷を続けることができますが、アラームランプは点滅を続け 
ます。目的の印刷が終了したら、すみやかじ交換してください。また、この状態のままプ 
リンターの電源を OFF じし、再び電源を ON じしてもこのアラームは解除できません。 
ドラムカートリッジ交換後は MSW 10-4 を ON にして寿命カウンターをクリアしてくださ 
い。 （166 ページ参照） 
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ディスプレイ表示 


アラームの内容と処理方法 


藻し 

V • / 

iiS/ 

増言対'ッハ。 

ラソド 


〇 

データ 


指定と異なる用紙がセツトされている。 

一指定サイズの用紙をセツトし直して[巧刷巧]スイ、ソチを 
押してください。 



藻; 

増識ッハ。 
〇 

ランド 

ホ 


トップカバーが開いている。 

ートップカバーをカチ、ソと音がするまで押し下げてくださ 
い。 



手宴し/ 

増謝'’：/ハ。 

衆 


紙づまりが発生している。 

- この後の r 紙づまりの処理」に従って、つまった用紙を取り除いてください。 


藻し 

或 

増識ッハ。 

ラソド 


障喜が発生している。 

一電源を OFF (こして、もう一度 ON (こしてください。それでもアラームが再発する場合 
は、プリンターの故障が考え6れます。保守サービス窓□に修理をお申しがけくだ 
さい。 


故障かな？と思つたら 
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給紙部 

プリンター内部 
排化部 


つまった用紙を取り除くことができたら、トナーカートリッジとドラムカートリッジを元の場所にセット 
し直し、カバー類を閉めて<ださい。完全に取り除かれていればアラームは解除され、印刷が再開されま 
す(通常、印刷は紙づまりを起こしたページから再開されますが、紙づまりの状態によってはそれじ(降の 
ページから再開される場合があります）。 

紙づまりが頻発するようでしたら、「紙づまり処理後の磕認」 （ 197ページ)を参照して紙づまりを誘発させ 
る事柄がないか磕認してください。 

—ーチでリク - 

• つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙 
び破れ、残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送りを妨げることびあります。 

• 紙づまりび発生した場合、 MultiWriteM 2 己日では、つまった用紙び取り除かれると、紙づまりによっ 
て正しく排出されなかった用紙の印刷データから印刷を再開します。しかし、紙づまりび発生した位置に 
よっては、正しく排出されなかった印刷データから印刷を再開でさない場合びあります。 


紙づま〇のとをは 

紙づまりが発生すると次の様にアラームランプ(赤）、データラン 
プ(穫)が速い点滅をします。同時にプリンターは巧刷を中止しま 
す。 



紙づまりの処理 


紙づまりが発生する箇所は次の3種類です。 


回互回 
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回排出部 



A 注意 


定着ユニット周辺は高温になっていますので手を触れないよう十分に注意して、つまった用紙 
を取り除いてください。 


紙づまりの発生箇所 


故障かな？と思つたら 
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因給紙部の紙づまり 

■標準ホッパー/手是しトレーで紙づまりが発生した場を 


1 • トップカバーボタンを押してトップカバーを開 

く。 


A ミ主意 

定着ユニット周辺は高温になっていますので十分に 
注意してください。 



2. トナーカートリッジとドラムカートリッジを取 
り出す。 

ドラムカートリツジには布などをかぶせて感光させ 
ないようにしてください。 


3. 手差しトレー、ホッパー部巧につまった用紙を 
取り除く。 

トップカバーが開いてか6つまった用紙を取り除い 
てください。 

開かずにつまった用紙を引きあいてもアラームラン 
プは消えません。 
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5. トップカバーを閉める。 

カチ、ソと音がするまで押し下げます。 



増設ホッパー(オプション)で紙づまりが発生した場を 


カセツトを静かに引き出す。 



2. つまった用紙をゆっくり引き抜く。 

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用紙 
が取りづ6 くなりますのでゆっくりと引きあいてく 
ださい。 



故障かな？と思つたら 
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回プリンター巧部の紙づまり 


1. トップカバーボタンを押してトップカバーを開 

く。 


A ま局 

定着ユニット周辺は高温になっていますので十分に 
注意してください。 



2. トナーカートリッジとドラムカートリッジを取 
り出す。 

ドラムカートリツジには布などをかぶせて感光させ 
ないようじしてください。 



3. プリンター内部につまった用紙を、ゆっくりと 
引き巧く。 


用紙を強く引っ張ると途中で切れてしまい、用紙が 
取りづらくなるので、ゆっくりと引き抜いてくださ 
い。 



4. プリンター内部の□ーラー部分につまった用紙 
を、ゆっくりと引き抜く。 

用紙を強く引っ張ると途中で切れてしまい、用紙が 
取りづ6くなるので、ゆっくりと引き抜いてくださ 
い。 
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’用紙の切れ端がプリンター内部に残ってしまった場を 

つまった用紙を引きあいたときに、切れ端がプリンター内部に残ってしまい、とれなくなった場合は次の 
手順に従って切れ端を取り除いてください。 

® プリンターの電源が OFF になっている事を確認 
する。 


( D トナーカートリッジとドラムカートリッジを取 
り 付けトップカノ \'一を閉める。 


( D プリンターの電源を一度 ON にしてまた OFF に 
します。 

内部の□ーラーが少し動いて用紙の切れ端の位置が 
変わります。 

用紙の切れ端が手でとれるようになるまで数回この 
動作を繰り返して<ださい。 





故障かな？と思つたら 
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5. トナーカートリッジとドラムカートリッジを 

セツトする。 




回排出部の紙づまり 


1 • トップカバーボタンを巧してトップカバーを開 

く。 


A 注意 

定着ユニット周辺は高温になっていますので十分に 
注意してください。 
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2. プリンター排出部につまった用紙をゆっくり引 
き抜く。 

排出□ー ラー側か6用紙をゆっくりと引きあきま 
す。 



排出トレー側か6用紙をゆっくりと引きあきます。 



3. トップカバーを閉める。 

カチ、ソと音がするまで押し下げます。 



紙づまり処理をの巧認 


つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するためじ、次の事項を磕認してください C 


n 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。 
n トップカバーはる在実に閉じられていますか。 
n 用紙カセットは奥までまっすぐに差し込まれていますか。 
n 用紙ガイドは用紙サイズに合っていますか。 
n 用紙は正しくセットされていますか。 

n 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「使用できる用紙について」 （11 ページ)じ記載され 
ている事柄は守られていますか。 

n 用紙の量が多すぎませんか。（標準ホッパーの容量は、普通紙の場合連量 55 kg 用紙で約150枚です。） 
n 片面印刷されている用紙を使用していませんか。 


故障かな？と思つたら 
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テスト巧刷をする 

つまった紙を取り除いた後、テスト巧刷をして巧刷が正しく行われることを磕認してください。紙づまり 
処理直後は、□ーラー等に付着したトナーで用紙がミちれることがあります。数ページ、テスト印刷をして 
ください。 


1. プリンターの電源を入れる。 

すべてのランプが一度点灯し、20秒ほどで巧刷巧ラ 
ンプ i：i かは消灯します。 

2. [ E 日刷巧]スイッチを押して、ディセレクト状態 
にする。 

巧刷巧ランプが消灯します。 



3. [テスト]スイツチを押してテスト印刷をする。 


マ?-レ 


〇 2 CD 

手差し/ホ';//、’/手差し 
増設ホが’ 

縮小 

〇 3 CD 

ランド 印刷方向 

_ 排出. 

A 49 n 〇 口- 


ちの図は r ステータス 巧 刷」のプリン 卜結果です。 

「16進ダンプ」でテスト巧刷する場合は MSW 日-1を 
ON にしてください旧1ページ参照)。 

16進ダンプ巧刷を選択した場合は[ストップ]スイ、ソ 
チを押して、テスト巧刷を終了してください。 
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ユーザーヴポートについて 


NEC は Multiwriter 1250の「お客様登録」された方々にさまざまなューザーサービスを用意しています。 
ユーザーサポートをお受けになる前に、本章で説明している保証およびサービスの内容について磕認して 
ください。 


お客様登録申込書について 

添付の r お客様登録申込書」に所を事項をご記入の上、投函して<ださい。 


保証について 

プリンターには『保証書』ががいています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記 
載内容を磕認して大切に保管して<ださい。保証期闇中に万一故障が発生した場合は、『保証書』の記載内 
容に基づき、無料修理いたします。詳細については『保証書』をご覧ください。 

保証期間後の保守サービスじついては、この後の r 保守サービスについて」をご覧の上、プリンターをお買 
い上げの販売店または、添がの 「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□へお問い合わせください。 


-^ナエック- 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号)、定格、製造業者名、製造国び明記された管理銘板び 
貼ってあります(下図参照)。販売店またはサービス窓□にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。 
また管理銘板の製造番号と保証書の保証番号び一致していませんと、万ープ U ンターび保証期間内に故障し 
た場合でを、保証を受けられないことびあります。お問い合わせの前にご確認ください。 



故障かな？と思つたら 


管理銘板の位置 
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修理に出される前に 

r 故障かな？」と思ったら、修理に化される前に W 下の手順を実行してください。 

①電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを磕認してください。 

③定期的な清掃を行っていたか、またトナーカートリッジの交換は確実に行われていたかを確認してく 
ださい。 

③「巧刷がおかしいときは」（173ぺージ）、 rPrintAgent がおかしいときは」 （181 ぺージ)をご覧ください。 
該当する症状があれば、記載されている処理を行ってください。 

じ(上の処理を行ってちなお異常があるときは、無理な操作をせず、おおくのサービス窓□にご連絡<ださ 
い。その際に操作パネルのランプ表示の内容もお知らせください。故障時の操作パネルによるランプ表示 
は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓□の電話番号、受付時間じついては 「NEC 
サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期闇中の修理は、『保証書』を添えてお申し込みください。 


またプリンターをお持ち a みいただくときは本書や捆包箱に表示されている手順を参照して、プリンター 
を捆包してください。 



海がでのご使用について 


このプ U ンターは曰本国内仕様のため、海外でご使用になる場合 NEC の海外拠点で修理することはでさませ 
ん。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりま 
せん。したびって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に巧し罰金、事故による補償 
等の問題び発生することびあってを、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていたださます。 
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保守サービスについて 

保守サービスは NEC が指をした保守サービス会社じよってのみ実施されます。部品交換は純正部品を使用 
することはもちろん、技術力においてもご安ムいただけます。しかもお客様のご都合に合わせてご利用い 
ただけるように次の4種類を用意しております。 

なお、お客様が保守サービスをお受けじなる際のご相談は、お買い上げの販売店または、添付の 「NEC 
サービス網一覧表」に記載のサービス窓□へお問い合わせください。 


契約保守 

化張修理(スポット修理） 
持么修理 
引取修理 


年闇一を料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。 
サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修 
理の程度、内容に応じて異なります。 

お客様に修理品をサービス窓□にお持ち a みいただくシステムです。 

本プリンターは持込修理巧象品です。 

修理品を引き取りじうかがい、修理後お届けするシステムです。 


種類 

概要 

修理料金 

お支払い方法 

受イ寸窓 □ 

保証期間内 

保証期間か 


ご契約いただきますと、修理のご化 
頼に対しサービス担当者を派遣し、 
修理いたします。（原則として派遣日 
(こその場で修理いたしますが、故障 
の程度•内容(こより、お引き取りし 





契約保守 

て修理する場合もありますのでご了 
承ください。 ） 保守料は、システム 

機器構成(こ応じた 
年間一定料金 

年間一括前払い 



構成に応じた一定料金を前払いして 
いただくため一部有償部品を除き、 
修理完了時にその都度お支払いいた 
だ<必要はありません。保守費用の 




お買い上げ販売店 


そ算化が巧能(こなります。 




NEC カスタマサービス(株） 


修理のご依頼に対してサービス担当 




NEC Bit-INN 


者を随時派遣し、修理いたします。 




NEC マイコンショップ 

出張修理 

(原則として派遣日にその場で修理い 


修理料 



(スポット 

たしますが、故障の程度-内容じよ 

無料* 

十 



修理） 

り、引き取りさせていただいて修理 
する場合もありますのでご了承くだ 
さい。）ご契約は不要です。 


出張料 




修理を経済的(こ済ませたい場合の保 
守サービスです。お客様がご自身 



修理完了後 


持込修理 

で、最寄りの修理受付窓 □ (こ修理品 
をお持ち込み<ださい。修理後、修 
理完了品をお持ち帰りいただきま 
す。 

無料 

修理料のみ 

そのつど清算 



お客様のご都合で修理品をお持ち込 


修理料 



引取修理 

みいただけない場合は、もよりのサ 
ービス拠点より修理品を引き取りじ 

引き取り料 
十 

十 

引き取り料 


NEC カスタマサービス(株） 
NEC マイコンショップ 


参ります。修理完了後お届けいたし 

返ま P 料 

十 



ます。 


返却料 




* プリンターは出張修理対象品につき無料でず。化張修理品の対象になっていない製品は化張料のみ有料となりまず。 


故障かな？と思つたら 
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プリンターの寿命について 

Multiwriter 1250の製品寿命は巧刷枚数15万枚、または使用年数5年のいずれか早いほうです。継続使用 
される場合は、販売店または 「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□にご相談ください。 


補修用部品について 

プリンターの補修用部品の保有期間は製造打ち切り後7年です。 


マニュアルの再購入について 

もしソフトウェアマニュアル、ユーザーズマニュアルを紛失されたときは、お買い求めの販売店または、 
おおくの Bit-INN、NEC マイコンショップに品をと型をを次のように指をしてお申し込みください。マニュ 
アルを再度購入することができます。 

• 品を Multiwriter 1250ユーザーズマニュアル 

• 型を PR-L1 250 -UM 

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品をと型ををメモしておくようにしてください。 


情報サービスについて 

プリンターに関するご質問-ごネ目談は、 NEC 巨 it-INN および当社指定のサービス窓□でお受けしていま 
す。また技術的なご質問-ご相談は NEC パソコンインフォメーションセンターにご連絡ください。 

上記窓□の電話番号、受付時間については、 「NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

また W 下のパソコン情報サービスから、 NEC 製品に関する最新情報やプリンタードライバーがダウン□一 
ドできます。ご利用ください。 


インターネット 

98インフオメーシヨン （http : // www . nec . co . jp /98/) 

パソコンインフオメーシヨンセンタ□ボ （http : // www . nec . co . jp / picrobo /) 


N EC パソ〕ン情報 FAX ヴービス 

FAX サービス 

東京 03-3769-9821 


大阪 06-6304-9821 


202 









オプション 



この章では、 Multiwriter 1250で使用できるプリンターケーブルや、 MultiWriter 1250用として提供され 
る別売品（オプション）を紹介し、その取りがけ、取りかしの方法などじついて説明します。 


オプション 
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オプションの紹か 

オプション品のご購入にあたりましては、お買い求めの販売店またはおおくの Bit-INN、NEC マイコン 
ショップなどにお問い合わせください。 

増設ホッパ (500) (PR-L1250-03) 

A 4 の用紙(普通紙）を日00枚までセ、ソトすることができます。 

サイズ： 380( W ) x 472( D)x 120( H ) mm 
重量： 約 4.0 kg 


プリン ター ケーブル 

プリンターケーブルはお使いのコンピューターの種類によって違います。 

詳しくは218ページの r 使用できるプリンターケーブル(こついて」をご覧 < ださ 
い。 




USB プ IJ ンタケーブル （PR-CA-U01) 



US 目プリンタケーブルは、 PC 98- NX シリーズでご使用いただけます。 

USB プリンタケーブルをご使用になる場合、コンピューターに USB プリンタ 
ケーブルドライバーをインストールする必要があります。すでにコンピュー 
ターにケーブルドライバーがインストールされている場合、ケーブルドライ 
バーのアップデートが必要になる場合があります。 


• USB プリンタケーブルに関する最新情報は情報サービス窓□より提供していまずので、ご利用ください。（情報サービスの問い合 
わせ先は、 USB プリンタケーブルのマニュアルを参照してください。） 


クリーニンクキット （PC-PR601-14) 



プリンター内部を清掃するためのキットです。 

クリーナー、クリーニングパッド、綿棒、ブ□アブラシなどがセットになって 
います。 
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LAN ボード （PR-NP-01T2) 



100 BASE - TX 、10 BASE - T インターフエースを装備し、 SNMP (ネットワーク 
管理プ□トコル）じ対応している内蔵型 LAN ボードです。さ6に 、 MultiWriter 
12己0と組み合わせる事で、世界標準の Printer - M 旧に対応し、この MIB を監視す 
るネットワーク管理ソフトウエア(こよって、プリンターの管理が行えます。 


ネツトワーク 0S 

プロトコル 

Windows NT 3.1、3.5、3.51、4.0 

TCP/IP 

Windows 95/98 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

UNIX - 

TCP/IP 

( ftpjpr ) 


"ヒント- 

Prime 卜 M 旧、操作パネルによる IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プ U ンターの双ち向通 
信モードを ECP モードにする必要びあります。詳しくは、 （8 己ページ)を参照してください。 


マルチプロトコル LAN ボード (PC-PR-L01) 



10 BASE -2、10 BASE - T 、 LocalTalk インターフエースを装備している内蔵型 
LAN ボードです。 

また別売の拡張プリンタドライバ ( PR 2200 NW 2-21) を使うと Macintosh か6 
の巧刷が巧能になります。 


ネツトワーク OS 

プロトコル 

NetWare 

3.1IJ 、 3.12J 、 4.1 J. 4.1IJ (NDS 対応） 

IPX/SPX 

IntranetWare 

4.1IJ (NDS 対応） 

IPX/SPX 

Windows NT 

3.1 、 3 . 己、 3 . 己 1 、 4.0 

TCP/IP 

DLC 

LAN マネージャ 

OS/2 LAN マネージャ 2.1b および日 S/2 

LAN Serve" 3.0 

NetBEUI 

Windows 

98/9 己 (NEC TCP/IP Printing System によ U タオ応） 

TCP/IP 

Macintosh 

漢字 Talk7.1.X 、 7.5.x 、 

Mac 日 S 7.6. X 、 8.0 、 8.1 、 8.5 

AppleTalk 

EtherTalk 


(ただし QuickDraw GX には未対応） 

UNIX 

TCP/IP 

(ftpjpr) 


マルチプロトコル LAN ボード (PC-PR-L02) 



100 BASE - TX 、10目 ASE - T にインターフエースを装備している内蔵型 LAN ボー 
ドです。 


ネツトワーク OS 

プロトコル 

NetWare 

3.1 1丄 3.12」、4.1」、4.11」（ NDS 対応） 

IPX/SPX 

IntranetWare 

4.11」（ NDS 対応） 

IPX/SPX 

Windows NT 

3.1、3.5、3.51、 4.0 

TCP/IP 

DLC 

Windows 

98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

TCP/IP 

UNIX - 

TCP/IP 

( ftpjpr ) 


オプション 
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LAN アダプタ （ TCP / IP ) ( PR - NP -02 T 2) 



100 BASE - TX 、10 BASE - T インターフエースを装備し、 SNMP (ネットワーク 
管理プ□トコル）に対応しているか置き型 LAN ボードです。さ6に 、 MultiWriter 
1250と組み合わせる事で、世界標準の Prin お r - M 旧(こ対応し、この M 旧を監視す 
るネットワーク管理ソフトウエア(こよって、プリンターの管理が巧えます。 


ネットワーク 0S 

プロトコル 

Windows NT 3.1 、 3.5 、 3.51 、 4.0 

TCP/IP 

Windows 98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

UNIX - 

TCP/IP 

(ftpjpr) 


—嫁ヒント 

Printer - M 旧、操作パネルによる IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プ U ンターの双ち向通 
信モードを ECP モードにする必要びあります。詳しくは「メモ U —スイツチを使って設定する」 （7 己ページ） 
を参照してください。 


LAN アダプタ ( TCP / IP ) ( PR - NP -03 TR 2) 

100 BASE - TX . 10 BASE - T インターフエースを装備し、 SNMP (ネットワーク 
管理プ□トコル）に対応している外置き型 LAN ボードです。さ6に 、 MultiWriter 
1250と組み合わせる事で、世界標準の Printer - M 旧に対応し、この M 旧を監視す 
るネットワーク管理ソフトウエアによって、プリンタの管理が行えます。 


PrintAgent (プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源制御機能を使って、 
コンピューターか6プリンターの電源の ON / OFF ができます。 


ネットワーク 0S 

プロトコル 

Windows NT 3.5 、 3.51 、 4.0 

TCP/IP 

Windows 98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

UNIX - 

TCP/IP 

(ftpjpr) 



—ヒント - 

Printer - M 旧、操作パネルによる IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プ U ンターの双ち向通 
信モードを ECP モードにする必要びあります。詳しくは「メモ U —スイツチを使って設定する」 （7 己ページ） 
を参照して < ださい。 


LAN ボード/ LAN アダプターが対応している環境は]: i 下のとおりです。 


タイプ/ネットワーク 環境 

PR-NP-01T2 

PC-PR-L01 

PC-PR-L02 

PR-NP-02T2 

PR-NP-03TR2 

内蔵/外置さ型 

内蔵 

内蔵 

内蔵 

外置さ 

外置さ 

マルチプロトコル対応 

X 

〇 

〇 

X 

X 

TCP / IP ^ D トコル対応 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

U モート電源制御 

X 

X 

X 

X 

〇 

100巨 ASE-TX 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

10巨 ASE-T 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1日巨 ASE -2 

X 

〇 

X 

X 

X 

LocalTalk 

X 

〇 

X 

X 

X 
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日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Le\/el 2) リファレンスマニュアル ( pc - prnpdl 2- rm ) 



ページプリンターの様々な動作を制御する命令およびプ□グラミング(こついて 
の詳しい解説書です。 


オプション 
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85mm 

472mm 

イ ^ 

^ - 

イ 

557mm 


設置に必要な高さ 


増設ホッパー 

大量巧刷をサポートするために、 Multiwriter 1250には PR-L1 250 -03 増設ホ、ソパ (500) が用意されていま 
す。 


増設ホッ/卜の設置にが要な高を 


増設ホッパーを設置するために必要な高さを示します。プリンターの周囲に必要な設置スペースについて 
はセツトアップマニュアルの12ページをご覧ください。 
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増設ホッパーの取り付け 


増設ホッパーを取り付ける方法をじ(下に示します。 


プリンターの電源を OFF にします。 

=ゾ重要^= 


電源スイッチを日 FF にしてください。 ON に 
したまま取り付けると故障の原因になること 
びあります。 



電源コードとプリンターケーブルをプリン 
ターから取りかします。 



增設ホッパーを個包箱から取り出し、貼り付 
けてあるテープを取る。 

4. 增設ホッパーの上にプリンターを取り付ける。 

取り付けピンに合わせて、プリンターを増設ホ、ソ 
パーの上に静か(こ置きます。 



カセットを増設ホッパーじセットする。 

カセットは両手で持ってセットしてください。 



オプション 
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増設ホツ / v " —への用紙のセツ 


増設ホ、ソパにセツトできる用紙は A4 縦のみです。 
W 下の手順でセツトします。 


1. カセットカバーを取りかす。 


4. カセットカバーをかぶせる。 



2. カセット內にあるペーパーリフティングプ 
レートを矢印のち向に押し下げる。 



3. 印刷する面を上にして用紙をセットします。 


r チェック- 



5. カセットをプリンターに差し込む。 



6. 給紙ち法を增設ホッパーに設定する。 


[印刷可スイッチを押して、ディセレクト状態にし 


• 用紙は限界値目盛りを越えないようにセツ 
卜してください。 

• 用紙は途中でつぎ足したりしないでくださ 
い。 



てから、 [ホ、ソパ/手差し]スイ、ソチを押して用紙ラ 
ンプを]: i 下のように点のさせます。 


印刷可 
マ?-レ 

シフト 

1〇 

ストップ 

逢し/ 

増設ホッ"。 

2CD 

ホッ A °/手差し 

〇 

縮小 

3 CZ ) 

ランド 

印刷方向 


排出 

を夕 

4 CZ ) 

テスト 

11( 

)CD 

メモリスイッチ 


■ IT チェック- 

プ U ンタードライバーから設定する場合は、 
プ□パティの拥綱シートの[給紙ち法]を[増 
設ホッパ]にしてください。 
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テスト巧刷 


増設ホッパーが正しく取りがけられたことを磕認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。 


増設ホッパーが取りがけられ、用紙が正常に給紙された場合、次のように印刷されます。 


** プリンタ設定環境** 


^ e r S 10 m 
エンジン ： 0 0. 0 4 
コントローラ ： 1V. 0 4 


赔紙構成1 

A 4 ( A 4 、A 5、 B 5、 レター、はがき、封筒、往復はがき) 

A 4 ( A 4) 

レター （ A 4、 A 5 、B 5、レター、封筒） 



増設 ホッパーのステータス 印刷 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に巧刷巧ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、増 
設ホッパーの取りがけは完了です。 


増設ホッパーの取りかし 


増設ホッパーを取り外すときは、取付けの手順を逆に行ってください。 


ホツバ丄 
ホツノ 、°2 
トレー 


オプション 
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LAN ボード 

各種のネットワークに接続する LAN ボードは3種類用意されています。 

PR - NP -01 T 2 

「 PR - NP -01 T 2 LAN ボード（ TCP / IP )」は、プリンターに内蔵できる、100 BASE - TX 、10巨 ASE-T イン 
ターフェースを装備し、 SNMP (ネットワーク管理プ□トコル）じ対応したボードです。さらに、 
Multiwriter 1250と組み合わせることで、世巧標準の Printer-MI 目に対応し、この Ml 目を監視するネット 
ワーク管理ソフトウェアによって、プリンターの管理が行えます。 Windows 98/95( TCP / IP)、Windows 
NT ( TCP / IP)、UNIX ( TCP/IP ( ftp , Ipr )) のをネットワークに対応しています。 

PC - PR - L 01 

rPC - PR - L 01 マルチプ□トコル LAN ボード」はプリンターに内蔵できる、10目 ASE - T 、10 BASE 2、 
Locarralk に対応したボードです。 NetWa 「 e ( IPX / SPX)、LAN マネージャ ( NetBEUI) 、 Windows 98/95 
( TCP / IP)、 Windows NT ( TCP / IP ， DLC )、 UNIX ( TCP/IP ( ftp ， Ipr)）、Macintosh ( AppleTalk ) のをネット 
ワークに対応しています。 

PC - PR - L 02 

rPC - PR - L 02 マルチプ□トコル LAN ボード」は、プリンターに内蔵できる、100 BASE - TX 、10目 ASE - T に 
対応したボードです。 NetWare ( IPX / SPX )、 Windows 98/95( TCP / IP )、 Windows NT ( TCP / IP , 

DLC)、UNIX ( TCP/IP ( ftp , Ipr )) のをネットワークじ対応しています。 


LAN ボードが対応しているネットワーク環境はじ(下のとおりです。 


ネットワーク OS 

PR-NP-01T2 

PC-PR-LOl 

PC-PR-L02 

NetWare 

NetWare 3.1 Us 3.12J 、 4.1 Js 

IntranetWare (4.IIJ) *] 

X 

o 

o 

Windows NT 

Windows NT 3.1 、 3 . 已、 3 . 已 1 、 4.0 

o 

o 

o 

LAN マネージャ 

OS/2 LAN マネー ジャ 2.1 、 日 S/2LAN ヴーバ J3.0 

X 

o 

X 

Windows 

98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

o 

o 

o 

Machintosh 

漢字 Talk7.]X 、 7.5 .x 

Mac 0S7.6.X. 狂 0 、 8.1 、 8 .已が 

X 

o 

X 

UNIX 

TCP/IP (ftp 、 Ipr ） 

o 

o 

o 


*1NDS 対応。 

*2 QuickDraw GX には対応していません。 


r ■チェック- 


LAN ボードの取り付けちによっては US 目プ U ンタケーブル(日 R - CA - U 日 1) び取り付けにくくなることびあり 
ます。 
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LAN ボードをお使いになるには、ネットワーク用ケーブルが必要です。使用する環境に合わせて、じ(下に 
示すケーブルを別途お求めください。 

Macintosh に Locatalk で接続する場合は、 Macintosh のマニュアルを参照して接続してください。 


PR - NP -01 T 2 の場合 

•100 BASE-TX 
•10 BASE-T 


PC -9868-28, PC -9868-29 

PC -9868-21, PC -9868-22, PC -9868-28, PC -9868-29 


PC - PR - L 01 の場合 

•10 BASE-T 
•10 BASE 2 

PC - PR - L 02 の場合 

•100 BASE-TX 
•10 BASE-T 


PC -9868-21, PC -9868-22, PC -9868-28, PC -9868-29 
PC -9867-21, PC -9867-22, PC -9867-23 


PC -9868-28, PC -9868-29 

PC -9868-21, PC -9868-22, PC -9868-28, PC -9868-29 


-チェック- 

PC - PR-L 日] を使用し、 Macintosh から印刷を行うには、月 IJ 売の PR 22 日日 NW 2-2] 扳:張プ U ンタ ドライ 
バび必要です。また、 Macintosh からの印刷においては、 U プ U ント機能、拡大縮小機能などヴポートして 
いない機能びあります。 


次に LAN ボードの取りがけ手順を説明します。 PC - PR - L 01、 PC - PR - L 02、 PR - NP -01 T 2 の取り付け手順 
は同じです。ここでは、 PR - NP -01 T 2 LAN ボード ( TCP / IP ) を取りがける場合の手順を示します。使い方 
や操作方法については、 LAN ボードに添付の取扱説明書をご覧<ださい。 


-チェック- 

• LAN ボードは正しく取り付けられていても、ステータス印刷の「オプションボード」の欄に印刷されませ 
ん。正しく取り付けられたかどうかはコンフィグレーションページの印刷を行って確認します（詳細は 
LAN ボードの取扱説明書を参照ください)。 

• PR - NP - 日] T 2 を使用し、 Printer - M 旧、操作パネルによる IP アドレス設定などの機能を有効にするため 
には、プ U ンターの双方向通信モードを ECP モードにする必要びあります。詳しくは「メモ U —スイッチ 
を使って設定する」 （7 己ページ)を参照してください。 


オプション 
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LAN ボードの取り付け 



LAN ボードは大変デ U ケートな電子部品です。ボードを取り扱うとさは、プ U ンター後面のセント□ニクス 
インターフェースコネクターび付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃びしてから行ってくださ 
い。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。 


1. プリンターの電源を OFR こし、電源コードと 
インター フ I ース ケーブルをプリンターから 
取りかす。 



電源は確実に日 FF にしてください。日 N にし 
たまま取り付けると、故障の原因となること 
びあります。 


2. LAN ボード用ス□ットのプレートをネジ2か所 
を回して取りかす。 


■ IT チェック- 

LAN ボード用ス□ッ h のプレー h はボードを 
取り外しプ U ンターを元に戻すときに必要で 
す。大切に保管しておいてください。 



3. LAN ボードのネットワークコネクターを手前 
にして、ガイドレールに沿って LAN ボードを 
差し込む。 


カチ、ソと手ごたえがあるまで押し} A みます。 



Q . ネジ2本でボードを固定する。 
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5. 接続用のケーブルを取り付ける。 

6 . 電源コードを取り付け、プリンターの電源を 
ON にする。 


LAN ボード取扱説明書に従いコンフィグレー 
シヨンページ E 日刷をして、正しく動作するこ 
とを確認する。 


- y 子でリゥ - 

LAN ボードの取り付けちによっては US 目プ U 
ンタケーブル （ PR - CA - Um ) び取り付けにく 
くなることびあります。 


LAN ボードの取り外し 


LAN ボードを取り外すときは、取りがけの手順6から逆に行ってください。 


オプション 
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LAN アダプター 

を種のネットワークに接続する LAN アダプターが2種類用意されています。 

PR - NP -02 T 2/ PR - NP -03 TR 2 

rPR - NP -02 T 2 LAN アダプタ（ TCP / IP )」は、インターフェースケーブルを使ってプリンターじ接続する外 
置き型の LAN アダプタです。 100 BASE - TX . 10巨 ASE - T インターフェースを装備し、 SNMP (ネットワー 
ク管理プ □トコル） (こ対応したアダプターです。 さらに 、 Multiwriter 1250と組み合わせることで、世界標 
準の Printer - MIB じ対応し、この Ml 目を監視するネットワーク管理ソフトウェアによって、プリンタの管理 
が行えます。 Windows 98/95 ( TCP / IP ) 、 Windows NT ( TCP / IP)、 UNIX ( TCP/IP ( ftp , Ipr )) のをネット 
ワークに対応しています。 

PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) では、 PrintAgent (プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源 
制御機能を使って、コンピューターからプリンターの電源の ON/OFF ができます。 

PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) が対応しているネットワーク環境は下のとおりです。 


ネットワーク 0S 

プロトコル 

Windows NT 3.1 、 3.5 、 3.51 、 4.0 

TCP/IP 

Windows 98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

UNIX - 

TCP/IP 

(ftpjpr) 


PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) が対応しているネットワーク環境は]: i 下のとおりです。 


ネットワーク OS 

プロトコル 

Windows NT 3.5 、 3.51 、 4.0 

TCP/IP 

Windows 98/95 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

UNIX - 

TCP/IP 

(ftpjpr) 


チェック- 

• アダプターのコネクター部には手を触れないでください。手を触れると、コネクター部の接点びミちれ、接 
触不良になることびあります。 

• PR - NP -02 T 2/ PR - NP -03 TR 2 を使用し、 Printer - M 旧、操作ノくネ J レによる IP アドレス言受定などの機旨 g 
を有効にするためには、プ U ンターの双ち向通信モードを ECP モードにする必要びあります。詳しくは 
「メモ U —スイッチを使って設定する」 （7 已ページ)を参照してください。 


次に LAN アダプターの取り付け手順を説明します。 PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2 の取り付け手順は異な 
ります。ここでは、 PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ) を取りがける場合の手順を示します。 

—エック- 

使いちや操作ち法については、 LAN アダプターに添付の取扱説明書をご覧ください。 


LAN アダプターは正しく取り付けられていても、ステータス印刷の r オプションボード」の欄に印刷されま 
せん。正しく取り付けられたかどうかはコンフィグレーションページの印刷を行って磕認します(詳細は 
LAN アダプターの取扱説明書を参照 < ださい）。 
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LAN アダプターの取り付け 


. IT チェック- 

LAN アダプターを取り付ける前に LAN アダプターの取扱説明書をお読みください。 


1. プリンターの電源を OFF にし、電源コード、 
インターフェースケーブル（前面、背面とも) 
をプリンターから取りかす。 

=ゾ重要一 

電源は確実に日 FF にしてください。 ON にし 
たまま取り付けると、故障の原因となること 
びあります。 


2. LAN アダプターとプリンターを添付のイン 
ターフェースケーブルで接続する。 



3. プリンターの電源コードのプラグを LAN アダ 
プター背面の AC コンセントに差し込みます。 



5. LAN アダプター前面のランプが緑色に点 W す 
ることを確認する。 


6. プリンター、 LAN アダプターの順に電源を ON 
にする。 

7. LAN アダプター取扱説明書に従いコンフィグ 
レーシヨンページ E 日刷をして、正しく動作す 
ることを確認する。 


LAN アダプターの取りかし 


LAN アダプターを取り外すときは、取りがけの手順6から逆に行ってくださし、 


オプション 
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巧用でをるプリンターケーブル 

MultiWriter 1250で使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。 


コンピューター 

プリンターケーブル 

DOS / V 対応機*1 

PC 98- NX シリーズ 

PR - CA - U 01 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205*5 


Packard 目 ell NEC 」 apan 、 IBM 、 富 di 通、東芝、 EPSON 、 
DEC 、 その他を社 

PC - PRCA -01 

PC - 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニタワータイプ 

98 MATE シ ij - ズ（除 < Ap . As . Ae . Af ) 

98 MATE サーバシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（除く目 A •目 X ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリーズ *4 

PC - CA 202*2 

PC - CA 204*5 


PC -98 XA - XL - XL 2. RL *" 

PC - PR 801 -21 
(パソコン本体(こ標準添付） 


上記じ(外の14ピンパラレルインターフェースを持つデスク 
トップタイプ 

PC - CA 201 R が 

PC - CA 203*5 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ *4 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202 が 

PC - CA 204*5 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -982 1 Nf . Np - Nx - Nd - Nm - Ne 3 - Ne 2 - Nd 2 

PC - 9801 NL / A . NS/A 

PC - CA 202 が 

PC - CA 204*5 


上記]:心卜の 20 ピンパラレルインターフェースをつ 98 NOTE 
シリーズ 

PC -9801 N -19 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -9821 TS 

PC - CA 202 が 

PC - CA 204*5 

プリンタ増設インタフ 

ェースボード （ PC - 9801 -94) 

PC - CA 202 が 

PC - CA 204*5 


*1 MS-DOS 5.0 /VU 上または旧 M DOS 」 5.0 /ViU 上が動作する旧 M PC/AT 10096 互換機。 

が PC-H98-K05 と同等。長さ 1.5m 。 

*3 PC-CA201 と同等。長さ 1.5m 。 

* 4 八イレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 

*5 PC-CA 203 、 PC-CA 204 、 PC-CA 205 のケーフ、、ルの長さは 4.0m 。 

——チェック- 

• -部のコンピューターによっては、 CPU の性能により PrintAgent の動作び不安定または動作しないもの 
びあります。 

• PrintA 呂 ent はプ U ンタステータスウィンドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることちできま 
す。この機能を利用できるのは PCM 録音•再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。お手 
持ちのコンピューターび音声メッセージ機能を使用でさるかどうかはコンピューターに添付のマニュアル 
をご覧ください。 
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ここでは、プリンターソフトウェアのウィンドウクイックリファレンスや、仕様、用紙の規格など、技術 
情報について説明しています。 
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ウインドウクイックリファレンス 


プ u ンタステータスウインドウ 


PSW は印刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声によるメッセージで通おします。また、印刷の一 
時停止やとりやめなどの指示もこのウィンドウから行うことができます。 


メニュー&ツールバー 

送信中ドキ ュメン トの制御仲止•再 
開-一時停止）したり U プ U ント機能、 
ウォームアップ開始機能び利用でさま 
す。ツールバーの ボタンは メニューの 
項目をアイコン化したものです。 


プリンター名 

プ U ンターに付けられた名前び表示され 
ます。ここに表示されるのは r プ U ンタ」 
フオルダーや「プ U ントマネージャ」で設 
定した名前です。 


オフ♦別ン ( Jr - 


I の■こ 


卜 ''キ ュメント(が 才？ッ3ソ KU ? 一一 '、ルいの 

巧!^を!當 I 曝 I 




- MultiWHter 1250 


送信詳細(1)... I 
接続先-123.123 .123.1 23 


バルーンメッセージ 

プ U ン ターの 状態や エラー 時 
の対処ち法をより詳細に表示 
します。 


ステータス情報エリア 

■ アイコンとメッセージでプ U ン 
ターの状態などを表示します。 

ビジュアル情報エリア 

装置の構成、接続状態、印刷状 
況、障害の状況などをアニメー 
シヨンで表示します。 

ドキュメント情報エリア 

印刷中、送信中のドキュメント 
情報を表示します。 


ステータスバー 


プ U ンターの機種名とそのプ U 
ンターび接続されてし"'るポート 
名またはネットワークパス名を 
お术します。 
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プリンタ管理ユーティリティ 


r プリンタ管理ユーティリティ」は管理者用としてソフトウエアをインス I -ールした方のみご利用になれる 
ユーティリティーです。 

プリンタ管理ユーティリティは]: i 下のウィンドウを使って設定-管理します。 


メニューバ ー• 


ツールバー 

メニューの項目をアイコン化したちの 
です。選んだプ U ンタ ー、 接続形態を 
選択しているツ U —ビューによって表 
示内容は異なります。 

ツリービュー 

ネットワーク内のプ U ンターびどのように接続 
されているかをツ IJ 一形式で表示します。 

利用可能なプリンタ： 

ネットワークに接続されているプ U ンターの 
ラち実際コンピューターにプ U ンタードライ 
バーびインス I -ールされているプ U ンターで 
す。 


,ホ 。^I «ミ强 

«，しのもけレ日 
。をわのづ巧*? U>!i 
肥でたトサ-け 




■ -inlxl 


iSfCC WlWhrl お il 
苗 fjEC Wiiiawfaf 1 内 0 な一由 
を … lUlWill.1 拓 D な-の 
一か F , ゎ脚 

d の HUlUHii : iSX 
み、 K, MJiW けな C 坤冉けぉ 


ドキュた■卜 IIW 
0 


■b 

川 

か卜甘 J ：>5 


卜 Jt»n 

化か 
|*±甲 

Wi : わ 
IWP 
f ? け 


ネットワーク共有プリンタ： 

ネットワーク内で共有に出されているすべて 
のプ U ンターです。 

NEC プリントサーバ： 

NEC 製の LAN ボー ドまたは LAN アダプター 
を使ってネットワーク接続されている プ U ン 
ターです。 


ステータス バー 


リストビュー 

左側のボックスで選ばれた接続形態のプ U 
ンターの使用状況を U ストで表示します。 


[ツールバー] 


アイコン表示ボタン詳細表示ボタン 

グ|直 1 ifm 續哩 




* ボタンの表示は、ツリー 
ビューで利用可能なプリン 
ターを選択時でず。 


ドライバーの削 


プ□パティボタン 


プ U ンタステータス U モートノ くネル 


除ボタン 


ウインドウボタン ボタン 
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リモートパネル 


リモートパネルで共通に使うボタン類の機能について説明します。 


数 [ 

幽]| 

暨 I 

嗜 )1 


プ U ンターの設定内容を読み込みます。 

プ U ンターに設定内容を書き込みます。 

設定値を工場出荷時の設定に戻します。 

巧象とするプ U ンターを変更します。ク 
IJ ックすると「プ U ンタの選択」ダイア□グ 
ボックスび表示されます。 

ポインタでウィンドウ内の各部分をク U ッ 
クすると対応する説明び表示されます。 


プ U ンターに付けられた名前を表示します。 



ツリービュ- 


到ぶ J 些 I 讀膨||^ 


ツ U — ビューで選択した項目の説明- 
び表示され設定の変更びでさます。 


ステータス バー 

現在のプ U ンターの状態、またはポ 
インタび指している機能の説明び表 
术されます。 


NEC MultiWiter 1250 (on LPT 1：) 


を ' .i 


Windows/DOS AP 厢綻 
i 遍自旣縮小：ちかにする 
jOj 折をトト、、み 
日情おホッがの巧很サイス'': レター 
^手差しトレ-パ勇宰ホッハの巧紙のを謂：を巧が 
你半ちが]のスラッシュ：巧けない 
\ 0 をちセ tl のスラッシュ：なけない 
H 国則文字セット：日本 
圓目4一 A 4 痛小牢： 4/5 
を陌 DOS AP 踊さを 

-NEC MultiWiter 1250のが態- 


設をの読みをみ/まきをみびできます。 


• 試をの i 売み込み/まき込みげできます。 
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仕様 


巧刷方式 

電子写真記録方式 

露光方式：レーザーダイオード十6面ポリゴンスキャナー 
現像方式：1成分乾式 

巧刷速度* 

約8枚/分 

* 巧刷速度は速続巧刷の場合の最大値です。最初のページ、また巧刷データの内容 
あるいはコンピューターか6のデータの送り方などによって異なります。 

ウォームアップの待ち時間 

電源投入時：約20秒] U 内(室温23で、定格電圧にて） 

ファーストプリントタイム 

標準ホ、ソ パ： 19.0秒]: rF ( A 4 サイズ） 

増設ホ、ソパ： 20.3秒] U 下 ( A 4 サイズ） 

(データ受信を開始してか6、 A 4 用紙をホッパーより吸人、巧刷し、用紙後端が排 
化し終るまでの時間。データ：1バイト1文字十改頁） 

用紙容量 

ホッパー：150枚(連量日日 kg の用紙の場合） 

トレー：1枚 

増設ホ、ソパ(オプション）：日00枚(連量日日 kg の A 4 用紙の場合） 

スタック容量 

フエースダウン：最大100枚(連量日日 kg の用紙の場合） 

フエースアップ：最大20枚(連量日日 kg の用紙の場合） 

ドット間隔 

1/600インチ X 1/600インチ 

CPU 

IDTRV 4640 (100 MHz ) 

RAM メモリー 

8 MB 

インターフエース 

セント□ニクス仕様に準拠** 


** IEEE 1 284規格準拠双方向ノラレルインターフエース 

言語 

NPDL Level 2(201 PL エミュレーション含む）、 ESC / P エミュレーション 

環境 

動作時 温度：10〜32.5で 湿度： 20〜8096 RH (結露しないこと） 

高度： 〇〜2500 m (760 〜日 70 mmHg ) 

停止時 温度：10〜32.5で 湿度：10〜8096 RH (結露しないこと） 

高度： 〇〜2500 m (760 〜日 70 mmHg ) 

保管時 温度： 〇〜35で 湿度：10〜8096 RH (結露しないこと） 

高度： 〇〜4000 m (760 〜 456 mmHg ) 

塵埃量：一般事務室程度 ガス成分：一般事務室程度 

気圧： 1 .0 13 X 1〇5〜0.7524 X 1〇5 Pa (ミ尉友〇〜2己00 m ) 

騒音 

動作時： 48 dBA 


待機時： 30 dBA 
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電源 


電圧： AC 100 V +1096 
周波数：日 0/60 Hz ±3 Hz 


消費電力 

動作時最大(プリンター単体時）：日80 W 
動作時最大（フルオプション時）：日90 W 
動作時平均(プリンター単体時）： 200 W 
節電モード時 ： 15 W 1 U 下 

ブ法 

幅 394 mm X 奥巧き 399 mm X 高さ 267 mm 
幅 394 mmx 奥行き 558 mmx 高さ 499 mm (フルオプション時） 

重量 

約 8 kg (消耗品、オプション含まず） 

製品寿命 

印刷枚数15万枚または使用年数5年のいずれか早い方 

消耗品寿命 

トナーカートリツジ：約6,000枚(印刷枚数） 

(ただし A 4 用紙、画像面積比日％印刷時） 

ドラムカートリツジ：約20,000枚卸刷枚数） 

(ただし A 4 用紙、画像面積比日％印刷時） 

巧応 0 S 

• Microsoft Windows 98日本語版 、 Microsoft Windows 95日本語版、 
Microsoft Windows 3.1 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0日本語版、 
Microsoft Windows NT 3.51 日本語版 

• PC-PTOS Ver . 1.0 U 上 

PC - PTOSVer .1.0 〜 2.3 でお使いの場合は 、 「PTOS IV プリンタ ー OS 支援パ、ソ 
ケージ PS 」 が必要です。 

• 日本語 MS-DOS (ver 3.31 U 上）、 MS-DOS 5.0/ VJ ： i 上または旧 M DOS Ver . 

」日 .0/ VJ:J 上 ( DOS / V ) 

• Macintosh 漢字 Talk 7.1. x 、7 .己. x、Mac OS 7.6. X . 8.0、8.1、8 .己 （ PC - PR - 
L 01 使用時）、ただし、漢字 Talk 7. 日. xlU 降の QuickDraw GX (こはホ対応 
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用紙の規格 

• 普通紙(乾式 PPC 用紙） 

寸法 A 4 判に 10 X 297 mm )、 A 己判 （148 x 210 mm ) B 己判 （182 x 2 己 7 mm ) 、レターサイズ(約 216 X 約 

280 mm ) 、定形外用紙（100〜21 6 x 148〜356 mm ) (定形外用紙はトレーのみ） 

連量 ホ、ソパー給紙： 55〜13日 kg (ただし、 71 KgJ :> a ： は厚紙とする） 

トレー給紙：巧〜 70 kg 

(連量とは、用紙 788 X 1091 mm (四六判）のサイズの用紙1000枚あたりの重さを示します。） 
坪量 ホ、ソパー給紙： 64〜 163 g / m 2 

トレー給紙： 64〜 90 g / m 2 

(坪量とは、用紙1000 xl 000 mm (1 m 2 ) のサイズの用紙1枚あたりの重さを示します。） 

表面電気抵抗 1 X 1〇9〜1 X 10に Q 

繊維方向 縱目 

• はがき 


官製はがき、官製往復はがきと同等の寸法、速量のものを使用して<ださい。 
ただし、往復はがきは折り目がないものを使用して<ださい。 

寸法 官製はがき （ 100 X 1 48 mm ) 官製往復はがき (200 x 1 48 mm ) 

連量 135 kg ネ目当 

坪量 1日 7 g / m 2 相当 


• OHP フイルム 

寸法 A 4 判に 10 X 297 mm ) 

厚さ 0.1 mm ±0.025 mm ( 1001 Jim ±2 己 urn ) 

乾式 PPC 用、表面処理されているものを使用してください。 


• ラベル紙 

寸法 A 4 判 (210 X 297 mm ) 、目4判 （257 x 364 mm ) 

乾式 PPC 用、台紙全体がラベルで覆われたものを使用してください。 


• 封筒 


洋形4号 ( LIFE 洋封筒 E 日06ライフ(徽製）を推奨します。 
寸法 105 X 235 mm 


一般的に使用されている連量 55 Kg 相当の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性を下に示します。 
用紙メーカーに用紙を発をするときは下記の値を参考にしてください。 


• 坪量 
• 紙厚 
• 平滑度 
• 剛度 

• 表面電気抵抗 


64-67 g / m 2 (JIS P 8124) 

0.085〜0.092 mm USP 8118) 
25〜 50 sec ( JSP 8119) 


60 cm /100 J ： i 上 （クラーク式：」に P 8143) 


1 X 109 〜 1 X 10 に Q 
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次のような用紙への印刷は避けてください。印刷不良、紙づまり、故障の原因になります。 

• 無塵紙 

• 裏移り防止用の白粉(ミク□パウダー)び塗布された用紙 
• 熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙 
• ざら紙や繊維質の用紙など、表面び滑らかでない用紙 
• ミシン目のある用紙 

• 紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 

• シワびある、折れている、破れている、湿っている、めれている、長期間放置した、カールしている、静 
電気で密着している、貼り合わせてある、のりび付いているなどの用紙 

• ステープル針、ク U ップ、 U ボン、テープなどび付いている用紙 

• のりびついている封筒 

• 熱転写プ U ンター、インクジェットプ U ンターで印刷した後の用紙 
• 次のよラな状態のラベル紙 

台紙全体びラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルびはびれかかっているもの、 
カールしているをの、表面にのりびしみ出ているもの 

• すでに片面び印刷されている用紙 


r チェック - 


• 再生紙、ラベル紙の使用については、制限びあります。お買い巧めの販売店、または添付の 「 NEC ヴービ 
ス網一覧表」に記載のサービス窓□へお問い合わせください。 

• はびさ、封筒、 OHP フィルムおよびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の印刷品質より劣る場 
合びあります。 


• OHP フイルム、ラベル紙をプ U ンターにセットするときは十分にさ 
ばいてから行ってください。 

• ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストびかか 
らないよラにして < ださい。 
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EP 刷節囲 

i ：_ rF (こ示す巧刷範囲は、定形用紙の理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により 
多少異なる場合があります。添付ドライバーを使用した場合、ドライバーの機能じより余白量はすべて約日 mm (こなり 
ます。 

Windows 環境 * VMS-DOS 環境 *2 


—ポ—トレ—卜— 


ABC... 


印刷範囲 


Y A 


- X - 

- D - 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(E 口刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(ち余白） 

X 

(E 口刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット 

行)。 

mm 

mm 

mm 

ドット 

文字 

文字 

A 3 

A 4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B 4 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B 5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A 4 

A 4 

297 

己.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A 4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B 5 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

65(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.8 己 

3.82 

1920 

80 

53 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

B 5 

A 4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

己8 

210 

10.に 

己.36 

1608 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 5 X 2 

B 5 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A 5 

A 5 

210 

己.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

己3 

35 

帳票 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ノ\ガキ 

ノ\ガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

280 

己.00 

5.00 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

八ガキ 

往復 
ノ\ガキ 

148 

5.00 

己.00 

1303 

32 

200 

己.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

己.0日 

己.00 

2に6 

53 

105 

5.0日 

5.00 

898 

37 

24 
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ー ランドスケープ ー 


ABC... 


印刷範囲 


Y A 


X - 

- D - 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(E 口刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(ち余白） 

X 

(E 口刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット 

行)。 

mm 

mm 

mm 

ドット 

文字 

文字 

A 3 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B 4 

A 4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A 4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A 4 

A 4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

己.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A 4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

65(80) 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A 4 X 2 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 

- 

- 

B 5 

A 4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

に. 82 

3288 

- 

- 

A 5 

A 5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

己. 00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

A 4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

ノ\ガキ 

ノ\ガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

己. 00 

5.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

己. 00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 
ノ\ガキ 

往復 
ノ\ガキ 

200 

己. 00 

5.00 

1796 

21 

148 

己. 00 

5.00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

己. 00 

5.00 

898 

22 

235 

己. 00 

5.00 

2 に 6 

88 

59 


*1 添付ドライバーの初期設定の余白量はすべて約 5mm です。 

*2 添がプリンタードライバーのプ□パティ上で[従来互換の目 P 刷範囲を使用する]にチェックした場合 
*3 改行ピッチが 6LPI の場合 

*4 文字ピッチが 10C 円の場合巧.2ポイントのフォント使用時） 

*5 10.8ポイントのフォント使用時 
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PC-PTOS(\/er.1.0l ： 又上 ) 


ーポ— トレ —トー 



データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(E 口刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(ち余白） 

X 

(E 口刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット 

巧が 

mm 

mm 

mm 

ドット 

文字 

文字* 4 

A3 

A4 

297 

16.01 

8.37 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B4 

A4(2/3) 

297 

30.82 

31.86 

3320 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

7.54 

8.37 

3320 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B5 

257 

10.50 

12.18 

3320 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A4 

297 

5.00 

8.37 

2680 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B5 

257 

8.60 

11.97 

2680 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

B5 

A4 

297 

9.23 

7.10 

2320 

己8 

210 

10.に 

5.36 

1608 

67 

44 

B5 

257 

5.00 

6.47 

2320 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B5X2 

B5 

257 

19.39 

6.68 

3272 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A5 

A5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

3己 

帳票 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ノ\ガキ 

ノ\ガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

3.10 

840 

35 

23 

レター 

レター 

280 

己.00 

5.76 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 
ノ\ガキ 

往復 
ノ\ガキ 

148 

己.00 

5.00 

1303 

32 

200 

己.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

己.00 

5.00 

2に6 

己3 

105 

己.00 

5.00 

898 

37 

24 
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ー ランドスケープ ー 


ABC... 


印刷範囲 


Y A 


X- 

-D- 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(E 口刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(ち余白） 

X 

(E 口刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット 

行* 1 

mm 

mm 

mm 

ドット 

文字 

文字 

A3 

A4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

67 

297 

16.85 

7.52 

3864 

161 

107 

B4 

A4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

A4(4/5) 

210 

5.57 

11.39 

2280 

57 

297 

7.01 

7.52 

3336 

139 

92 

B5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

8.58 

3336 

139 

92 

A4 

B4(80) 

257 

己.37 

の. 95 

1840 

46 

364 

己.00 

1ス己8 

2688 

112 

74 

A4 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

A4(80) 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

B5 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

65(80) 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

A4X2 

A4 

210 

9.49 

11.39 

2680 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

- 

297 

12.62 

7.52 

3924 

- 

- 

B5 

A4 

210 

7.48 

8.95 

1600 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B5 

182 

3.82 

8.8 己 

1600 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B5X2 

B5 

182 

9.43 

8.85 

2320 

- 

257 

12.20 

に.82 

3288 

- 

- 

A5 

A5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

己.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

A4 

210 

12.35 

11.39 

2640 

66 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

ノ\ガキ 

ノ\ガキ 

100 

己.64 

5.46 

840 

21 

148 

己.00 

3.30 

1320 

己己 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

己.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 
ノ\ガキ 

往復 
ノ\ガキ 

200 

己.00 

5.00 

1796 

21 

148 

己.00 

5.00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

己.00 

5.00 

898 

22 

235 

己.00 

5.00 

2に6 

88 

59 


*1 添付ドライバーの初期設定の余白量はすべて約 5 mm です。 
で改行ピッチが 6 LPI の場合 

*3 文字ピッチが 10 C 円の場合巧.2ポイントのフォント使用時) 
*4 10.8ポイントのフォント使用時 
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補足説明 


• 余白量(巧刷不可領域)は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件じより前後す 
る場合があります。 

• 印刷範囲(印刷巧能ドット数)は、すべて 240 DPI で規定されています。600 DPI での巧刷可能ドット数は 240 DPI 
のド、ソト数を日/2倍にした値になります。 

• 巧が巧ードでは、1行目の位置は 240 DP 唯当で印刷 
範囲の上か640ド、ソト目（約 4.2 mm ) となります。 

したがって、40ド、ソトよリルさい文字を巧刷した場 
合、上端の余白は上記値よりも大き<なります。 

一1行目の第一巧刷位置に文字を巧刷したときは、 

全点アドレス巧刷モードで座標值として(0, 39) 

(240 DPI ) を指定したのと同じ位置に巧刷されま 
す。 

一文字がルさい場合などでは見かけ上の余白が大きくなります。 


• 行がモードでは、ページの下端付おでの改行の結 
果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ化してしま 
う場合には改ページされます。このため改行ピッチ 
の設定によっては印刷範囲下端付おには巧刷できな 
い場合があり、その場合の下端余白は上記値よりも 
大きくなります。 

最終行が下(こはみ化してしまうので、実際には改 
ページ後に目 P 刷されます。その結果、※の部分(こは巧刷できなくなるので見かけ上の余白が大き<なります。 

• 巧刷可能が数、行数は、上記印刷範囲の 
ド、ソト数を文字ピッチあるいは巧ピッチ 
で割ることじよって算出したものです。 

計算(こ用いる值はちのとおりです。 

-値はすべて 240 DPI でのドット数で 
す。文字数、行数とも、計算はすべて 
240 DPI で行います。 

一2バイト系文字については、カッコ内 
に示した文字ピッチを使用している場 
合のド、ソト数を示しています。文字 
ピッチを変えることにより、印刷巧能 
巧数も変わります。 

一1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスペースを挿入することが可能ですが、この場合も巧刷可能が 
数は減少します。 


種別 

ドット数 

文字数 

]バイト系 

八。イカ 

24ドッ h 

ェ U-h 

20 K ッ h 

コンデンス 

]4ドッ h 

2バイト系 

7ポイント 
(1/1 日インチ） 

24ドッ h 

] 日 .5 ポイント 
(3/2 日インチ） 

36ド'ッ h 

] 2ポイント 
(1/6 インチ） 

40ドッ h 

行数 

6 LPI ( l /6 インチ） 

40ドッ h 

8 LPI ( l /8 インチ） 

30ドッ h 





ABCDEF 

AMfPiniPIP 

1 改行 1 《 

_1_Pn 民||金な面て胜 



y 印刷車 E 囲 r ^rfS 

FFI 仲 - p - 壯 



用舰 r 乂而 


用紙上端 
印刷範囲上端 


ABC... 


40ドット 


-- - ---1行目の位置 
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文ぞコー ド表 

MultiWriter 1250は、1バイト系〕ードと2バイト系コードを使用することができます。 

1バイト系コードは、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、日本の各国特殊文字が入ったコード(こすることが 
できます。工場設定は r 日本」(こなっています。 

2バイト系コードは、半角文字、 」 IS 第一水準の漢字や記号など、および JIS 第二水準の漢字を巧刷するとき(こ使用でき 
ます。半角文字とは全角（普通の漢字)の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。 


1バイト巧コード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 












ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

1 

" 

を 1 

ま 2 

% 

& 


( 

) 

本 

十 


- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

二 

> 

? 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

を 4 

を 5 

ま 6 

ま 7 


60 

ま 8 

过 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

を 9 

を 10 

お 1 

ま 12 


80 

_ 

■ 

圓 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

— 

— 

1 

1 

厂 

"1 

し 

J 

r 



ノ 

A0 


〇 

厂 

」 

、 


ヲ 

7 

ィ 

ク 

エ 

才 

ヤ 

3. 

3 

7 

B0 

- 

ァ 

ィ 

ク 

I 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 


サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

C0 

夕 

チ 

ブ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

7 

DO 

ミ 

ム 

メ 

モ 

ャ 

1 

3 

ラ 

U 

ル 

レ 

□ 

フ 

ン 

、、 

〇 

E0 

二 

1= 

キ 

=1 

A 


ス 

r 

♦ 


♦ 

♦ 

参 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

月 

曰 

時 

か 

巧 










ミち1己 


ミち17 


ミち13 


ミち14 


ミち13 


y a 16 


ひ5びなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

C 只 



10 












ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

f 

り 

ま 1 

ま 2 

% 

& 


( 

) 

ネ 

牛 


- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

ク 

40 

ま 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

を 4 

を 5 

を 6 

ミ主 7 


60 

を 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

ま 9 

ま 10 

ま 11 

ま 12 


80 

— 

— 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

— 

— 

1 

1 

广 

つ 

し 

J 

r 



ノ 

A0 


0 

广 

」 



を 

み 

い 

ろ 

义 

お 

や 

ホ 


〇 

B0 

- 

あ 

い 

ろ 

文 

わ 

か 

さ 

< 

け 

こ 

さ 

i 

す 

サ 

そ 

C0 

た 

ち 


て 

と 

な 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

を 

や 

ホ 

A 

ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

み 

〇 

E0 

= 

仁 

キ 

=1 

A 


ス 

V 

♦ 


♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

ホ 

巧 

曰 

時 

か 

巧 










ミち1己 


ミち17 


ミち13 

ミち14 

ミち13 


V a 16 


ノ 
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国別相違点 


ミ主 

No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

に 

□ - 

-ド 

23 

24 

40 

5良 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

曰 

本 

# 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

へ 

' 

{ 


} 

- 

アメ 

U 力 

# 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

へ 


{ 


} 

〜 

イギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 


{ 


} 

〜 

K ィ 


# 

$ 

§ 

A 

0 

じ 

へ 

、 

a 

0 

U 

な 

スウ X 

—デン 

林 

n 

ら 

A 

t ) 

A 

じ 

e 

a 

0 

a 

U 


を1〜に各国特殊文字が入ります。 

を13 8、9、 E 、 F 行は CG グラフィックを表します。 

を14 A 〜 D 行はひらがなモード (ESC &で指定)の場合はひらがな文字、カタカナモード (ESC S で指定)の場合はカタカナ文字に 

な LJ ます。 

を15 0、1巧は制御コードです。 

を16 日、1行の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスペース （ SP ) として処理されます。 

を17 3行、日列の「0」の巧刷字体は「0」に変更できます。 


2バイト巧コード表 


半角文字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 " J " のコードは0040十 A 二004 A となります。 
• 0020は漢字文字幅の半分のスペース （ SP ) です。 




全角文字 

• このコード表は 、」 IS 1978年版(こ準拠しています。（本プリンターでは、制御コードによってコード表を JIS 
1983年版および JIS 1990年版に切り替えることもできます。 ） ただし、デザイン処理などの都合により、一部 
字形の異なる文字があります。 

• コードは16進で表現されます。例えば、"亜"のコードは3020十1二3021となります。 

• 2121は漢字文字幅のスペース ( SP ) です。 
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漢字コード表(全角文字) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

2120 

、 〇 

* * 

;? 1、、 

o / \ . 

21撕 

、 

、、、、 V ' // 

全々^ 〇 

- / 

2140 

\〜 II 1 

. ぃ 

() 

〔] [] 

2150 

{} <〉 

«» 广」 

rj [] 

+ - ± X 

2160 

与 二 牛 < 

> ^ ^ 〇〇 

罕。 

," r ¥ 

2170 

$ C ぶ％ 

# & ネ @ 

§ ☆★© 


2220 


A A VT 

※〒一心 

T 丄 = 

2230 





2240 





2250 





2260 





2270 





23班 





2330 

0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 


2340 

ABC 

D E F G 

H I J K 

L M N 0 

2350 

P Q R S 

T U V W 

X Y Z 


2360 

a b C 

d e f g 

h i j k 

1 m n o 

2370 

P q r s 

t U V w 

X y z 


2420 

ぁあい 

いぅうぇ 

えぉおか 

がきぎく 

2430 

ぐけげこ 

ごさざし 

じすずせ 

ぜそぞた 

2440 

だちぢっ 

つづてで 

とどなじ 

ぬねのは 

2450 

ばぱひび 

ぴふぶぷ 

へべぺほ 

ぼぽまみ 

2460 

むめもゃ 

やゅゆょ 

よらり る 

れろゎわ 

2470 

ゐををん 




2520 

ァアィ 

イゥウ X 

エォオカ 

ガキギク 

2530 

グケゲコ 

ゴサザシ 

ジスズセ 

ゼソゾタ 

2540 

グチデッ 

ツゾテデ 

トドナニ 

ヌネノハ 

2550 

バノ くヒビ 

ピフブプ 

へべ ぺホ 

ボポマミ 

2560 

ムメモヤ 

ヤュユョ 

ヨラリル 

レロヮワ 

2570 

キエヲン 

ヴヵヶ 



2620 

A B r 

A E Z H 

0 I K A 

M N 己 0 

26撕 

n p z T 

T 〇 X ¥ 

Q 


2640 

a 3 r 

(5 £ C の 

d C rc X 

ソレ f 0 

2650 

K p a T 

U ホ乂か 

(0 


2660 





巧70 





2720 

ABB 

厂 凸 E E 

}K 3 H H 

K 刀 M H 

27撕 

0 n P C 

T y 0 X 

U 4 山山 

七 H b 3 

2740 

K) H 




2750 

a 6 B 

厂刀 e を 

成 3 H H 

K 刀 M H 

2760 

0 n D c 

T y ホ X 

u y 山山 

Td bl b 3 

2770 

K ) H 






0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

3020 

亜啞娃 

阿哀愛挨 

給逢葵茜 

稚悪握渥 

3030 

旭葦芦辕 

梓圧幹扱 

宛姐に鉛 

綺綾貼或 

3040 

粟拾安庵 

按暗案闇 

鞍杏な伊 

位化偉囲 

3050 

夷委威尉 

惟意慰易 

椅為畏異 

移維緯胃 

3060 

萎衣謂違 

遺医井亥 

域育郁磯 

一春溢逸 

3070 

稲获寺綴 

允印咽員 

因姻引飲 

淫胤蔭 

3120 

院陰隠 

韻け右宇 

烏羽迂雨 

卯鶏窺丑 

3130 

稚白渦嘘 

日貝爵蔚饋 

姥厭浦瓜 

閨增云運 

3140 

雲舊館敏 

営嬰影映 

曳栄永泳 

洩巧盈穎 

3150 

穎英衛詠 

鋭液疫益 

駅悦謁越 

閲桓厭円 

31 朗 

園框奄宴 

を怨掩援 

沿演炎焰 

煙燕猿縁 

3170 

難苑菌遠 

鉛駕塩が 

巧甥凹央 

奥往応 

3220 

押旺横 

欧殴王翁 

澳驚鶏黄 

岡沖获億 

3230 

屋憶臆桶 

牡乙俺卸 

恩温穏音 

下化仮何 

3240 

伽価佳加 

巧嘉夏嫁 

家寡科暇 

果架歌河 

3250 

火巧禍禾 

稼箇花苛 

茄荷華菓 

暇課难貨 

3260 

迦過霞蚊 

俄峨我牙 

画臥芽蛾 

賀雅餓駕 

3270 

介会解回 

塊壊廻快 

怪悔が懐 

戒拐改 

3320 

赴晦械 

海灰界皆 

絵芥蟹開 

階貝凱劾 

3330 

外咳害崖 

慨概涯碍 

蓋街該錯 

骸涅馨蛙 

3340 

垣柿媽鈎 

劃嚇各廓 

拡攪格核 

殻獲確穫 

3350 

覚角赫較 

郭閣隔革 

学岳楽額 

覇掛笠樓 

3360 

僵梶紙潟 

割喝恰括 

活渴滑葛 

褐轄且媛 

3370 

叶桃棒飽 

株兜壺蒲 

蓋鎌お鴨 

棺茅菅 

3420 

粥刈巧 

瓦乾侃冠 

寒刊勘勧 

卷喚堪を 

3430 

完官寛モ 

幹患感慣 

憾換敢巧 

桓棺款歓 

3440 

汗漢澗灌 

環甘監看 

竿管簡緩 

お翰肝艦 

3450 

堯観諫貫 

還鑑間閑 

関陥韓館 

舘丸含岸 

3460 

巌玩癌眼 

岩新厦雁 

頑顏願企 

伎危喜器 

3470 

基奇嬉寄 

岐希幾忌 

揮机旗既 

期棋棄 

3520 

機帰毅 

気汽畿が 

季稀紀徽 

規記貴起 

3530 

軌輝飢騎 

鬼亀偽儀 

妓宜戲技 

擬欺犠疑 

3540 

祇義踐證 

議撫菊鞠 

吉吃喫枯 

橘詰祕杆 

3550 

柔却客脚 

虐逆丘久 

仇休及吸 

宮弓急救 

3560 

朽求汲泣 

灸球究窮 

装級糾給 

旧牛去居 

3570 

巨拒拠挙 

渠虚許距 

錯漁禦魚 

亨享京 

3620 

供俠橋 

化競共凶 

協匡卿叫 

喬境峡強 

3630 

屢怯恐恭 

挟教橋況 

狂狭矯胸 

脅巧喬郷 

3640 

鏡響變驚 

仰凝堯晚 

業局曲極 

玉桐巧僅 

3650 

勤均ホ錦 

斤欣欽琴 

祭禽筋緊 

芹茜冷襟 

3660 

謹近金吟 

銀九俱句 

区狗み矩 

苦躯駆睡 

3670 

瞒具愚虞 

噫空偶寓 

遇隅串揃 

訓屑屈 

3720 

掘窟杳 

靴》達熊 

限を栗繰 

桑錫熟君 

3730 

薫訓群軍 

郡卦装祁 

係傾刑兄 

啓ま珪型 

3740 

契形径恵 

慶慧憩掲 

携敬景桂 

溪畦稽系 

3750 

経継お寶 

茎荆堂計 

詣警軽頸 

鶏芸迎線 

3760 

劇戟撃激 

隙が傑欠 

か潔穴結 

血訣月件 

3770 

俟倦健兼 

券剣喧圏 

堅嫌建憲 

懸拳捲 
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漢字コード表(全角文字)(続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

3820 

検権牽 

犬献研視 

絹県肩見 

謙賢軒遣 

3830 

鍵険顕験 

驗元原厳 

幻弦減源 

を現絞胶 

3840 

言讓限乎 

個古呼固 

姑孤己庫 

弧戸故枯 

3850 

湖狐糊转 

股胡薇虎 

誇跨結雇 

顧鼓五互 

誦 

伍午吳吾 

娛後御悟 

梧橋瑚碁 

語誤護醜 

3870 

乞緒交伎 

侯候俸光 

公て力効勾 

厚口向 

3920 

后喉坑 

垢げ孔孝 

宏エ巧巷 

幸広庚康 

3930 

弘恒慌抗 

拘控攻昂 

晃更杭校 

梗構江洪 

3940 

浩港溝甲 

皇硬稿慷 

紅紘絞綱 

耕考肯脈 

3950 

腔膏航荒 

行衡講貢 

購郊酵鉱 

礦鋼闇降 

3960 

項香高鴻 

剛劫号合 

鬟拷濛豪 

轟旌克刻 

3970 

告国穀酷 

鴻黒獄漉 

腰飯忽惚 

骨猫込 

3 A 20 

此頃今 

困坤壑婚 

恨懇昏昆 

根捆混痕 

3 A 30 

紐艮魂竺 

を叉唆瞎 

左差査沙 

磋砂詐鎖 

3 A 40 

装坐座挫 

債催再最 

哉塞妻宰 

彩才採栽 

3 A 50 

歲済災采 

犀砕磐祭 

斎細菜裁 

載膀剤在 

3 A 60 

が罪財巧 

坂阪辨瓣 

肴咲崎埼 

椅驚作削 

3 A 70 

巧拷昨朔 

栅窄策索 

錯桜お擅 

匙冊刷 

撕撕 

察が撮 

擦札殺薩 

雑韋締掛1 

錯殷皿晒 

3 B 30 

兰を参山 

慘撒散梭 

燦珊産算 

篆蚕讚賛 

3840 

酸餐斬暫 

残仕仔伺 

使刺司史 

駒四±始 

3 B 50 

姉姿子房 

市師志思 

指支孜斯 

施旨枝止 

3 B 60 

死氏獅化 

お糸紙紫 

肢脂至視 

詞詩試誌 

孤70 

諮資賜雌 

飼齿事似 

侍炬字寺 

慈持時 

3 C 20 

次滋治 

爾重涛磁 

示而耳自 

薛辞巧鹿 

3 C 30 

ま識鳴竺 

軸巧零と 

叱執失嫉 

室悉湿漆 

3 C 40 

疾質実都 

條僻柴芝 

屢藥編舎 

写射捨赦 

3 C 50 

斜煮社紗 

者謝車遮 

蛇邪借勺 

尺构巧爵 

3 C 60 

酌釈錫若 

寂弱惹主 

取守手朱 

殊狩珠種 

3 C 70 

腫趣酒首 

儒受呪寿 

授樹緩需 

囚収周 

孤20 

宗就州 

修愁拾洲 

秀秋終績 

習臭み鬼 

撕30 

衆襲譬獄 

輯週曾酬 

集醜什住 

充十従巧 

孤40 

柔汁渋獣 

縦重銃叔 

夙宿淑祝 

縮肃塾熟 

3 D 50 

出術述俊 

唆春瞬竣 

舜駿准循 

旬循狗淳 

撕撕 

準潤盾純 

巡遵醇順 

処初所暑 

曙渚庶緒 

孤70 

署書薑藉 

諸助叙か 

序徐恕鄉 

除傷償 

3 E 20 

勝匠升 

召哨商唱 

嘗奨妾娼 

宵将小少 

3 E 30 

尚を床廠 

彰承抄招 

掌捷昇昌 

昭晶松梢 

3 E 40 

棒樵沼消 

渉湘焼焦 

照症省硝 

礁祥称章 

3 E 50 

笑粧紹肖 

暮蔣蕉衝 

裳訟証詔 

詳象賞醬 

3 E 60 

な鍾鐘障 

稍上丈を 

乗冗剰城 

場壌簇常 

3 E 70 

情擾条杖 

浄状畳猿 

蒸譲釀錠 

嘱植飾 

3 F 20 

拭植殖 

燭織職色 

触食鍊唇 

厉伸信侵 

3 F 30 

唇娠寝審 

心慎振新 

晋森樣浸 

深申疹真 

が40 

巧秦紳臣 

芯薪親診 

身辛進針 

震人仁刃 

3 F 50 

塵壬尋甚 

な腎訊迅 

陣紋筒諷 

須酢図厨 

3 F 60 

逗吹垂帥 

推水炊睡 

粋翠衰遂 

酔錐鍾随 

3 F 70 

瑞髓崇嵩 

数枢趨雛 

据杉福菅 

頗雀据 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4020 

澄摺寸 

世瀬款是 

凄制勢姓 

征性成政 

40 撕 

整星晴棲 

栖正清牲 

生盛精聖 

声製西誠 

4040 

誓請逝醒 

青静斉税 

脆隻席惜 

戚斥昔析 

4050 

石積籍績 

脊責ホ跡 

蹟頑切拙 

接摂が設 

Am 

窃節説雪 

絶舌禪仙 

先千占宣 

専尖川戦 

4070 

扇撰栓梅 

泉浅洗染 

潜煎煽旋 

穿箭線 

か洗 

繊羡腺 

が船薦證 

賤践選遷 

銭銳閃鮮 

41 撕 

前善漸然 

全禅繪膳 

姪增塑阻 

措曾曽楚 

4140 

狙疏疎礎 

祖を粗素 

組蘇訴阻 

迎鼠僧創 

41 凯 

双叢倉喪 

れ奏爽宋 

層匯您想 

捜掃挿搔 

4160 

操早曹巣 

槍槽潛燥 

争瘦相窓 

糟総綜聪 

4170 

草莊葬蒼 

藻装を送 

遭繪霜騒 

像増憎 

4220 

臓蔵贈 

造促側則 

即息捉束 

測足速俗 

42 撕 

属賊族続 

卒袖其揃 

存孫尊損 

村遜他夕 

4240 

太汰託唾 

堕妥惰打 

巧舱惰陀 

駄驛体堆 

4250 

対耐巧帯 

待怠態戴 

替泰滞胎 

腿苔袋貸 

4260 

退逮隊黛 

綱代台大 

第釀題膊 

滝纔卓巧 

4270 

宅托択巧 

沢濯琢託 

鋒濁諾茸 

佩銷只 

4320 

叩但達 

辰奪脱巽 

堅辿棚谷 

狸嬉樽誰 

4330 

丹単嘆坦 

担探旦歎 

淡湛炭短 

端奠綻耽 

4340 

胆蛋誕鍛 

団壇弾断 

暖檀段男 

談値知地 

4350 

弛恥智池 

痴稚置致 

蜘遅馳築 

畜竹筑蓄 

4360 

逐秩窒茶 

媳着中仲 

宙忠抽昼 

柱注虫衷 

4370 

註酌铸駐 

侵满猪を 

著貯下兆 

调嚷寵 

4420 

帖帳庁 

弔張彫徴 

懲挑暢朝 

潮牒巧眺 

4430 

聴脹腸蝶 

調謀超跳 

姚長頂鳥 

赖が直朕 

4440 

沈珍賃鎮 

陳津壁椎 

植追錯痛 

通塚拇捆 

4450 

襯化漬巧 

辻薦綴鳄 

椿潰坪壺 

濡細爪吊 

4460 

釣鶴亭低 

停偵第り貴 

呈堤定帝 

底庭廷弟 

4470 

徐抵挺提 

梯汀旋被 

程締艇訂 

論締通 

4520 

邸鄭釘 

鼎泥摘擢 

敵滴的笛 

適鏡溺哲 

4530 

徹撤緻迭 

鉄典塡天 

展店添纏 

甜貼転顚 

4540 

点伝殿搬 

田電兎吐 

堵塗妬屠 

徒斗杜渡 

4550 

登寃賭途 

都鑛祗媽 

努度±奴 

怒倒党冬 

4560 

凍刀唐塔 

塘套ち島 

嶋悼投搭 

東桃禱棟 

4570 

盗淘湯濤 

灯燈当痘 

禱等答简 

糖統到 

4620 

董蕩藤 

討腾豆踏 

逃透鐘陶 

頭騰闕働 

4630 

動同堂導 

憧撞洞瞳 

童脈萄道 

銅悼鴻匿 

4640 

得徳漬特 

督秀篤毒 

独読お橡 

凸突假届 

4650 

薦ち寅酉 

衞巧屯惇 

敦滩豚遁 

頓呑曇鈍 

4660 

奈那内乍 

»雍謎灘 

掠鍋權馴 

縄啜南楠 

4670 

軟難汝二 

尼ま通巧 

娠肉化廿 

日乳入 

4720 

如尿產 

任が忍認 

濡彌妳寧 

葱猫熱年 

47 撕 

念捻燃燃 

粘乃酒之 

壁囊悩濃 

納能脳膽 

4740 

農骗蛋己 

把播覇お 

波派琶破 

婆罵芭馬 

4750 

俳廃拝排 

敗が盃牌 

背肺輩配 

倍培媒梅 

4760 

媒煤お買 

売賠陪這 

繩巧翔款 

伯剝博拍 

4770 

柏泊白疮 

お舶薄迫 

曝漠爆縛 

莫駿麦 
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漢字コード表(全角文字)(続を) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

5020 

式丐丕 

个 jjp 、井 

J 乂乖乘 

亂 J 豫爭 

5030 

舒ま于亞 

亟-"亢京 

毫宣从仍 

灰仆化か 

5040 

のな1斤价 

伉佚估佛 

何佗な倍 

侈が佗化 

5050 

佩倍佑伴 

來命お倪 

俟组俘倪 

倆佳例傑 

5060 

俸倚促偏 

倪徑が俾 

椒倡倩悼 

俾俯們倆 

孤70 

偃假會偕 

修偈做诸 

惚偷愧傲 

傅偃傲 

5120 

を懼傳 

倭僖僞燒 

僧借僮價 

僵儉償濃 

5130 

濫擠禱傻 

偏雜耀嚴 

償儿兀兒 

兌兔兢競 

5140 

兩稳兮冀 

n 囘册巧 

岡青黃冕 

^ 冤裁冢 

5150 

寫幕7决 

涅沖冰况 

列個凉凛 

几處厮凭 

5160 

凰 U 函巧 

刊判例執 

刪刮剖剌 

觀勁勉剌 

5170 

剂剔剪到 

剰割朔票り 

劍鍊颊鍊 

劈劑辨 

5220 

辦钢助 

劫券勁就 

易勞熟獻 

筋 黏動勵 

5230 

勸勺匆匈 

甸觸旬難 

と C 匯匯 

置壓じ區 

5240 

み化が巧 

お準卞 P 

后外卻卷 

厂 愿厕厦 

5250 

厥厮廠厶 

參篡養叟 

曼變叮叨 

D 八化吁件 

5260 

呀听巧吼 

か巧吩吝 

趴咏呵を 

咳:孤 D 甲皆 

5270 

咒啤坦顿 

日出咐啦哇 

号 咸唾咬 

哄哈咨 

5320 

晒を 

巧商巧哥 

哦啼唔嚷 

哮哭哺巧 

5330 

が囑御峰 

售啜啤唤 

お瞭咳お 

壤喀咯喊 

5340 

喝靑嗽喘 

咱日單啼喃 

喩卿嗎嗚 

嗅嗟咳嗜 

5350 

嗤嗔喔哦 

噴嫉嗽嘛 

肆喧器營 

嘴嘶嘲無 

5360 

噫嚷嘯嘘 

嗓鳴嗦嗔 

頃!嗔喧熊 

嚮嚷嚴鬻 

5370 

嚼曠雜巧 

嚷贈囑嚼 

□晒固园 

圃圏圉 

5420 

圈國圍 

圓團圖奮 

圍み巧灿 

坎巧址坏 

5430 

巧垂を坡 

拘■跑巧巧 

巧埋拼堆 

埃巧浦巧 

5440 

培聖巧巧 

棚埋禍壤 

堡場堂莖 

毀雌墙お 

5450 

墅爛墟巧 

巧壞墙等 

墮塞お壑 

墟墳量堤 

5460 

霉壤墮壯 

巫昔谓壺 

壽义义复 

曼梦験夹 

5470 

夭夕夸夾 

苛奕契奎 

奚裝奢奠 

ホ將た 

哭奨區 

5520 

奸灼妝 

ち侯批お 

姆姨姜が 

絶姚娥娟 

55 撕 

娑娜婷嫂 

胸姪婉嫩 

娶婢婪媚 

溫溝類嫂 

5540 

媽嫣婚雜 

嫉嫣爛爛 

嬌禪赛機 

繳嬉婚類 

5550 

镶繳婦ネ 

孕孚李學 

孩孰孽腊 

學李孺 A 

5560 

它宦寢寃 

寇崔裏寐 

寢實寢寞 

寥寫衰寶 

5570 

賽魅將專 

對尔渺尤 

趁戸尹屁 

屆尿眞 

5620 

履屛晨 

屬み山し芳 

吃 是岑岔 

妾她 ill 氏峭 

5630 

畔暇峡帖 

答時お峽 

噢峭鳥略 

i-^ JrfX ： M-l 

畢鞋岡寄 

5640 

盏幅島崔 

呼峻器喻 

嵌唐蜗循 

鬼塞嗎幅 

5650 

骄峰曉瞪 

嗦檢嶽麾 

疑喚嗔巍 

廣戀巖くくく 

5660 

巫已后を 

帯峽稱帛 

帶帷喔峰 

帳候お慢 

5670 

麟幢幣幫 

刊并么麼 

广库厕厢 

廈廟廢 

5720 

廖廣廝 

廚塵廢藤 

解糜廬廢 

廳廳迪 

5730 

ホを興彝 

彝文お昼 

彎巧娜彌 

彈爾驾弯 

5740 

包象藝窠 

ろ彭イ彷 

を祖彿徊 

很徑尙從 

5750 

徙徘が惶 

搖激忖が 

が fi 忱悉 

寢忿怡佑 

5760 

は拘惦怎 

忽但怕佛 

悴快か患 

想恪您构 

5770 

偽恆恍恣 

恃恤拘巧 

桐恙情悍 

惧個悚 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4820 

函箱お 

箸肇箸植 

隱肌畑皇 

八鉢潑発 

48撕 

釀髪伐罰 

抜巧闢鳩 

惭搞始華 

伴判半反 

4840 

叛帆搬斑 

板氾化版 

犯班が繁 

般藩販範 

4850 

禾:煩頒飯 

挽晩番盤 

磐蕃蛮匪 

卑否妃庇 

4860 

彼悲扉批 

披斐比泌 

疲皮碑秘 

緋罷肥被 

4870 

緋費避非 

飛極簽備 

尾微化尾 

琶眉美 

4920 

鼻移稗 

匹疋鬆彦 

膝萎が弼 

必畢筆逼 

4930 

搶姫媛紐 

百認俸厳 

標氷漂瓢 

票表評豹 

4940 

廟描病秒 

苗錯鎮蒜 

姪饒品が 

賴お瀬貧 

4950 

賓頻敏瓶 

す付璋夫 

婦富冨布 

府怖扶敷 

4960 

斧普浮父 

待腐膚芙 

譜負賦赴 

阜附侮撫 

4970 

武舞葡鶏 

部封概風 

葺縣伏副 

復幅服 

4 A 20 

福腹複 

覆淵弗払 

沸仏物餘 

分吻噴墳 

4 A 30 

憤扮焚奮 

粉糞紛雰 

文聞丙併 

兵お幣平 

4 A 40 

弊巧並蔽 

閉陛米頁 

僻壁癖碧 

別瞥蔑當 

4 A 50 

偏変片篇 

編辺返遍 

便勉娩弁 

鞭保舗鋪 

4 A 60 

圃捕歩甫 

補輔穂募 

墓慕戊暮 

母簿菩做 

4 A 70 

俸包呆報 

奉ま峰峯 

崩底抱捧 

放方朋 

4 B 20 

法泡烹 

砲縫胞芳 

萌蓬蜂褒 

訪豊邦鋒 

4 B 30 

飽鳳鹏乏 

t 傍剖巧 

が帽忘忙 

房暴望某 

4 B 40 

棒冒が肪 

膨謀貌賣 

鋒防が類 

北僕卜墨 

4850 

撲朴牧睦 

穆節勃没 

殆堀幌奔 

本翻凡盆 

4660 

摩磨魔麻 

埋妹昧枚 

毎哩植幕 

膜枕無征 

4870 

饒が亦侯 

又抹末沫 

迄儘お曆 

巧慢満 

が 20 

漫蔓味 

未魅己贊 

畔密蜜湊 

衰稔脈妙 

4 C 30 

耗民眠務 

夢無牟そ 

霧鶴掠婿 

娘冥名命 

4 C 40 

明盟迷銘 

鳴姪化滅 

免棉綿細 

面麵摸模 

4 C 50 

茂妄孟毛 

猛盲網耗 

蒙儲木黙 

目を勿餅 

4 C 60 

光戻糊賞 

>马悶紋門 

化也冶夜 

爺耶野弥 

4 C 70 

矢厄役約 

薬訳躍靖 

柳數鑽愉 

愈油癒 

4020 

論輸唯 

佑優勇友 

有幽悠憂 

揖有袖湧 

4 D 30 

涌猶献由 

祐裕誘遊 

邑郵雄融 

夕予余与 

4 D 40 

誉舆預傭 

幼妖容庸 

揚摇擁曜 

楊様洋溶 

4050 

烙用窯羊 

耀葉蓉要 

謡踊遙陽 

養慾抑欲 

4 D 60 

沃浴翌翼 

淀羅螺裸 

来萊頼雷 

洛絡落酪 

4 D 70 

乱卵嵐欄 

避藍蘭覧 

利吏履李 

梨理璃 

4 E 20 

荆裏裡 

里離陸律 

率立津掠 

略劉流溜 

4 E 撕 

琉留硫お 

隆竜龍侶 

慮旅虜了 

亮僚両凌 

4 E 40 

寮料梁涼 

撇療瞭棱 

糧良謗遼 

量陵領力 

化 50 

緑倫厘林 

淋鱗琳臨 

輪隣鱗麟 

墙塁涙累 

4 E 撕 

類令伶例 

冷励嶺怜 

玲礼を鈴 

隸零霊麗 

化 70 

齢暦歴列 

劣烈裂廉 

恋憐键煉 

簾練聯 

が 20 

蓮連錬 

呂魯梅炉 

赂路露労 

宴廊弄朗 

が撕 

楼槪浪漏 

竿狼籠老 

聲峨郎六 

麓禄肋録 

が 40 

論倭和話 

歪賄脇惑 

枠驚互宜 

篤謠莫祿 

4 F 50 

婉湾碗腕 




が 60 





が 70 
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漢字コード表(全角文字)(続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

5820 

悄俊惇 

お慢側倍 

惡傳惠椿 

梓悴棲调 

5830 

恨個幡愕 

お惶意揪 

揣憧惶惚 

側惱感復 

5840 

態憔熬愧 

慷愿愼懲 

僖傅憑慑 

徑慷慘愈 

5850 

惭慾情傷 

禮傳慟慮 

標慷意お 

憩憬憔禪 

5860 

懲懸欄撫 

擇懊應懷 

懈穀燥擔 

慾罹攘懦 

5870 

憑頒機慷 

懿懂懼慑 

戀戈巧戍 

戌達曼 

閱撕 

曼截截 

熟戰戲戳 

扁扎巧扣 

扛巧扱扼 

5930 

巧挟找抒 

抓抖拔ホ 

巧掏指神 

擎拿拆擔 

5940 

な拜拌が 

拂拇抛拉 

格捂拱 ffl 

挂挈捶持 

5950 

捐挟挥捜 

捏被椅掀 

报捶撃掏 

掉提輸巧 

5960 

淚缘楷揀 

授揣揉插 

挪渝摇羣 

構撞溺搶 

5970 

攝搗榻搏 

摧攀搏缪 

攪撕燒撥 

お攒撼 

5A20 

據擒擅 

擇撞擎摇 

擱擧舉擠 

撞抬禱濱 

5A 撕 

攪揃擴擲 

擺攀摸攘 

攜濱攤攀 

攫支欠巧 

5A40 

收攸败效 

散敕敍啟 

敞敝敲數 

散驚變が 

5A50 

斟巧斷お 

筛旁庭旌 

硫磯絕无 

无旱呆吴 

5A 撕 

戾受杳昵 

お茄易晏 

が;晉器橘 

晝晤晦晨 

5A70 

歲哲晰罪 

晕唤唾喧 

曝県暨渥 

曉敷瞥 

班茹 

哮瞭曖 

壞曠略曝 

裹曰曳易 

月出腺眷朦 

5630 

瞧霸化束 

をみか初 

杆杞杠巧 

袖巧枉杰 

5B40 

を巧け扮 

巧が巧が 

伽柯巧柬 

巧柩构祖 

5B50 

巧拆を拙 

抱が拉孤 

检粟框栖 

榮榜拷極 

5660 

梳梅梓档 

梢桿梟棺 

梭循條挪 

挺祷お梓 

就 70 

梵楷竿極 

椿梧惇募 

掏棘個橡 

桐控棍 

5C20 

棺檢栋 

稷椒梭襄 

様が掉棠 

捻俯が巧 

5C 撕 

拱倒淪極 

偕糊揪揖 

模檢褚椎 

蹄橡衙挪 

5C40 

渝愣揀惶 

礫媪榮槐 

精稿桓暢 

嗟寨築搗 

5C50 

榻獎櫃稷 

搏模榜格 

構椿株樂 

滲谨權棒 

5C60 

が襲が橫 

樞が樸搏 

樊徳禮樣 

樓橄棋椿 

5C70 

撮擺橋搞 

澄憧燒樸 

鳩檐憶藥 

傲檢牆 

甜茹 

窠藥摇 

櫃擢棒棺 

樣猴欄礫 

様欄歷樓 

孤撕 

傳藥橋變 

攪繫《钦 

歉盜歎飮 

歇飲歉歐 

5D40 

款献飲歎 

歡歸歹沒 

巧珍欢巧 

残お須鶏 

孤说 

雇輝殖幾 

雜隻殷殼 

駿巧嫌笔 

毯毫義毯 

孤说 

麾誘取气 

夙式氣隶 

灿を汪巧 

涅化化沛 

5D70 

汾氾扳沒 

沐泄決激 

沾洒洒巧 

沮なお 

5E 劝 

細泛浪 

'评泪姨衍 

淘恤洽洗 

沫淘細洒 

祀撕 

例病渭を 

を狹浙诞 

涕涛涅淹 

浏渊涵洪 

5E40 

涂潤淆巧 

般満淨凄 

浙淺涼が 

建淪淮渭 

张撕 

潭荷お援 

直渾渣漱 

淮涼滿淳 

濟橄洒潮 

5E60 

滿渝游測 

溪磕瀑瘤 

淳碍溯槍 

搜滔滕搪 

5E70 

涛谤淚穎 

槪灌渥滸 

滾衆滲漱 

滯漲猴 

5F20 

濛漓漓 

燒混淆姬 

擺浸潜潛 

潭徵渣潘 

5F30 

猿灑嫌療 

澳输澡澤 

擔潰瀑濟 

濕溶滿淳 

5F40 

濱糕濛瀉 

藩漉瀑穫 

潮德瀉翰 

擁歷爐潇 

5F50 

潮爛激灑 

灣炙炒炯 

網お炸炳 

炮烟化澡 

5F60 

烙焉锋混 

お煥熙熙 

照幾煌媛 

爆熏爆媳 

5F70 

煩樊熬爛 

嘉織燒啟 

潘療‘澳槪 

媛嬉爐 
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6020 

烫濯傑 

爐爛爱爭 

鹏爱爲交 

姐片牀牆 

6030 

膊慮お梧 

擊舉お搞 

聲靖犧犹 

対■班狎狄 

6040 

狎沸洛狠 

狡狹娟倏 

猜筑猜娼 

弊猴揣猩 

6050 

狠猎獎摸 

默揪猜獨 

婷獸獵獻 

類挪巧 

6060 

玻巧巧佩 

を理谋鄕 

號语排强 

瑕潭瑟墙 

6070 

瑪瑜筆瑰 

瑣瑪搖違 

璋裘璧墳 

« 壊搂 

6120 

鄭瓣な 

巧瓷碰跑 

庭殖瓷甄 

磬醒頸お 

61 撕 

蓋蜜養嘗 

磬禹早を/ 

吩お吹惨 

齡眷化時 

6140 

暑畫除崎 

當疆鳴畴 

畳疊叠疗 

疚なが巧 

6150 

硫活を疵 

痘痘疼お 

湊痊痒疲 

癒お病凑 

が说 

癌痒疲痒 

痛疯瘋瘍 

療磕瘡清 

瘡藏瘤療 

6170 

療瘦癖療 

療聽療燒 

蹇瘡瀬寢 

瘡癖お 

6220 

療癸 

發邑兒お 

皋皎晓铅 

暂趙鮑皴 

6230 

駿輝皴孟 

盖盖盒盞 

盡盛盧漫 

盞お化げ 

6240 

聘眩昵眞 

管化昧眷 

お瞄眶晩 

睫睛脾暑 

6250 

睾睹瞎膜 

膜瞪瞒橄 

睛暧崔臉 

替瞻朦曼 

6260 

お囑矜矣 

矮な碱孤: 

拡祖お珪 

碎魄磐棚 

6270 

稻碌獨賴 

權磯櫃婿 

磋碟確碼 

磅磊磬 

6320 

请轉燒 

構お樣牆 

礙馨礫祀 

祠祗祟神 

6330 

祕祕祕祿 

綾藏禱齋 

禪禮禱禹 

萬秉が挟 

6340 

拒巧な桿 

稍琪植稠 

裏禀稱稻 

囊稷溶穗 

6350 

释穗穩穩 

灌穫弯葬 

窃窗雖窘 

奮窩寒塞 

6360 

寞寮窝隆 

遠ち竊け 

巧の耗站 

巧旌 ffi 竣 

6370 

辣竭通究 

巧巧芭茄 

笛を笞あ 

ま笑售 

6420 

霞巧荀 

第签宪筵 

営策寬馆 

彼歲を猜 

6430 

箇篡缩を 

割赛筹拳 

を縮蔭薑 

模嵌儀篆 

6440 

篱締賽鬟 

篤窠舊資 

簇篡拳篷 

築寞驚寶 

6450 

寞替草舊 

蕭簽籌藍 

數簇續簇 

簇績篆篆 

6460 

篇簾かが 

お粤給菜 

佩桐相便 

梁梁お粹 

6470 

綜雜樣植 

稼滿糜模 

鬻儒媽耀 

耀糸しが 

6520 

が辰紙 

寨炯紘紫 

継お狩拌 

絳統縮絲 

6530 

絲絮紋餅 

經誘條緩 

紹総綺繁 

繪綠縫綻 

6540 

緖總網淘 

縣論緩絕 

緻絹雜鍛 

緻嫩婚滅 

6550 

艦縣緯嗟 

縱嫣繪緒 

騰綾織康 

爆繰纖縷 

6560 

繰縛爆爛 

織繞緒線 

擇繪繩繼 

濡濟緖績 

6570 

辦絕顯鑽 

續纏締縷 

纔纖繊袁 

績缸缺 

6620 

罐磐舊 

續罐网罕 

罔眾晋昆 

番罩踩詩 

6630 

朽邸 W 程 

絹熊幕碼 

羁宪蕉羞 

逛辦羣領 

義羹羹道 

6640 

贏義冠翠 

巧翁翔 W 

翦翩繫》 

誦奢毫窒 

6650 

采転把紹 

新禱耿耻 

聊聯お聘 

聚 S 聪縣 

6660 

聋聲聰磊 

聘聽幸隸 

肆肅に育 

化酌胃犹 

6670 

肿胥が脂 

育胚胖脉 

脖腕腥條 

膏脯蔽 

6720 

隋臘脾 

排腑が腫 

腮腥腦峽 

艦瞩膊膀 

6730 

宵膠瞩曆 

膛睦應腻 

賭脖贈隨 

膽臀臂膺 

6740 

臉赔懦騰 

臘腹牆臟 

戀减臺臻 

お异春舅 

6750 

與舊舍祇 

舖船が胸 

細お槍艘 

磨禮幢篤 

6760 

牆朦膽爐 

が艱難卿 

艾巧芒宪 

を舞芬な 

6770 

宦苟咨直 

ぞ每蓉范 

巧苹舊煎 

首菜を 
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漢字コード表(全角文字)(続を) 



0 12 3 
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7020 

陕炒畴 

唾陳陸隘 

噴 魄險隧 

隱瞧縣購 

7030 

隶隸隹瞧 

清 锥雍樣 

雜霍雕霄 

霄曇霜寛 

7040 

霎霜靠霖 

囊霄霞霖 

露 霉霜譲 

鍵靈震讀 

7050 

靜靠酿雨 

お 勒鞍歓 

輛铁粗飯 

戟辆鞋葦 

im 

鞍 錯锅欺 

樣携霸撐 

疑 鐵韋猎 

韭 齋盡竟 

7070 

韶韵頗頌 

頸頤韻韻 

類顆顔彌 

顏顯霉 

7120 

顧觀顧 

扇なお殿 

飄廣巧 鈍 

妖較錦鞍 

71 撕 

鋪餘銘餘 

銭談餅銷 

養餅飽鑑 

鐘饋慶饋 

7140 

儀饒饌葵 

尴献穂殷 

源駭驅敦 

靡驗焉駭 

7150 

較駱酬驛 

眞驛驗雖 

餅編蕉騒 

驅廖焉屬 

71 撕 

驟薦燒驛 

驗驟賴薇 

攘蘿庭巧 

が殷骼骼 

7170 

體觸髓體 

誘 珍奮癸 

髮鬟蓄髮 

蕉鬆證 

7220 

譬鬆お 

鬚鬟餐お 

鬥鬧閱鬧 

鬧嚴營 高 

7230 

魄魅魏《 

想魅巧獻 

鮮鮮鮑無 

終飯鮑魚 胃 

7240 

餅縣驚銷 

脯綱錦脯 

總統館纖 

mmmm 

7250 

餘嚴が膛 

鮑給膳媒 

腹鍊が鑑 

觸線鄉緒 

7260 

が線繁饒 

嫣嬉繪禮 

錢爐猜 梟 

鳩嫣鳩爲 

7270 

缺鳩鳩薦 

驚鴻鶴鶏 

能鶴薦篤 

樵衞鳴 

7320 

«驚鶴 

韻鴻鳩鶴 

鷄熊鶴牵鳥 

鶴鶏鶴 驚 

7330 

鷄鷄鶏鶴 

鷄鶴鷄鶏 

鶴驚鳩藉 

黛鶴鑛駕 

7340 

携鶴驚歯 

煤護鹿塵 

棄寞麟蔑 

堯蒙麥殺 

7350 

慧》禮靡 

葉黎お 

蘇點1黙熱 

驚黯黨黯 

7360 

徽お讀縱 

がお疆莖 

館皴《 俄 

蘭新齊齒 

7370 

就齢組胳 

齢銀舊腊 

が鹰銷鳄 

蕉龜篇 

7420 





7430 





7440 





7450 





im 





7470 
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6820 

茵茵を 

茲菜荀茹 

荐苍巧茫 

茗磊を莲 

6830 

载苔お莖 

真莎葫莊 

茶第昔あ 

寨莉農舊 

6840 

营董當寂 

萃寇萎菁 

蒂襄薇菲 

萍黯煎莽 

6850 

黄藻な農 

蒋弯專寇 

葦葫蔡蔑 

蒂跑蕉萬 

6860 

巧穂窩蕩 

益兼嵩茹 

產著襄模 

藤寨鹿莲 

6870 

旁蔡清專 

薦を蔬蕉 

蕾葡寥藏 

溝堯孽 

6920 

«蕊蘆 

猜適蓮替 

薑蘇堯蕭 

蕃薛毅薇 

朗撕 

藤镇蕾覆 

藉齊藏臺 

藐藉藝藥 

蔡講雜親 

6940 

頻藉蘭蘆 

寵お縷蘿 

ホ席虔號 

顧風蝴松 

6950 

虽斜蜗辟 

が祗姑姐 

她岭蜗跑 

姻蜡翌蕃 

6960 

蛟蛛姥巧 

魄娛蜀霉 

挽莲蜂餘 

蛹蝴螺婉 

6970 

捲蜡晰调 

斐娼蜡蜗 

が蜗蝴煌 

蟲授蠕 

6A20 

験峨螺 

禪堂娱顿 

蟹燃蠢蜂 

赠雖蟹寶 

6A30 

控蹇摸樓 

燒蟲蜡 が 

巧 赡姪蜡 

縣麟換穫 

6A40 

蠕蠢蠢蟲 

貫蠢蠢蠻 

巧 18 巧衙 

衞衝衫袁 

6A50 

衾衰巧巧 

袍巧诀衫 

祖妳柏拌 

袍麦寒挂 

6A60 

が掉巧裔 

裘裙裝裹 

掛锡裴稗 

桶棲揮編 

6A70 

«裹衞碍 

德お憐襄 

を擢樓禪 

禅權髮 

6B20 

懦濫補 

據襯欄俸 

巧覃緊霧 

覚視甄親 

6B30 

親殼觀勤 

覺覽觀觀 

触皆能鮮 

傷觸計訖 

6B40 

許！！訊:訝 

調詞話祖 

誰誰晉訣 

跪蕭詢誅 

6B50 

說諸謗誠 

誰詰誦請 

課謗靜諮 

誌諫請諧 

6660 

誇講龍證 

譯諷諭訣 

詞害證謠 

護謠謗謠 

6870 

誰鞫馨論 

護護譯誘 

謙誘證譜 

譜譚誰 

6C20 

課譬譯 

諸奪讀誘 

健議讓謙 

讓讚锁豁 

6C30 

豁豈疏豎 

豐豕篆豬 

多が貂骆 

熟お狸貌 

6C40 

黎貌摸お 

盾貪胎實 

款款贬賈 

貴賤賣資 

6C50 

賽賺膊幫 

賛贊賓贏 

瞻儘 巧が 

脏磊睛 

6C60 

緒を趕趁 

趙歧址扶 

挪姗拓跌 

跋跋跪造 

6C70 

跟晚踞踩 

跟錠踩踞 

錢蜘揉睡 

踰践暖 

孤孤 

蹇嗟蹟 

睹お盧蹤 

黯踪滿驛 

お 蹲撲躁 

6D30 

踏獨磬濟 

禱類擲薩 

擱满攝躬 

が體お摸 

6040 

纏媳勒輛 

奏秩柯診 

觀輕路軽 

斬鞭輪難 

撕 50 

綾輛輛羣 

綾精穫辕 

穀輯轄轉 

聽橋撼輪 

6D60 

携おお 辜 

辟辣辭辯 

と浊迴适 

迪迸述迴 

班 70 

お迹迪逮 

逕邊逍逞 

巡通遙達 

逵達迸 

6E20 

遏遐遣 

遺遲迫逾 

適遠遞邀 

遞遠隨遲 

6E30 

お遽邁邀 

邊邊遲邮 

那邱邵鄰 

卻层郛鄂 

6E40 

挪鄙戰鄰 

酌耽酸酣 

酥酷酿醒 

醋醉酣酷 

6E50 

醫酷膠釀 

體釀釀巧 

釉程蘆勒 

お入签欽錫 

6E60 

叙鈍鈎新 

鈔が紐飯 

銳銷館錢 

鉤能姨銷 

6E70 

鲍妬銜錄 

鐘锭鑛鉄 

绣銷錯鑑 

銃綜銅 

6F20 

錯銭鋒 

綴镑銳錢 

鍛鐘錫錫 

錯鑑籍鎭 

6F30 

錢錢塞鐘 

整舘辦鑛 

媛謬鍵縷 

鷄鎮鑽繞 

6F40 

鍾錶錯鎭 

鐵鐵錯錢 

馨鑄鑛錄 

總鎖缠炉 

6F50 

编錐缀鑽 

鑽絮璧缓 

整巧問悶 

閔閑間聞 

6F60 

閨閨関閣 

闕闆蘭闡 

闊潤閲閣 

闡閣闡闊 

が 70 

聞闡閨闢 

巧昵阮化 

败昭賄陋 

陷陕陸 
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用語解説 


DIMM 

Dual In-line Memory Module の略。コンピユーターやプ 
リンターなどに使われるメモリーの一種。 


英数字 

[?] ボタン 

Windows 98/9日 、 Windows NT 4.0 で、ダイア□グボ、ソ 
クスの項目(こついてのヘルプ画面を表示するためのボタ 
ン。の]ボタンをクリックしてか6ウィンドウ内の項目 
をクリックすると項目の説明が表示される。 

— ?叫 

16 進ダンプ印刷 

プリンターが受信したデータを処理せず、そのまま16進 
数で巧刷すること。プリンターの動作を調べるときに使 
用する。（ーステータス巧刷） 


1B 48 1C 30 36 46 
20 2122 25 24 25 
30 31 ろ 2 33 54 35 
40 4142 43 44 45 
50 5152 53 54 55 
60 6162 63 64 65 
70 7172 73 74 75 
曰日 8182 83 84 85 
90 9192 93 94 95 
A1 A2 A 至 A4 A5 A6 
B1 B2 B3 B4 臣 5 B6 
C1 C2 C 玄 C4 C5 C6 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 


31 2D 30 30 50 
26 27 28 29 2A 
36 ろ 7 38 39 5A 
46 47 48 49 4A 
56 57 58 59 5A 
66 67 68 69 6A 
76 77 78 T9 7A 
86 87 88 89 8A 
96 97 98 99 9A 
A7 A8 A9 AA AB 
B7 68 B9 BA BB 
C 了 C8 C9 CA C 扫 
D7 08 D9 DA DB 
E7 E8 E9 EA EB 


1B 73 3018 24 
2B 2C 2D 2E 2F 
3 巨 5C 3D 3E 玄 F 
心目 4C 4D 4E 4F 
5 目 5C 5D 5E 5F 
6 巨 6C 6D 6E 6F 
7 白 7C 7D 7E 7F 
8 巨 SC 8D 8E SF 
9 巨 9C 9D 9 巨 9F 
AC AD AE AF B0 
BC BD 8E BF C0 
CC CD CE び DO 
DC DD DE DF EO 
EC ED EE EF FO 


.H.06F1 -GOO.sO.$ 
!"# 重美 &•()*+，-./ 
01234567 89:：<=>? 
aABCDEFGHI」KLNNO 



'abcde 干 ghijk し mno 
pq r s t uvwxyz 





201 PL 

NEC のシリアルプリンター用標準コードのこと。 



DPI 

D 饥 S Per Inch の略。1インチ当たりのドット数。プリン 
ターの解像度などを表す単位。解像度） 

ESC/P 

セイコーエプソン株式会社が開発したプリンターを制御 
する命令（コマンド)の集まり。 

FF 

Form Feed の略。プリンター制御命令のひとつで、改 
ページを行うためのちの。 


IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。インターネット上で個々の 
ユーザーを認識する符号(ァドレス）。インターネットに 
接続したコンピューターにはすべて IP アドレスが割り振 
られる。 


IPX/SPX 

NetWare をネットワーク OS としてインストールしたコ 
ンピューターが使用するプロトコル。 

「ネットワークの基礎知識」1日1ページ参照。 


AppleTalk 

米国アップル〕ンピュータ社が開発した Macintosh 専用 
のネットワーク用ソフトウエアまたはプロトコル。本プ 
リンターの場合マルチプ□トコル LAN ボード rPC - PR - 
L 0 1」と破;張プリンタードライバー rPR 2200 NW 2-2 1」が 
必要。 

「ネットワークの基礎知識」151ページ参照。 

CR 

Carriage Return キヤリッジリターンの略。キヤリッジ 
を左端(こ戻すこと。プリンタの制御コード（コマンド)の 
ひとつ。 

CSV お式 

データべースソフトや表計算ソフトのデータをテキスト 
ファイルとして保をする場合の形式のひとつ。データを 
区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーション間で 
のデータの共有をはかることができる。 


に 0 9660 

ISO (International Organization for Standardization : 
国際標準化機撤が定めた CD - ROM 用のファイル形式。 
多くの CD はこの方式を採っており、 OS じよって異なる 
フォルタ'やファイルのを前の規則を守れば Macintosh や 
UNIX マシンでも読み出すことが巧能。 

LAN 

Local Area Network の略。構内情報通信網のこと。 
「ネットワークの基礎知識」138ページ参照。 

LAN Manager 

マイク□ソフト社が開発したネットワーク OS。NetBEUI 
プロトコルを用いる。 MultiWriter 1250の場合マルチプ 
□ トコル LAN ボード rPC - PR - L 01」 か rPC - PR - L 02」 を装 
着することで対応巧能。 

LPI 

Lines Per Inch の略。1インチ当たりの行数。 
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Macintosh 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコン 
ピューターの総称。 Mac 0 S には、あ6かじめ AppleTalk 
ソフトウエアが組み込まれており、 LocalTalk ケーブル 
システムや曰 herTalk ケーブルシステムを使ってネット 
ワークを構築する。本プリンターと接続する場合マルチ 
プロトコル LAN ボード rPC - PR - L 01」 と破;張プリンタード 
ライバ ー rPR 2200 NW 2-2 1」が必要。 


Mac OS 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコン 
ピューターの Macintosh の 0 S のこと。個々のさ)称は 
System (日本語では漢字 Talk ) であるが、総称として 
Mac OS と呼ぶようじなった。 

M 旧 

Management Information Base の略。 TCP / IP 通信での 
ネットワーク 管理用プ □トコ ルの SNMP で、 コン ピ ュー 
夕 一間 でやり取りされる管理情報を定義したもの。 

MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフ 
卜社が開発した OS のひとつ。現在のパソコンの基礎と 
なったオペレーティングシステム 。 Windows 98/9己、 
Windows NT 4.0 /NT 3.己1か 6「 MS - D 0 S プ□ンプト」 
や 「 DOS 互換ボックス」を使って MS - DOS アプリケーシヨ 
ンを使っている場合はリモートパネルを使ったプリン 
ターの設定が可能。 


NetBEUI 

ネットビューと読む。旧 M によって開発されたル規模 
LAN 用のプロトコル。主に LAN Manager をネットワー 
ク OS にした とき(こ用い 6れる。 

「ネットワークの基礎知識」1日0ページ参照。 


NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク 0 S 。 プロトコルには 
IPX / SPX が用い6れる。本プリンターの場合 LAN ボード 
rPC - PR - L 0 1」、 rPC - PR - L 02」 を装着することで対応巧 
能。 

「ネットワークの基礎知識」1日1ページ参照。 


0HP フイルム 

0 HP (オーバーへ、ソドプ□ジエクター）用の透明なシー 
卜。プレゼンテーションなどに使用する。本プリンター 
で巧刷するときは、標準ホッパーまたは手差しトレーを 
用いる。 



Organic Photo Conductor の略。有機光電導体。ドラム 
カートリッジのドラム(こ持ち至れる有機材。一様(こ帯電 
させ、表面に光を照射すると照射量(こ応じて電荷が失わ 
れる現象を利用して潜像を形成する。 

0S 

Operating System の略。オペレーテイングシステムとも 
言う。コンピューターの八ードウェア、ソフトウェアを 
有効に利用するためじ総合的管理を巧うソフトウェアの 
こと。本書では特に区別して説明する場合、 MS - DOS や 
Windows などプ□グラムの実行管理などを巧う基本的な 
ソフトウェアを「基本 0 S」、Windows NT や NetWare な 
どネットワークを強く意識した 0 S を r ネットワーク 0 S 」 
と呼ぶことがある。 

「ネットワークの基礎知識」1日2ページ参照。 


PrintAgent 

双方向通信により、印刷がミ兄の確認、プリンターの設定 
をコンピューター画面上か6実現したソフトウエア。 
NEC マルチライタシリーズに搭載。 

PPM 

Pages Per Minute の略。1分間に印刷できるぺージ数の 
ことでプリンターの印刷速度を表す単位。 

RGB ガンマ 

Red Green 目 lue ガンマ 

使用しているモニタで中間トーンをどの程度調整する必 
要があるかを示すもの。専門的にはモニタの特性曲線を 
線おにするのに使用される指数。 


NMPS 

NEC MultiWriter Printing System の略。 Windows で使 
用するプリンターの機能を向上させ、より速く巧刷し、 
より簡単に操作できるためのシステム。 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリン 
ター記述言語。 


SET 

Sharp Edge Technology の略。 NEC のマルチライタシ 
リーズに探用されている高精細印字機能。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。ネット 
ワーク管理プ□トコルの一種。事実上 TCP / IP を使った 
ネットワーク管理の標準。コンピューター間は MIB で定 
義された管理情報がやり取りされる (- MIB ) 
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TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略。ネットワークのプ□トコルのひとつ。 UNIX をはじめ 
WindowsNT 、 Windows 98/ 9日、 Macintosh など、主 
要な 0 S でサポートされる世界的な標準プロトコルになっ 
ている。 

「ネットワークの基礎知識」150ページ参照。 

TrueType 

アップルコンピュータ社とマイク□ソフト社が開発した 
ソフトウェアで、 Macintosh 用のアウトラインフォント 
を用いた画面表示と巧刷を巧う。どんなアプリケーシヨ 
ンソフトか6でも利用できるアウトラインフォントが使 
えるので、文字サイズが大き<なってもギザギザにな6 
ない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的にワークス 
テーシヨンで用い6れる 0 S 。 プロトコルは TCP / IP を用 
いるのが標準的。クライアント-サーバシステムにおい 
ては UNIX マシンをサーバーにする例が多い。 

USB 

Universal Serial 目 us の略。キーボード、マウス、スピー 
力 一、 モデム、プリンターなどの周辺機器とコンピュー 
ターの間を統一したコネクターとケーブルで接続できる 
インターフェース。本プリンターでは US 目コネクターを 
装備しないが US 目プリンターケーブルを使ってプリン 
ター装備のセント□ニクス仕様準拠コネクターとコン 
ピューターの US 目コネクターを結ぶことができる。 

WAN 

Wide Area Network の略。広域情報通信網。離れた場所 
の LAN 同±を接続するネットワークのこと。一般の電話 
回線や専用回線などを介して接続する。 

Windows 98 

マイク□ソフト社が開発した 0 S のひとつ 。 PrintAgent 
をインストールすることによリネットワークでの印刷を 
可能にする。 

Windows 95 

マイク□ソフト社が開発した 0 S のひとつ 。 PrintAgent 
をインストールすることによリネットワークでの巧刷を 
可能にする。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ。サーバーとし 
て用い6れることが多い。 PrintAgent をインストールす 
ることによリネットワークでの印刷を可能にする。 

Windows アプリケーシヨン 

Windows 専用のソフトウエアプ□グラム。 Windows 才 
ペレーティングシステム （0 S ) がないと起動できない。 


WWW 

World Wide Web の略。インターネットに公開されてい 
る情報を横索するためのシステムのひとつ。ユーザーは 
Web ブラウザーを通して情報のお索や閲覧を巧う。 

五十創頁 

アイコン 

アプリケーションやドキュメントなど Windows のいろい 
ろな要素を表すルさな絵。 



アイつン 


アウトラインフォント 

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、化 
力時にその文字データを論理的に処理して表現するこ 
と。文字サイズの自由な設定や文字の変形が可能とな 
り、ド、ソト密度に関係な<美しい文字を表現できる。 

アドミニストレーター 

管理者という意巧。ネットワークやシステムの管理を巧 
う最高の権限を持っている人。システムアドミニスト 
レーターと呼ぶこともある。（ーシステム管理者） 

「ネットワークの基礎知識」147ページ参照。 

アプリケーション 

文書作成や作図など特定の作業に使うプ□グラム。 

アンインス I -ール 

インストールしたソフトウェアを削除し、インストール 
前の状態(こ戻すこと。 

イニシャライズ 

初期状態にすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼ 
□にしたり、プ□グラム中のカウンターをゼ□にしたり 
すること。 

印刷ジョブ 

アプリケーションで作成された文書を印刷する作業単位 
のこと。スプールされて巧刷待ちに追加されるか、直接 
プリンターに送られる。 

印刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィ、ソクが巧刷される方向。横 
長（ランドスケープ）と縦長（ポートレート）がある。 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


わド H 六い 

4- わご六い 

て受 r 卜 
受 r 卜 

八—わドム六い 
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印刷範囲 

プリンター用紙に巧刷ができる限界のこと。用紙の上下 
および左ちの余白部分を除いた巧刷可能領域を指す。 

インス I ル 

一般にはシステムや装置を設置するという意□末。ソフト 
ウェアでは 0 S やアプリケーションをコンピューターに組 
み 3 A むという意□末。 

インターフェース 

2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するため 
の仕様、ケーブルシステム。本プリンターの場合、標準 
のコネクターでセント□ニクスの仕様に準拠したイン 
ターフェースが利用できる。 

ゥィンドゥ 

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の 
領域で、開いたり、閉じたりすることができる。 

ファイルを）铺美 ( 臣お載 . S) wt フ化） _ 




ウォームアップ 

プリンターの電源を ON (こした後、ヒート□ーラーが一定 
の温度まで上昇して印刷が可能(こなるまでの状態をい 
う。「節電モード」状態(こなっている場合、ヒーターを 
OFF (こしているが、印刷データの受信を待たずともプリ 
ンタ ステータス ウインドウのウォームアップボタンをク 
リックすることによリウォームアップをただち(こ開始で 
含る。 

エミュレーシヨン機能 

他の装置(プリンター）のために開発されたソフトウエア 
の制御コードをこのプリンターで使用できるよう(こする 
機能。たとえば、 PC - PR 201 系シリアルプリンターの制 
御〕ードが使用できる場合を 201 PL エミュレーシヨンと 
呼ぶ。この機能を実現するためのプ□グラムをエミュ 
レーターと呼ぶ。 

エリート文字 

1インチ当たり12文字の等間隔で印刷する文字のこと。 
タイプライターが使われていた頃か6の用語。 

解像度 

プリンターが文字や画像を目 P 刷するときの細かさのこ 
と。1インチ当たりのドット数で表す(単位は DPI )。 


拡張子 

MS - DOS 、 Windows などでファイルをの最後に付加する 
文字列で、ファイルの種類を表すためのもの。ピリオド 
に続けて3文字で表記される。 r . txt 」 や r . jpg 」 など。 

拡張制御コード 

制御〕ードのうち 、 ESC (1 目 H)、FS (1 CH )、 のように 
後に続くコードと組み合わせて機能を表すコードをい 
う。（〇基本制御コード） 

紙づまり 

用紙がつまってプリンターが動作しなくなった状態をい 

う。 

輝度 

モニターなどの画面の明るさ。 

基本制御コード 

制御コードのうち 、 CR (0 DH )、 LF ( OAH ) のように単独 
で機能を表すコード。（ぃ拡張制御コード） 

クライアント 

ネットワークを介して他のコンピューター（またはサー 
バー）にアクセスしている利用者または、利用者のコン 
ピューター。 

「ネットワークの基礎知識」148ページ参照。 

クライアント. サーバー （システム） 

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用の 
コンピューター(サーバー)が共有の資源(八ードディスク 
やプリンター)を管理し、接続を許されたコンピューター 
(クライアント）が利用できるようじしたもの。本書では 
クライアント-サーバー型ネットワークとも呼んでい 
る。（ーピア-ツー-ピア） 

「ネットワークの基礎知識」141ページ参照。 

ク U ツク 

マウスのボタンを押して素早く放す操作のこと。 



グレイスケールイメージ 

それぞれのドットを、白黒ではなくグレイのミ農淡として 
保をしているビットマップイメージ。 

現像ユニット 

OPC ドラム上に形成された潜働こ、負帯電させたトナー 
を付着させる役目を持つ。 ドラムカートリッジに内蔵さ 
れている。 

っマン K 

コンピュータ(こ行わせたい作業を実行するためじ選択ま 
たは入力する命令。 
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コンデンス文字 

1インチ当たり約17文字で巧刷する文字のこと。タイプ 
ライターが使われていた頃か6の用語。 

コントラスト 

グラフィ、ソクなどの明るい部分と暗い部分の差の度合 
い。 

コント□ールパネル 

Windows で、キーボードやマウスの使用条件、スピー 
力一の音量、 スクリーンセーバーの種類などパソコンの 
さまざまな設定を行うための画面をいう。 

サスペンド機能 

データやプ □ グラムを作業時の状態のままにしてパソコ 
ンの動作を一時停止させる機能。 

システム管理者 

コンピューターシステムを管理する人。 

あるグループ全体のコンピューターや周辺装置、ソフト 
ウェアなどシステムを構成する様々な要素に関する情報 
をもとに、システムが効果的に運用できるように管理す 
る。 

「ネットワークの基礎知識」147ページ参照。 

自動給紙 

カット紙(単票用紙)を連続して自動的(こ給紙することを 
いう。 

自動排出 

コンピューターか6のデータが一定時間なかったとき、 
プリンター内のデータを自動的に巧刷して排出する機 
能。 

シリアルプリンター 

文字単位で巧刷を巧うプリンターの総称。 

[スタート]ボタン 

Windows 98/9己 、 Windows NT 4.0でアプリケーシヨン 
ソフトの選択、起動、ファイルのお索、 Windows の終了 
などを行うことができるボタン。 

固潭 77 ィルををぉちして実け晒 … 

同衾 NEC 咖ゲォフ化' 

Fj ち JJ Windows のが了 ( ぶ … 

H [為 EB | j さを凶!― IT " 

ステータス E 口刷 

テスト目 P 刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、メ 
モリースイ、ソチの設定状態などプリンターの状態を巧刷 
するちの。 


スプール 

ドキュメント（文書)を巧刷する場合(こ印刷データをコン 
ピューターの八ードディスクじファイルとしていったん 
保存して、保ちした順にプリンターに送ること。これに 
よりプリンターが巧刷を終了するのを待たずにコン 
ピューターでは別の作業を行うことができるようにな 
る。プリンター(こ送り終えたファイルは自動的に消去さ 
れる。 

制御コード 

プリンターの動作を制御するためのコード。印刷データ 
と異なり印刷されない。たとえば、 CR (改行コード）や 
FF (改ページ)など。 

セント□ニクス.インターフェース 

旧セント□ニクス社が開発したプリンターとコンピュー 
ター間の通信仕様。仕様をとして当時の会社をがそのま 
ま使われ続けている。8ビットパラレルデータに制御信 
号を加えてプリンター用のインターフェース規格として 
広く使用されている。本プリンターは標準の36ピン•パ 
ラレルコネクターで使用で きる。 

双方向通信 

コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取りを 
する通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するための 
必須条件。コンピューターか6印刷データが送6れるだ 
けでなく、プリンターか6もコンピューターに情報を送 
ることができるので、巧刷の状ミ兄がプリンタステータス 
ウィンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。 
双方向通信にはセント□ニクスインターフェースか双方 
向通信可能なプリンターインターフェースを装備したコ 
ンピューターであるかネットワークで接続されているこ 
とが必要。 

ソフトウエア 

コンピューターやプリンターなど八ードウエアに作業を 
実行させるための命令の集まり。プ□グラム、アプリ 
ケーション、オペレーティングシステム、プリンタード 
ライバーなどの総称。 

ダイア□グボックス 

プリンターの設定や操作のために画面に表示されるボタ 
ンやリストボックスを持ったウィンドウ。 




S6SMopu!M 
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タイトルパー 

ウィンドウやダイア□グボックスのタイトルを示す、横 
向きのバー。多<のウインドウでは、[コント□ールメ 


ニュー]ボックスや[最大表示]、 
ボタンなどちついている。 

[アイコン化]、[最ル化] 

7ァイル© 編集 (E ) 巧索域 W レ]’(ぶ 


|1 ^ 


定着ユニット 

用紙上のトナーを熱じよって溶かし、圧力を加えて用紙 
じ固定させるためのもの。ヒート□ーラーとプレツ 
シャー□ー ラーで 構成されている。 

テスト E 口刷 

プリンターが正常に動作していることを確認するための 
ちの。 


タブ 

tab。Windows 98/95では、ダイア□グボックスの中に 
複数の設定画面（シート）がある場合に表示されるイン 
デ、ソクスタイプのつまみ。 

ワープ□などでカーソルの移動機能を指すこともある。 



タブ 


ダブルクリック 

マウスのポインタ（矢巧）を動かさず、マウスのボタンを 
素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起動す 
るときなどに使う。 


トフイバー 

周辺装置やその]インターフェースをコント□ールするプ 
□グラム。 

(ープリンタードライバー） 

ドライブ名 

ドライブに割り当て6れている文字。 「A」 や rc」 など。 

ドラッグ 

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。例 
えば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグするとウィ 
ンドウを移動させることができる。 



チェックボックス 

ダイア□グボックスの中のルさな正方形で、オン/オフ 
の切り替えができるオプション(機能)を示す。オン(こす 
るとチェックボックスに X や/巧が表示される。 


ドラムカートリツジ 

OPC ドラム、現像ユニツトなどが一体化された部品。 
MultiWriter 1250の場合、ドラムカートリツジとトナー 
力ー トリ ツジに分かれる。ドラムにトナーを付着させ巧 
刷像(潜像)をお成させる。 PR-L1250-31 の場合1本のド 
ラムカートリツジで約20,000枚印刷できる（ただし A4 用 
紙、画像面積比5%印刷時)。 


個 


-スプー J レ 77 んレの制限ホま - 

鞋攫3画 I ^ 

F ち如期限の 「 24時 
F デイスが目域む） I 10^ Ml 


ネットワーク 

複数のコンピューターや周辺機器をケーブルまたは他の 
手段を用いて接続し、情報を換したりや機器を共有した 
りできるようにしたコンピューターの集団。 

「ネットワークの基礎知識」138ページ参照。 


通常使うプリンタ 

アプリケーションで[目口伟リ]コマンドを実行し、プリン 
ターの指定を省略したとき(こその印刷データを印刷する 
プリンター。本プリンターで印刷を行う前に必ず通常使 
うプリンタとして設定しておく必要がある。 

ツールバー 

ウイン ドウのメニューバーの下のボタンがついている部 
分。 


ノ、ードウェァ 

コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピュー 
夕一やプリンターなどコンピューターシステムを構成す 
る個々の機器またはそれ6の総称。（ーソフトウェア） 

バッファフル 

ページノ \ 、ソファ(こ 1ページ分の巧刷データがたまること 
を バッファ フルという。 バッファ フルになると、自動的 
にそのページの巧刷を行う。 

ノ\ーフトーン 

グレイスケールイメージを、元のイメージのグレイのミ農 
淡に似せて、白と黒のドットに変換する処理。 
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ピア. ツー. ピア 

ル規模のネットワークに適した接続形態。専用のサー 
バーコンピューターを必要とせず、コンピューターどう 
し、コンピューターとプリンター間で相互に通信が可能 
となる。本プリンターをピア-ツー-ピア接続して使用 
するためには LAN ボー ド/ LAN アダプターが必要。本書 
ではピア-ツー-ピア型ネットワークとも呼んでいる。 
(ークライアント-サーバー） 

「ネットワークの基礎知識」 141 ページ参照。 

ヒート □ ーラー 

定着ユニットにあり、プレッシャー□ーラーとともに熱 
と圧力でトナーを定着させる働きをする。 

ピクセル 

Pixel (Picture element か 6 の合成語）。画素とも言う。 
ディスプレイの画面に表示できる情報の最ル単位。 

ビットマップ 

画面やプリンター(こ出力されるイメージを表す連続した 
点の集合。 

フォーム E 口刷 

見出し文字や暮線枠などのフォームデータを文章データ 
と重ね合わせて印刷すること。フォームデータを作成す 
るには別売のアプリケーシヨンが必要。 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またそ 
の他のシンボル等の集合。 

不揮発性メモリー 

電源を OFF にしても記憶した内容が消えないメモリー。 

ブラウザー 

インターネット上の Web ページを閲覧(ブラウズ)するた 
めのソフト、 WWW ブラウザーとも呼ぶ。主なものに、 
Microsoft Internet Explorer や Netscape Navigator が 

ある。 

ブラシパターン 

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリンターを接続するケーブル。 

プリンタードライバー 

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介する 
プ□グラム。インターフェースやフォントの指定、イン 
ストールされたプリンターの機能などの情報を、 0 S に提 
供する。 


プリンターバッファー 

一般にコンピューターの処理速度は速くプリンターの処 
理速度は遅い。したがって、プリンターでの印刷をして 
いる間コンピューターは何もしないで待つという状態が 
発生する。そこで、コンピューターか6送6れたデータ 
をいったん記憶装置に蓄え、プリンターの処理に合わせ 
て順次その記憶装置か6プリンターに巧刷データを送る 
ことにする。これによってコンピューターは印刷の終了 
を待たずに巧刷処理か6解放され、別の仕事をすること 
ができる。この記憶装置をプリンターバッファーと呼 

ノ5、〇 

プリ ンタープール 

印刷するデータをプリンターに一時保存し、状ミ兄に合わ 
せて巧刷すること。 

プリントマネージャ 

Windows 3.1 、 Windows NT3.5/3.51 オペレーティン 
グシステムの一部で、 Windows アプリケーシヨ ンからの 
印刷をコント□ールし、巧刷作業の監視も行う。 

プ□グラムマネージャ 

Windows 3.1 や Windows NT3 .己/ 3.51 の操作の基本と 
なるウィンドウ。全体を管理しているもの。 

プロトコル 

コンピューターが他のコンピューターや周辺機器と通信 
するための規約。 

「ネットワークの基礎知識」 149 ページ参照。 

プ□パティ 

ファイルやソフトウエアなどの固有の情報。フォントや 
ウィンドウの色などさまざまな情報の設定、状態などを 
表す。プリンターの設定状態などを示す用語として広< 
使われている。 

プ□ポーシヨナル文字 

巧刷される文字ごと(こ、文字幅が異なる文字のこと。 

ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）の 
データ、位置情報などを正確に表すための言語。 

ぺージプリンター 

ページ単位で目 P 刷を巧うプリンター。1ページ分のデ ー 
夕をプリントイメージとしてメモリー上に展開(作成）し 
て印刷を行うプリンターのこと。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインターを目的の項目の上に置く動作。 

ポイント（文字の） 

巧刷される活字の大きさの単位で、 1 ポイントは 1/72 イ 
ンチ。 
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ポート 

コンピューターが外部とデータをやり取りするときじ使 
用するケーブルの接続部分。 

ポートレート 

用紙を縦長にした内容で印刷する巧刷フォーマツトのこ 
と。（ーランドスケープ） 


ボタン 

ダイア □ グボックス中のボタンの絵。選択した動作の実 
行やキャンセルを行う。 [0K] ボタンや[キャンセル]ボタ 
ンなどがある。 


r OK 


マウスポインター 

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形をした 
マーク。ポインターの形は設定やアプリケーション(こ 
よって異なります。 


メモリースイッチ ( MSW ) 

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな設 
定を行うスイッチ。機械的(こオン/オフを切り替えるス 
イッチではなく、電気的に切り替えるスイ、ソチ。 

メモリースイッチ設定モード 

プリンターの設定をプリンターの操作ノ ネルを使ってメ 
ニュー形まで巧うモード。 

ラジオボタン 

ダイア □ グボ、ソクスで複数の項目の中か6—つを選ぶた 
めのボタン。どれかを選択すると、それまでオンだった 
ものが連動してオフになる。 


t リンタで巧方向通信碟おぞサポートするち） 
r リンタの巧モ向 iif 言概能ぞサポートしむいの 


ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で目 P 刷する目 P 刷フォーマツトのひ 
とつ。（ーポートレート） 



丸ゆ誤差 

四捨五人や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数字 
にすることじよって生じた誤差。 


リストボックス 

ユーザー(こ対して、項目の一覧を表示するためのボック 
ス。通常、現在選択されている項目を表示している。 


メ— ュー 

ウィン ドウで使用できる コマンドの一覧。 メニューをを 
クリックするとメニュー名(こ関連するコマンドの一覧が 
表71^される。 


I 乃ィルの漏集©ま示が巧入の 
巧おけぶ(曲.. Ctrl+N 

閉くぬ)... Ctrl+0 

上ききな存を） Ctrl+S 

を前を巧け口ち巧地… 


まな 

社 

つ 


巧刷プレピューな） 
ページ設定(ぶ… 


1ドキュタント崩題） 

2 Multi 咖け er1 2日0について 
3ドキュ拟卜 
4インスト-ル目み 
送信屯)... 


ワードバッドのが了が 


メニューノ\— 

すべてのメニューをが表示されるバー。ほとんどのアプ 
リケーシヨンで、このバーは、タイトルバーの下に表示 
される。 


メモリー 

データを保存する装置。または情報やプ□グラムの一時 
的な記憶場所。 


リブプレート 

転写後の用紙を定着ユニットまで正し<送り} A むための 
用紙ガイド。 

リプリント 

一度印刷したデータを、再度印刷したいとき(こ短時間(こ 
印刷出力を巧能(こした本プリンターの印刷機能のひと 
〇。 

連量 

用紙の重さを表す単位。一般(こ 788X 1091mm のサイズ 
の用紙1000枚当たりの重さをいう（本マニュアルで使用 
している用紙の連量は、 70kg)。 

用紙1枚1 m 2 単位の重さを坪量という。国際的じは m 2 で 
表すのが望ましいが、国内では連量が慣用されている。 

□一カルプリンター 

コンピューターと直接プリンタケーブルで接続している 
プリンター。 




ポートレート 
ポー h レート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


输もちまを)： 


I自か 

d 

隣 ホッが 

I手差しトト 

I 




ファイルを）漏集た）ま示 M 巧入のきが(がヘルプお）_ 

D| な IhI 錢拉 I 卸 I ぶ I 电 I 挺 k I を Ij 


T 受 r 卜 

4- わご A い 

7受 r 卜 

4ふご六い 

てミ「卜 
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印刷できない 
思うように- 
まったく〜. 
印刷の異常 ........ 

印刷ミ農度 . 


印刷範@ . 227 

印刷方向 . 8 
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- ' 

OHP フイルム . 13, 225 

0S. 152 


Cp - ] 

PA アイコン . 56 

PC-PTOS 環境 . 90 

PrintAgent リプリント . 63 

PSW. 27 

S 

SET. 174 

U 

USB プリンターケーブル . 184, 204 

W 

Web PrintAgent. 29，68 

Web サーバー .14 己 

Windows OS.155 

WWW.14 己 

ア^^^^^^^™ 

厚紙 . 11 

アラーム . 188 

アラーム通知 . 34 

アラームランプ . 3 


巧刷位置の調整 . 24, 45 

巧刷位置微調整 . 80 

印刷位置微調整方向 . 79 

[目口刷巧]スイッチ . 9 

巧刷巧ランプ . 3 


記号 

136巧モード . 79,175 

1バイト系コード表 . 232 

2バイト系〕ード表 . 233 

2バイト系フォント . 79 


^- 

A4 ポートレート . 174 

A4 ポートレートが数 . 79 

ACK. 82 

AES 

オプションインターフェースでの〜 . 85 

パラレルインターフェースでの〜 . 84 

AppleTalk. 151 

C 

CR の機能 . 81 

E 

e-mail メンテナンス . 34，107 

ESC c1 の仕様 . 81 

ESC/P エミュレーション . 89 

F 

FF コード . 80 


IPX/SPX. 151 


LAN アダプター . 36,150, 206, 216 

LAN プリンター . 146 

LAN ボード . 150, 20己，212 

LM 初期設定 . 79 

N 

NetBEUI. 150 


7 7 7 








































































スター トボタン . 

ステータスバー . 

[ ストップ ] スイ、ソチ . 

スト □- ブデータラ、ソチ モー ド 


148.181 

141.182 
………204 


[縮ル]スイッチ . 10 

縮ル率 . 6 

受信方式 . 81 

出力用紙サイズ . 38 

寿命 

トナーカートリッジの〜 . 224 

ドラムカートリッジの〜 . 224 

プリンターの〜 . 202 

寿命クリア . 85 

情報サービス . 202 

初期化 . 10 

新 JS. 80 



ソ 

クライアント . 

クライアント-サーバー-システム 

クリーニングキット . 

グループプリンター 

〜の作成 . 

〜のあ冊集 . 

〜へ出力する . 


セ 

清掃 . 168 

mm . 168 

クリーニングキット . 168 

時期 . 168 

手順 . 169 

設定初期化の実行 . 81 

節電機能 . 84 

節電モード . 80 

ソ 

操作パネル . 2 

増設ホ、ソパ . 204 

増設ホ、ソパー . 208 

双方向 . 98 

双方向サポート . 182 

双方向通信 . 173, 184,1能 

オプションインターフェースでの . 85 

セント□インターフェースでの . 84 

双方向通信機能 . 181 

ソフトウエア 

〜のインストール . 187 

〜の削除 . 37,121 

〜の追加 . 37 

ツ 

ツリービュー . 73, 222 


□ 

故障かな 

ヴ 

サーバー 




システムアイコン ..... 

自動切替 . 

自動排出 . 

[ シフト ] スイ、ソチ …… 
修理(こ化される前(こ. 


173 


141,181 


. 183 

. 97 

.80, 174,175 

. 10 

. 200 


[目口刷方向]スイッチ . 8 

巧刷□グ . 35,111 

出力機能を設定 . 112 

〜の化力 . 114 

□グファイル . 114 

インストール媒体 . 32, 94 

才 

お客様登録申込書 . 199 

オプション . 203 

オプションインターフエース . 85 

力 

池大. 縮ル目 P 刷 . 22, 38 

拡大•縮ル率 . 10, 42 

画像面積比 . 161,163 

紙づまり . 189,190 

キ 

給紙方ま . 54 

共有プリンター . 146 


6 2 
5 2 


3 ’ 


8 
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ハ 

陆拙]スイ、ソチ . 10 

媒体作成 . 94 

はがき . 12, 225 

パラレルインターフェース . 79 

バルーンメッセージ . 已已 


ヒ 


ピア . ツー. ピア 
標準ホッパー . 


141,1 己 1 
. 14 


ファイル サーバー . 142 

封筒 . 12, 225 

フェースアップ . 19 

フェースダウン . 19 

複数ページ巧刷 . 23, 43 

普通紙 . 11, 225 

プリンター管理者 . 154 

プリンターケーブル . 218 

プリンターソフトウェアの追加-削除 . 37 

プリンタ管理ユーティリティ . 31, 72, 91 

プリンタ ステータス ウィンドウ . 2 ス日日， 106 

プリント サーバー . 日 8,143 

プロトコル . 149 




ポート . 

〜の再設定 . 

〜の削除 . 

ポート レー ト . 

保守サービス . 

保守情報 . 

補修用部品 . 

保証 . 

协ッパ/手差し]スイッチ 


7 

マニュアルの再購入. 


,202 


メールサーバー . 144 

メール送信情報 . 108 

メール 通知 . 107 

メール通知履歴情報 . 110 

メニュー&ツールバー . 91 

メモリー . 180, 183,188 


テ 

データランプ . 3 

定期保守 . 109,188 

定形外用紙サイズ . 25 

手差しトレー . 16 

手差し/ホ、ソパランプ . 3 

テスト巧刷 . 8, 81,198 

[ テスト ] スイ、ソチ . 8 

転写□-ラー . 168,169,178 


動作エミュレーション 

オプションインターフェース . 85 

パラレルインターフェース . 79 

トップカバーボタン . 159, 164,169 

トップマージン 

増設ホッパー . 88 

標準/手差し . 86 

トナーカートリッジ 

〜の回収 . 158 

〜の交換 . 157 

〜のを換手順 . 159 

〜の購入 . 158 

〜の寿□口' . 161 

トナー節約 . 83,174 

トナー節約機能 . 177 

ドラムカートリッジ . 162 

〜の回収 . 162 

〜の交換 . 188 

〜の交換手順 . 164 

〜の購入 . 162 


日常の保守. 


157 


ネ 

ネ 、ソ トワーク . 138 

ネツトワーク OS. 153 

ネツトワーク管理者 . 147 

ネツトワーク接 Itc . 111 


ミ農度. 


177 


4 7 6 
8 8 8 
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8 

3 ’ 
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苦苦 
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メモリースイ、ソチ . 75 

メモリースイ、ソチ設定モード . 3，76 

[メモリスィ、ソチ] . 9 

メモリスイ、ソチランプ . 3 



モード 

スイ、ソチの〜 . 7 

メモリースイ、ソチ設定〜 . 76 

文字コード表 . 232 

a 

ユーザーサポート . 199 

ユーザー情報 . 108 

[ユーザ定義]サイズ . 12 

優先順位 . 101 


3 


用紙 

使用できる〜 . 11 

〜の規格 . 225 

〜の セット . 14 

用紙位置 . 79 

用紙送り□ーラー . 168,178 

用紙サイズ . 4 

用紙種別 . 83 

用紙ランプ . 4 

ラベル紙 . 13, 225 

ランドスケープ . 3 

ランドランプ . 3 

ランプ . 3 


^ - ‘ 

□一カル接続 . 111 

□グファイル . 110 

メール通矢□の〜 . 110 


U 

[リセ、ソト]スイ、ソチ 

リプリント機能 ....... 

リモート電源制御... 
リモートパネル ....... 

リレー給紙 . 


. 10 

28,己7,176 
36,116 
.. 30, 53, 69 

..26,己1, 81 



レフトマージン 

増設ホッパー . 88 

標準/手差し . 87 


レフトマージン 

増設ホッパー . 88 

標準/手差し . 87 
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当社は国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プ□グラ 
ムの 基準に適合していると判断します。 


高調液ガイドライン適合品 

この装置は、通商産業省通知の家電-ミ凡用品 
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。 


電液障書自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準(こ基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして<ださい。 

漏ミち電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988)( こ適合しています。 

電源の瞬時電圧1 岳下巧策について 

この装置は、落雷等(こよる電源の瞬時電圧低下(こ対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づ<表示） 

ミ毎外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外を国での安全規格などの適用認定を受けておりません。し 
たがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故じよる補償等の問題が発生する 
ことがあっても、弊社は直接-間接を間わず一切の責任を免除させていただきます。 




